ООО «УралИнфоСервис»
Региональный распространитель официальной нормативной документации

ЛАБОРАТОРНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

ПНД Ф, ФР, РД

П Р А Й С – Л И С Т

официальных изданий
по состоянию на 06.12.2019 г.
цены указаны 
без расходов по доставке,

НДС не облагается

ООО «УралИнфоСервис»

e-mail: tovaroved.uis@mail.ru, normativ@list.ru
Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 67
Телефон/факс (343) 287-96-71, 
телефон (343) 346-32-92
Прайс-лист содержит официальные методики измерений (отмечены знаком ©) 
для использования в работе экологических и санитарных аналитических лабораторий.

Официальность методик подтверждается СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ разработчика.
В прайс-листе НОВИНКИ имеют соответствующую пометку:

[image: image29.jpg]R

g



 – методика;
[image: image2.jpg]R

g



 – руководящие документы, руководства, рекомендации;
[image: image3.jpg]


 – письмо о продлении срока действия экспертного заключения;

[image: image4.jpg]


 – внесено изменение в методику.
Для приобретения НД оформите заявку на фирменном бланке организации или заполните ЗАЯВКУ (см. последнюю страницу) и отправьте нам. Также можно воспользоваться типовой формой заявки на сайте http://www.uralis.ru/index.zay.html. 
Вместе с заявкой не забудьте прислать аттестат аккредитации/свидетельство лаборатории, для которой заказываются методики.

Мы принимаем запросы на поставку методик измерений, 
отсутствующих в прайс-листе

Полный и тематические прайс-листы нормативных документов, 
распространяемых ООО «УралИнфоСервис», 
размещены на сайте www.uralis.ru
СОДЕРЖАНИЕ

4ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ПРОБООТБОР, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕАКТИВЫ, РЕАГЕНТЫ


6КХА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ


27КХА ВОД


43КХА СТОЧНЫХ ВОД (в т.ч. неочищенных)


45АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОД ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ


46КХА ПОЧВ, ОТХОДОВ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ОБЪЕКТОВ


52ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ


53НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ. ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ


54НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ


58НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ГИДРОСФЕРЫ


67КХА морской воды, ВЗВЕСЕЙ и донных отложений


69НАБДЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЫ


71НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


71ПРОГНОЗЫ


72НОРМЫ И НОРМАТИВЫ РОСГИДРОМЕТА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ


73МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ


77СПРАВОЧНИКИ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ДЕЛУ


82ЗАЯВКА НА ДОКУМЕНТЫ




ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. ПРОБООТБОР, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕАКТИВЫ, РЕАГЕНТЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	1. 
	ПНД Ф 12.1.1-99 ©
Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий. 

Документ устанавливает правила отбора проб выбросов из газоходов и проведения измерений объема пробы (приведенного к нормальным условиям), как одного из процессов в методиках измерений концентраций вредных веществ (газов и паров) в пробе. Применение рекомендаций обеспечивает возможность отбора представительной пробы и выполнения необходимых измерений.
	5250

	2. 
	ПНД Ф 12.1.2-99 ©
Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий. 

Документ устанавливает правила отбора проб выбросов из газоходов и проведения измерений объема пробы (приведенного к н.у.), как одного из процессов в методиках измерений концентраций взвешенных частиц (пыли) в пробе. Применение рекомендаций обеспечивает возможность отбора представительной пробы и выполнения необходимых измерений запыленности (массового содержания взвешенных частиц) газов, отходящих от стационарных источников.
	5250

	3. 
	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (издание 2014 г.) ©
Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления.
Взамен ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03

Документ устанавливает общие требования к отбору проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, твердых и жидких отходов производства и потребления
	8375

	4. 
	ПНД Ф 12.4.2.1-99 ©

Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения.

Документ устанавливает общие требования к отбору представительной пробы отходов, образующихся на любой стадии переработки сырья минерального происхождения
	5250

	5. 
	ПНД Ф 12.10.1-2000 ©

Методические рекомендации по проверке качества химических реактивов, используемых при выполнении количественного химического анализа.

Документ рекомендует порядок и содержание работ по проверке качества химических реактивов для использования при выполнении КХА. Документ распространяется на реактивы, используемые при выполнении КХА, в т.ч. на реактивы с истекшим гарантийным сроком хранения и устанавливает организацию и способы проверки их пригодности к применению
	5250

	6. 
	ПНД Ф 12.13.1-2003 ©

Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения)
Документ устанавливает основные правила безопасной работы в химической лаборатории, в т.ч. правила пожаро- и электробезопасности, правила хранения и безопасной работы с химическими реактивами, работы в гидробиологическом секторе, способы оказания первой помощи при несчастных случаях
	5250

	7. 
	ПНД Ф 12.15.1-08 (издание 2015 г.) ©

Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод.
Взамен ПНД Ф 12.15.1-08
Документ устанавливает требования к методам отбора проб сточных вод, предназначенных для определения их состава и свойств
	11190

	8. 
	ПНД Ф 12.15.2-2013 ©
Методические указания по отбору проб снега.
Документ устанавливает правила отбора снега с городских и иных территорий, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения
	7360

	9. 
	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.) ©

Методические рекомендации. Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых.
Взамен ПНД Ф 12.16.1-10
В методических рекомендациях описаны условия и процедуры проведения определения температуры, окраски (цвета), кратности разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см, запаха в сточных водах
	5250

	10. 
	ПНД Ф 12.20.13.1-99 ©
Идентификация озоноразрушающих веществ методом газоадсорбционной хроматографии
	7100

	11. 
	ФР.1.32.2013.14806 ©

Методика измерений температуры в диапазоне от минус 145 °C до 660 °C при помощи измерителей температуры многоканальных прецизионных "Термоизмеритель ТМ-12", "Термоизмеритель ТМ-12м" и термопреобразователей сопротивления из платины
Выполнение измерений температуры в диапазоне от минус 145 °C до 660 °C с использованием измерителя температуры многоканального прецизионного «Термоизмеритель ТМ-12» или «Термоизмеритель ТМ-12м», имеющего нормированные метрологические характеристики в диапазоне измеряемых температур от минус 50 °C до 200 °C, и платиновых термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651, имеющих нормированные метрологические характеристики в более широком диапазоне измерений температуры
	8280

	12. 
	ОВ 2.2009. ФР.1.31.2011.11168 ©
МВИ массовой доли активной части в синтетическом полиэлектролите гравиметрическим методом
Принцип метода: осаждение, гравиметрия
	23503

	13. 
	ОВ 2.2011. ФР.1.31.2011.10654 © 

Методика измерений массовой доли диаллилдиметиламмоний хлорида в пробах коагулянтов и флокулянтов на основе полиДИДМАХ методом обращено-фазовой ВЖХ 

Принцип метода: осаждение, центрифугирование,  ВЭЖХ, спектрофотометрический детектор
	23503

	14. 
	М 1-2014 ©
Оценка точности методик (методов) измерений показателей состава и свойств объектов металлургического производства при входном контроле и контроле технологического процесса. Рекомендация. 
Дата введения 01.01.2015.
Взамен М 1-90
	8140

	15. 
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М 4-2019 ©
Рекомендация. Исследование однородности монолитных стандартных образцов. 
Дата введения 02.09.2019.
Взамен М 4-2014
	20940

	16. 
	М 11-2016 ©
Рекомендация. Проверка пригодности химических реактивов на базе применения стандартных образцов. 
Дата введения 01.05.2016.
Взамен М 11-90
	8940
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М 15-2019 ©
Рекомендация. Общие требования к методам анализа. 
Дата введения 02.09.2019.
Взамен М 15-2014

Рекомендации устанавливают общие требования к проведению количественного химического анализа материалов металлургического производства, а также производственного экологического и санитарного контроля
	11500
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М 16-2019 ©
Рекомендация. Растворы, применяемые в количественном химическом анализе. Требования к приготовлению и контролю. 
Дата введения 15.04.2019.
Взамен М 16-2014
	8940

	19. 
	М 20-2010 ©

Рекомендации. Нормы точности количественного химического анализа материалов черной металлургии. 
С изменением 1. Начало действия редакции 01.03.2014.
Взамен МУ МО 14-1-61-90
	35560

	20. 
	М 24-2019 ©
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Аттестация методик (методов) измерений показателей состава и свойств объектов металлургического производства, производственного экологического контроля, мониторинга состояния окружающей природной среды, химических факторов производственной среды. Рекомендация.
Дата введения 01.04.2019.
Взамен М 24-2012
	35560

	21. 
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М 25-2018 ©
Разработка стандартных образцов предприятий и отраслей материалов металлургического производства. Рекомендация. 
Дата введения 01.04.2019.
М 25-2015
	35560

	22. 
	НВН 33-5.3.01-85

Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод (неофициальное издание).
Утверждена Приказом Минводхоза СССР от 13.06 1985 № 223.
С изм., внесенными Методическими указаниями, утв. ФГУ "ФЦАО" 18.04.2008.
В части определения периодичности отбора проб сточных вод, расчета количества проб, использования 
пробоотборных устройств заменена на ПНД Ф 12.15.1-08
Инструкция устанавливает требования к методам отбора сточных вод, предназначенных для анализа, и развивает основные положения ИСО 5667/1 "Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Общее руководство по составлению программ отбора".

Действие инструкции распространяется на сточные воды предприятий, отдельных производств, цехов, установок, очистных сооружений, оборотных систем водоснабжения и канализации, льяльных вод, содержащих загрязняющие примеси в растворенном и взвешенном состоянии.
	260


КХА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ 
И ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	23. 
	ПНД Ф 13.1.2-97 ©

Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетона, этанола, бутанола, толуола, этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16438. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г.
Диапазон измерений: от 1,00 до 500 мг/м3
	19926

	24. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.2-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетона, этанола, бутанола, толуола, этилацетата, бутилацетата, изоамилацетата, этилцеллозольва и циклогексанона в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4600

	25. 
	ПНД Ф 13.1.3-97 ©

МВИ массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топливосжигающих агрегатов титрометрическим методом. ФР.1.31.2013.16442.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г.
Диапазон измерений: от 4,00 до 10000 мг/м3
	18144

	26. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.3-97 МВИ массовой концентрации диоксида серы в отходящих газах от котельных, ТЭЦ, ГРЭС и других топливосжигающих агрегатов титрометрическим методом
	4600

	27. 
	ПНД Ф 13.1.4-97 ©

МВИ массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16446. 
С дополнениями и изменениями от 20.06.2005 г.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г.
Диапазон измерений: от 4,00 до 10000 мг/м3
	18440

	28. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 18.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.4-97 МВИ массовой концентрации оксидов азота в организованных выбросах котельных, ТЭЦ и ГРЭС фотометрическим методом
	4604

	29. 
	ПНД Ф 13.1.5-97 (МВИ-1-09) ©

Методика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16437. 
С дополнениями и изменениями от 04.07.2005 г.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2019 г.
Диапазон измерений: 1) от 1,00 до 1000 мг/м3; 2) от 0,18 до 10 мг/м3
	19926

	30. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2019 г. © к ПНД Ф 13.1.5-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом
	4604

	31. 
	ПНД Ф 13.1.6-97 ©

МВИ массовой концентрации керосина в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16443.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 30.01.2022 г.
Диапазон измерений: от 1,00 до 15000 мг/м3
	19926

	32. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 30.01.2022 г. к ПНД Ф 13.1.6-97 МВИ массовой концентрации керосина в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	33. 
	ПНД Ф 13.1.7-97 ©

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации бензола, толуола, ксилолов и стирола в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16448.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г.
Диапазон измерений: бензол:от 0,5 мг/м3 до 500 мг/м3;толуол:от 0,5 мг/м3 до 500 мг/м3;
м- п-ксилолы:от 2,0 мг/м3 до 500 мг/м3;о- ксилол:от 2,0 мг/м3 до 500 мг/м3; стирол: от 5,0 мг/м3 до 1000 мг/м3
	19926

	34. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.7-97 Методика газохроматографического измерения массовой концентрации бензола, толуола, ксилолов и стирола в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	35. 
	ПНД Ф 13.1.8-97 ©

Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16439.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г.
Диапазон измерений: от 1,00 до 15000 мг/м3
	19926

	36. 
	Изменения и дополнения (2012 г.) © к ПНД Ф 13.1.8-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	5084

	37. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.12.2021 г. © к ПНД Ф 13.1.8-97 Методика хроматографического измерения массовой концентрации бензина, уайт-спирита и сольвента в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	38. 
	ПНД Ф 13.3.18-98 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой концентрации ацетона, этилацетата, толуола, бутилацетата, м-,п-ксилола и о-ксилола в пробах атмосферного воздуха газохроматографическим методом (М 104).
Взамен ПНД Ф 13.3.18-98
	7135

	39. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовых концентраций диоксида азота и азотной кислоты (суммарно), оксида азота, триоксида серы и серной кислоты (суммарно), диоксида серы, хлороводорода, фтороводорода, ортофосфорной кислоты и аммиака в пробах промышленных выбросов, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны методом ионной хроматографии. ФР.1.31.2015.19227. 
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.19-98
	7135

	40. 
	ПНД Ф 13.1.20-98 (издание 2006 г.) ©

Методика количественного химического анализа организованных выбросов в атмосферу на содержание тетраэтилсвинца методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20484.
Взамен ПНД Ф 13.1.20-98
Диапазон измерений: 0,025 до 13 мг/м3 тетраэтилсвинца
	7135

	41. 
	ПНД Ф 13.1:2.22-98 (издание 2005 г.) ©

МВИ объемных долей водорода, кислорода, азота, метана, оксида и диоксида углерода в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20485.
С изменениями от 04.05.2005 г.
Взамен ПНД Ф 13.1:2.22-98
Диапазон измерений: водород от 0,1 до 1,0% вкл., кислород от 1,0 до 21% вкл., азот от 70 до 90% вкл., 
метан от 0,05 до 10% вкл., оксид углерода от 0,05 до 10% вкл., диоксид углерода от 0,3 до 5,0% вкл
	7135

	42. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций предельных углеродов С1-С5 и непредельных углеродов (этена, пропена, бутенов) в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20483.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.23-98
Диапазон измерений: от 1,00 до 1500 мг/м3
	7375

	43. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2021 г. © ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 (издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций предельных углеродов С1-С5 и непредельных углеродов (этена, пропена, бутенов) в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии
	4604

	44. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций гексана, гептана, октана, нонана и декана в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.19222.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.24-98

Диапазон измерений: от 1 до 1000 мг/м3
	7135

	45. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 (издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций гексана, гептана, октана, нонана и декана в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии
	4604

	46. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20480.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.25-99
Диапазон измерений: 
предельные углеводороды С1 - С10 (суммарно, в пересчете на углерод) Oт 0,2 до 1000 вкл. мг/м3; 
непредельные углеводороды С2 - С5 (суммарно, в пересчете на углерод) От 1 до 1000 вкл. мг/м3; 
ароматические углеводороды (бензол, толуол, этилбензол, ксилол, стирол) От 0,2 до 1000 вкл. мг/м3.
	7135

	47. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (издание 2005 г.) МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С10 (суммарно, в пересчете на углерод), непредельных углеводородов С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии
	4604

	48. 
	ПНД Ф 13.1:2.26-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций предельных углеводородов С1-С5, С6 и выше (суммарно) в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20478.
Взамен ПНД Ф 13.1:2.26-99
Диапазон измерений: от 1,00 до 1500 мг/м3
	7135

	49. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.20481.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.27-99
Диапазон измерений: от 2,00 до 600 мг/м3
	7135

	50. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.05.2020 г. © к ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 (издание 2005 г.) МВИ массовой концентрации оксида углерода и метана в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом реакционной газовой хроматографии
	4604

	51. 
	ПНД Ф 13.1.30-02 ©

Методика хроматографического измерения массовой концентрации скипидара в промышленных выбросах производств, связанных с его индивидуальным производством и применением с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16450. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г.
Диапазон измерений: от 1,00 до 15000 мг/м3
	19926

	52. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. © 
к ПНД Ф 13.1.30-02 Методика хроматографического измерения массовой концентрации скипидара в промышленных выбросах производств, связанных с его индивидуальным производством и применением с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	53. 
	ПНД Ф 13.1.31-02 ©

МВИ массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах гальванического, металлургического и химических производств фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16461. 
Дополнения и изменения от 14.07.2005.

С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2024 г.
Диапазон измерений: от 0,08 до 100 мг/м3
	18440
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2024 г. © 

к ПНД Ф 13.1.31-02 МВИ массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах гальванического, металлургического и химических производств фотометрическим методом
Письмо НИИ Атмосфера от 08.02.2019 № 2-144/19-0
	4600

	55. 
	ПНД Ф 13.1.32-02 ©

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации сложных эфиров (этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата) в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16463. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г.
Диапазон измерений: от 0,1 до 1000 мг/м3
	19926

	56. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.07.2023 г. © 
к ПНД Ф 13.1.32-02 Методика газохроматографического измерения массовой концентрации сложных эфиров (этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, этилбутирата, изоамилацетата) в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	57. 
	ПНД Ф 13.1.33-02 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации аммиака в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18977.
Взамен ПНД Ф 13.1.33-02 (издание 2007 г.)
Диапазон измерений: 0,2 - 5 мг/дм3 аммиака
	11190

	58. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.06.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.33-02 
(издание 2012 г.) Методика измерений массовой концентрации аммиака в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом
	4604

	59. 
	ПНД Ф 13.1.34-02 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в парогазовых выбросах предприятий методом потенциометрического аргентометрического титрования. ФР.1.31.2014.18978.
Взамен ПНД Ф 13.1.34-02 (издание 2007 г.)
Диапазон измерений: 5–50000 мг/м3 сероводорода, 5–100000 мг/м3 метилмеркаптана
	10830

	60. 
	ПНД Ф 13.2:3.37-03 (издание 2006 г.) ©

Методика количественного химического анализа атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны на содержание винилхлорида методом газовой хроматографии. 
Взамен ПНД Ф 13.2:3.37-03
Диапазон измерений: 
для атмосферного воздуха от 0,005 до 0,1 мг/м3; 
для воздуха рабочей зоны от 0,2 до 20,0 мг/м3.
	10830

	61. 
	ПНД Ф 13.1.38-03 ©
Методика количественного химического анализа промышленных выбросов на содержание нитрозодиметиламина (НДМА) методом газовой хроматографии
	49855

	62. 
	ПНД Ф 13.1.40-03 ©
Методика количественного химического ана-лиза промышленных выбросов на содержание несимметричного диметилгидразина (НДМГ) методом газовой хроматографии
	49855

	63. 
	ПНД Ф 13.1.41-03 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2015.19228. 
Взамен ПНД Ф 13.1.41-03 (издание 2008 г.)
Диапазон измерений: 0,25–10 мг/м3 формальдегида
	10830

	64. 
	ПНД Ф 13.1.42-03 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации хлористого водорода в пробах промышленных выбросов в атмосферу турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2015.19224. 
Взамен ПНД Ф 13.1.42-03 (издание 2008 г.)
Диапазон измерений: 2–300 мг/м3 хлористого водорода
	10830

	65. 
	ПНД Ф 13.1.45-03 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой концентрации фтористого водорода в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.19221.
Взамен ПНД Ф 13.1.45-03
Диапазон измерений: от 0,03 до 50 мг/м3
	10830

	66. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 09.07.2023 г. © 
к ПНД Ф 13.1.45-03 (издание 2008 г.) МВИ массовой концентрации фтористого водорода в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом
	4604

	67. 
	ПНД Ф 13.1.46-04 ©

МВИ массовой концентрации серной кислоты, паров и аэрозолей триоксида серы (в пересчете на серную кислоту) в пробах промышленных выбросов турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03828
Диапазон измерений: от 1 до 300 мг/м3
	11190
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 02.02.2024 г. © 
к ПНД Ф 13.1.46-04 МВИ массовой концентрации серной кислоты, паров и аэрозолей триоксида серы (в пересчете на серную кислоту) в пробах промышленных выбросов турбидиметрическим методом 
Письмо НИИ Атмосфера от 18.03.2019 № 09-2-243/19-0
	4600

	69. 
	ПНД Ф 13.1.47-04 ©

МВИ массовой доли марганца в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03829
Диапазон измерений: от 0,02 до 2 вкл. % (Mn в пыли)
	10830

	70. 
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 02.02.2024 г. © 
к ПНД Ф 13.1.47-04 МВИ массовой доли марганца в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом
Письмо НИИ Атмосфера от 04.02.2019 № 09-2-79/19-0
	4600

	71. 
	ПНД Ф 13.1.48-04 ©

МВИ массовой доли никеля в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03830м

Диапазон измерений: от 0,05 до 0,4 вкл. % (Ni в пыли)
	11190
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 02.02.2024 г. © 
к ПНД Ф 13.1.48-04 МВИ массовой доли никеля в пробах пыли промышленных выбросов фотометрическим методом
Письмо НИИ Атмосфера от 08.02.2019 № 09-2-115/190
	4600

	73. 
	ПНД Ф 13.1.49-05 ©

Определение содержания пыли в промышленных выбросах. Определение массовой доли хрома в пыли фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03831
Диапазон измерений: от 0,03 до 2 вкл. % (Cr в пыли)
	10830

	74. 
	ПНД Ф 13.1.50-06 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации хлора в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом по йодокрахмальной реакции. ФР.1.31.2015.19220.
Взамен ПНД Ф 13.1.50-06
Диапазон измерений: от 0,1 до 40 мг/м3
	10830

	75. 
	ПНД Ф 13.2:3.51-06 (издание 2008 г.) © 
МВИ массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01728.
Взамен ПНД Ф 13.2:3.51-06
	8130

	76. 
	ПНД Ф 13.1.52-06 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно) в газовых выбросах титриметрическим методом. ФР.1.31.2015.19225.
Взамен ПНД Ф 13.1.52-06
Диапазон измерений: 0,03–5,2 мг/м3
	10830

	77. 
	ПНД Ф 13.1.54-07 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации органических кислот (С1 –С6) в промышленных выбросах в атмосферу газохроматографическим методом. ФР.1.31.2014.18979.
Взамен ПНД Ф 13.1.54-07
Диапазон измерений: муравьиная кислота от 0,5 до 2000 вкл. мг/м3; ксусная кислота от 2,5 до 2000 вкл. мг/м3; пропионовая кислота от 10,0 до 2000 вкл. мг/м3; масляная кислота от 5,0 до 2000 вкл. мг/м3; валериановая кислота от 2,5 до 2000 вкл. мг/м3; капроновая кислота от 2,5 до 2000 вкл. мг/м3.
	10830

	78. 
	ПНД Ф 13.1.55-07 (издание 2010 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации 3,4-бензпирена в пробах выбросов стационарных источников методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2010.09022. 
Взамен ПНД Ф 13.1.55-07
Диапазон измерений: от 0,5 до 15 вкл.
	10830

	79. 
	ПНД Ф 13.1.56-07 ©

МВИ массовой концентрации альдегидов С2-С4 (ацетальдегида, пропаналя, бутаналя, изобутаналя) в промышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16436.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2021 г.
Диапазон измерений: от 2,5 до 200 мг/м3
	19926

	80. 
	ПНД Ф 13.1.57-07 (М-О-10/01) ©

МВИ массовой концентрации паров и летучих соединений ртути в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16449.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г.
Диапазон измерений: от 0,14 до 0,54 мг/м3
	18144

	81. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. © к 
ПНД Ф 13.1.57-07 (М-О-10/01) МВИ массовых концентраций паров и летучих соединений ртути в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом
	4604

	82. 
	ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) ©

МВИ массовых концентраций хлора в промышленных выбросах в атмосферу титриметрическим методом. ФР.1.31.2013.16460.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г.
Диапазон измерений: от 0,1 мг/м3 до 100 мг/м3
	18144

	83. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2021 г. © к 
ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) МВИ массовых концентраций хлора в промышленных выбросах в атмосферу титриметрическим методом
	4604

	84. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 (М 01-05) ©

МВИ массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16458. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г.
Диапазон измерений: от 0,8 мг/м3 до 10000 мг/м3
	19926

	85. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г. © к 
ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 МВИ массовой концентрации суммы предельных углеводородов С12-С19 в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах газохроматографическим методом
	4604

	86. 
	ПНД Ф 13.1.60-07 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации сероуглерода в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18980. 
Взамен ПНД Ф 13.1.60-07
Диапазон измерений: 0,5 до 5 мг/м3 
	10830

	87. 
	ПНД Ф 13.1.61-07 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18981.
Взамен ПНД Ф 13.1.61-07
Диапазон измерений: 0,03-10 мг/м3
	10830

	88. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 12.04.2022 г. © к ПНД Ф 13.1.61-07 
(издание 2012 г.) Методика измерений массовых концентраций фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	4604

	89. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.62-07 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации акролеина в промышленных выбросах в атмосферу, в атмосферном воздухе населённых мест, санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей зоны фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16028.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.62-07
Диапазон измерений: 
в промышленных выбросах – от 0,1 до 4 включ. (мг/м3); 
в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе санитарно-защитной зоны – от 0,013 до 0,18 включ (мг/м3).; 
в воздухе рабочей зоны – от 0,06 до 1,4 включ.
	10830

	90. 
	ПНД Ф 13.2:3.64-08 (издание 2014 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17404.
Взамен ПНД Ф 13.2:3.64-08
Диапазон измерений: от 0,10 до 100 пг/м3 включ.
	22479

	91. 
	ПНД Ф 13.1.65-08 (издание 2014 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в промышленных выбросах в атмосферу методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17407.
Взамен ПНД Ф 13.1.65-08
Диапазон измерений: от 1,0 до 1000 пг/м3 включ.
	22479
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.02.2024 г. © 
к ПНД Ф 13.1.65-08 (издание 2014 г.) Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в промышленных выбросах в атмосферу методом хромато-масс-спектрометрии
	4600

	93. 
	ПНД Ф 13.1.66-09 (М-МВИ-01-07) ©

МВИ массовой концентрации элементов (Zn, Mn, Cd, Ti, Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Fe, Al, Ca, Mg) в промышленных выбросах методом атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме. ФР.1.31.2008.04813.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.10.2020 г.
Диапазон измерений: цинк 0,0010 – 5,0 мг/м3; медь 0,00 – 5,0 мг/м3; никель 0,0025-5,0 мг/м3; 
марганец 0,0010 – 5,0 мг/м3; свинец 0,005 – 5,0 мг/м3; кадмий 0,0010 – 5,0 мг/м3; хром 0,0015 – 5,0 мг/м3; 
железо 0,0025 - 25 мг/м3; алюминий 0,0075 - 25 мг/м3; титан 0,001 – 5 мг/м3; кобальт 0,0025 - 5 мг/м3; 
кальций 0,05 - 50 мг/м3; магний 0,05 - 50 мг/м3
	25242

	94. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.10.2020 г. © к 
ПНД Ф 13.1.66-09 (М-МВИ-01-07) МВИ массовой концентрации элементов в промышленных выбросах методом атомно-эмиссионной спектрометрии в индуктивно-связанной плазме
	4604

	95. 
	ПНД Ф 13.2:3.67-09 (М-МВИ-02-08) ©

МВИ массовой концентрации элементов (Zn, Cu, Ni, Mn, Pb, Cd, Cr, Fe, Al, Ti, Co) в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе санитарно-защитной зоны, методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. ФР.1.31.2008.04812
Диапазон измерений: цинк 0,00125 – 5,0 мг/м3; медь 0,00025 – 5,0 мг/м3; никель 0,00025-5,0 мг/м3; 
марганец 0,00025 – 5 мг/м3; свинец 0,00025 – 5 мг/м3; кадмий 0,00025 – 5 мг/м3; хром 0,00025 – 5 мг/м3; 
железо 0,00125 - 25 мг/м3; алюминий 0,00125 - 25 мг/м3; титан 0,00125 - 25 мг/м3.
	25500

	96. 
	ПНД Ф 13.1:3.68-09 ©

Методика измерений массовых концентраций бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в атмосферном воздухе и выбросах промышленных предприятий методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2015.19226
Диапазон измерений: от 0,01 до 150 мг/м3
	10830

	97. 
	ПНД Ф 13.1.69-09 ©

Методика измерений массовой концентрации солей фтористоводородной кислоты в пересчете на фторид-ион в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2010.07604
Диапазон измерений: от 0,15 до 25 мг/м3
	10830

	98. 
	ПНД Ф 13.1.70-10 ©

Методика измерений массовой концентрации уксусной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с ванадатом аммония. ФР.1.31.2010.07605
	10830

	99. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.71-11 (издание 2015 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций загрязняющих компонентов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, промышленных выбросах в атмосферу методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (М 1-2015). ФР.1.31.2015.21767.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.71-11
	25380

	100. 
	ПНД Ф 13.1.72-2011 ©

Методика измерений массовой концентрации окиси пропилена в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. ФР.1.31.2012.12345
Диапазон измерений: от 0,41 до 4,1 включ. мг/м3
	10830

	101. 
	ПНД Ф 13.1.73-2012 ©
Методика измерений массовой концентрации химических элементов в пробах промышленных выбросов в атмосферу методом атомно-эмиссинной спектометрии с индуктивно-связанной плазмой
	22479

	102. 
	ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации углеводородов (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН. ФР.1.31.2017.26182.
Взамен ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (МР СЭП-09-11)
Диапазон измерений: от 1 до 500 мг/м3
	5580

	103. 
	ПНД Ф 13.1.75-2013 ©

Методика измерений массовой концентрации аэрозоля серной кислоты и растворимых сульфатов в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18982
Диапазон измерений: 0,005-16 мг/м3 
	10830

	104. 
	ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) ©

МВИ массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника.
С изменением № 1 от 12.11.2008
Диапазон измерений: от 0,05 до 1000 мг/м3
Документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации вредных органических соединений в промышленных выбросах предприятий и воздухе рабочей зоны. Данная методика используется для измерения концентраций следующих органических соединений: акролеин, амиловый спирт, ацетон, бензол, бутилацетат, бутиловый спирт, винилацетат, гексан, декан, диацетоновый спирт, изоамилацетат, изоамиловый спирт, изобутиловый спирт, изопропилбензол, изопропиловый спирт, о-ксилол, м,п-ксилолы, метилэтилкетон, пропиловый спирт, стирол, толуол, фенол, циклогексанон, этилацетат, этилбензол, этиловый спирт, этилцеллозольв
	25740

	105. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 21.04.2022 г. © к ФР.1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) МВИ массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника
	4604

	106. 
	ФР.1.31.2008.01729 ©

МВИ массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в воздухе рабочей зоны методом инверсионной вольтамперометрии
	8130

	107. 
	ФР.1.31.2009.06144 ©

МВИ массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНГ-4. 
МВИ-4215-002-56591409-2009
	16800

	108. 
	ФР.1.31.2009.06145 ©

МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-003-565914009-2009
	16800

	109. 
	ФР.1.31.2010.06965 ©

МВИ массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-005-56591409-2009
	16800

	110. 
	ФР.1.31.2010.06966 ©

МВИ массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-006-56591409-2009
	16800

	111. 
	ФР.1.31.2010.06967 ©

МВИ массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-007-56591409-2009 
	16800

	112. 
	ФР.1.31.2010.06968 ©

МВИ массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-008-56591409-2009
	16800

	113. 
	ФР.1.31.2010.06969 ©

МВИ массовой концентрации элегаза и продуктов его распада (SO2, HF, CO2) в пересчете на диоксид серы в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-009-56591409-2010
	16800

	114. 
	ФР.1.31.2010.07149 ©

МВИ массовой концентрации фреонов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-010-56591409-2010
	16800

	115. 
	ФР.1.31.2010.07894 ©

МВИ массовой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе. 
Свидетельство об аттестации № 13-10 от 25.02.2010 г.
	31500

	116. 
	ФР.1.31.2010.07895 ©

МВИ массовой концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе. 
Свидетельство об аттестации № 14-10 от 25.02.2010 г.
	31500

	117. 
	ФР.1.31.2010.07896 ©

МВИ массовой концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе. 
Свидетельство об аттестации № 15-10 от 25.02.2010 г.
	31500

	118. 
	ФР.1.31.2010.08573 ©

Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-011-56591409-2010
	16800

	119. 
	ФР.1.31.2010.08574 ©

Методика измерений массовой концентрации спиртов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-012-56591409-2010
	16800

	120. 
	ФР.1.31.2010.08575 ©

Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-013-56591409-2010
	16800

	121. 
	ФР.1.31.2010.08576 ©

Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов и оксидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-014-56591409-2010
	16800

	122. 
	ФР.1.31.2011.09649 ©

Методика измерений массовой концентрации неорганических соединений некоторых металлов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-015-56591409-2011
	16800

	123. 
	ФР.1.31.2011.09650 ©

Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-016-56591409-2011
	16800

	124. 
	ФР.1.31.2011.09651 ©

Методика измерений массовой концентрации серо- и азотосодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-017-56591409-2011
	16800

	125. 
	ФР.1.31.2011.10428 ©

Методика измерений объемной доли кислорода в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. 
МИ-4215-018-56591409-2011
	16800

	126. 
	ФР.1.31.2011.10429 ©

Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-019-56591409-2011
	16800

	127. 
	ФР.1.31.2011.11325 ©

Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-020-56591409-2011
	16800

	128. 
	ФР.1.31.2011.11326 ©

Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе пассажирского помещения и кабины автомобильного транспортного средства газоанализатором ГАНК-4РБ. МИ-4215-021-56591409-2011
	16800

	129. 
	ФР.1.31.2012.12312 ©

Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-022-56591409-2012
	16800

	130. 
	ФР.1.31.2012.12313 ©

Методика измерений массовой концентрации органических спиртов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МВИ-4215-023-56591409-2012
	16800

	131. 
	ФР.1.31.2012.12432 ©

Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-001А-56591409-2012.
Взамен ФР.1.31.2008.05006 (МВИ-4215-001-56591409-2008)
	16800

	132. 
	ФР.1.31.2012.12433 ©

Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. 
МВИ-4215-004А-56591409-2012.
Взамен ФР.1.31.2009.06146 (МВИ-4215-004-56591409-2009)
	16800

	133. 
	ФР.1.31.2013.14152 ©

Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-024-56591409-2013
	16800

	134. 
	ФР.1.31.2013.14153 ©

Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-025-56591409-2013
	16800

	135. 
	ФР.1.31.2014.16812 ©

Р 7б/81-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорорганических и ароматических соединений (хлористого метила, метиленхлорида, винилхлорида, винилиденхлорида, 1,2-дихлорэтана, четыреххлористого углерода, хлороформа, трихлорэтилена, трихлорэтана, бензола, толуола, ксилолов) в промышленных выбросах газохроматографическим методом.
Взамен ФР.1.31.2009.05879
	18200

	136. 
	ФР.1.31.2014.17137 ©

Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих  органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-026-56591409-2014
	16800

	137. 
	ФР.1.31.2014.17138 ©

Методика измерений массовой концентрации фреонов в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-027-56591409-2014
	16800

	138. 
	ФР.1.31.2014.17787 ©
Методика измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, n-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ
Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окружающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	139. 
	ФР.1.31.2015.19541 ©

МВИ концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и источниках загрязнения атмосферы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 17.08.2018 г.
Методика предназначена для определения массовой концентрации бенз(а)пирена (БП) в атмосферном воздухе населённых мест и источниках загрязнения атмосферы, содержащих полициклические ароматические углеводороды, методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектором
	15120

	140. 
	ФР.1.31.2015.20512 ©

Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непроизводственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации α-метилстирола (1-метилэтенилбензола), ацетальдегида (этаналя), бутилакрилата (бутилпроп-2-еноата), винилацетата (этенилэтаноата), изооктилового спирта (2-этилгексан-1-ола), мезитилена (1,3,5-триметилбензола), метилакрилата (метилпроп-2-еноата), метилацетата (метилэтаноата), метилбутилкетона (гексан-2-она), метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата), н-бутилбензола, пропилацетата, псевдокумола, толуола, этиленхлоргидрина, этилового эфира на портативных газовых хроматографах ФГХ
Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окружающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	141. 
	ФР.1.31.2015.21018 ©
Методика измерений массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах фотометрическим методом. КЗТС – 21/2015
	10620

	142. 
	ФР.1.31.2015.21296 ©

Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух непро-изводственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), бутилцеллозольва (2-бутоксиэтанола), декана, диметилформамида (N,N-диметилформамида), метилового спирта (метанола), метилцеллозольва (2-метоксиэтанола), сероуглерода (углерода дисульфида), толуола (метилбензола), этилового спирта (этанола), этилцеллозольва (2-этоксиэтанола) на портативных газовых хроматографах ФГХ

Методика предназначена для организаций и учреждений, осуществляющих исследования загрязненности объектов окружающей среды, в частности при проведении специальной оценки условий труда. МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	143. 
	ФР.1.31.2016.22667 ©
Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. МИ-4215-028-56591409-2016
	16800

	144. 
	ФР.1.31.2016.23077 ©
Методика измерений массовой концентрации аммиака в газовых выбросах предприятий титрометрическим методом
	46020

	145. 
	ФР.1.31.2016.23506 ©
Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), ацетальдегида (этаналя), изомасляного альдегида (2-метилпропаналя), масляного альдегида (бутаналя), пропионового альдегида (пропаналя), формальдегида (метаналя) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии.

МИ только для хроматографов ФГХ, содержащих ЭЗД (модель ФГХ-1-2 (ФЭ))
	20655

	146. 
	ФР.1.31.2016.23707 ©
Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, диизопропилового эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, фурфурилового спирта, фурфурола, циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выброса.

МИ для хроматографов ФГХ, содержащих ФИД с криптоновой лампой (все модели хроматографов ФГХ), а также для МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	147. 
	ФР.1.31.2016.23996 ©
Методика измерений массовой концентрации диизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлористого, перхлорэтилена, пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила, о-хлортолуола, циклопентанона, этилакрилата, этилбензола, этилформиата в атмосферном в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии.

МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	148. 
	ФР.1.31.2016.23997 ©
Методика измерений массовой концентрации бутана, гексана, гексена, гептана, гептена, метилизобутилкарбинола, метил-трет-амилового эфира, нонана, октана, октена, пентана, пентена, пропилена, скипидара, толуола, уксусной кислоты, циклогексана, этилена в атмосферном в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии.

МИ с облегченным контролем стабильности градуировочных данных, возможно использование для всех моделей хроматографов ФГХ
	20655

	149. 
	№ 0-4-99 ©

МВИ массовой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. 
Дополнений и изменений нет.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.10.2023 г.
	25740

	150. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.10.2023 г. © к № 0-4-99 МВИ массовой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом
	4604

	151. 
	№ 16-07-ПКТИ ©

МВИ массовой концентрации суммы предельных алифатических углеводородов С1-С10 или непредельных углеводородов С2-С5 в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом
	25740

	152. 
	ЛИ-1.99-ПВ ©
МВИ массовой концентрации оксида углерода в промышленных выбросах методом газовой хроматографии с катарометром или термохимическим детектором. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 20.07.2021 г.
	365634

	153. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.07.2021 г. © к ЛИ-1.99-ПВ МВИ массовой концентрации оксида углерода в промышленных выбросах методом газовой хроматографии с катарометром или термохимическим детектором
	4604

	154. 
	ЛПЭ-13/03 ©

Методика определения диоксида серы в выбросах стекольного производства. 
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики)
	15876

	155. 
	ЛПЭ-13/04 ©

Методика определения концентрации аэрозолей свинца и его неорганических соединений в промышленных выбросах стекольного производства (фотометрический метод). 
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики)
	15876

	156. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. © к ЛПЭ-13/04 Методика определения концентрации аэрозолей свинца и его неорганических соединений в промышленных выбросах стекольного производства (фотометрический метод)
	4604

	157. 
	ЛПЭ-13/05 ©

Методика раздельного определения массовой концентрации моно- и диоксида азота в промышленных выбросах стекольного производства (фотометрический метод). 
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики)
	15876

	158. 
	ЛПЭ-13/06 ©

Методика определения технологической пыли в выбросах стекольного производства. 
Срок действия экспертного заключения до 05.04.2020 г. (письмо приобретается отдельно от методики)
	15876

	159. 
	М-01-08 ©

МВИ массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и аналогичных производств) методом потенциометрического титрования. ФР.1.31.2013.16435. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 30.05.2023 г.
Методика предназначена для определения концентраций бромистого водорода (НВr) в промышленных выбросах в атмосферу. Определению мешают гидроцианид и органические соединения серы (меркаптаны, органополисульфиды)
	19926

	160. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 30.05.2023 г. © к М-01-08 МВИ массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и аналогичных производств) методом потенциометрического титрования
	4604

	161. 
	М-01В/2011 ©

Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий. ФР.1.31.2011.09973. 
Изменение 1 от 22.12.2011, изменение 2 от 10.12.2012, изменение 3 от 10.03.2014, изменение 4 от 15.12.2015.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.03.2021 г.
Взамен М-01В/2001.
Данная методика позволяет проводить измерения массовой концентрации элементов (металлов и неметаллов): алюминий, барий, бериллий, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, кальций, калий, кобальт, кремний, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, олово, ртуть, свинец, селен, сурьма, титан, теллур, хром, цинк, в пробах промышленных выбросов в атмосферу и воздуха рабочей зоны предприятий (металлургических, радиотехнических, металлообрабатывающих, и т.д. производств), при отборе проб аспирационным методом на аэрозольные фильтры АФА или фильтрующие материалы (стекловолокно, стекловату, или фторопластовое волокно) с последующим переводом элементов в анализируемый раствор. В анализируемом растворе измеряют массовую концентрацию ионов металлов: алюминия, бария, бериллия, ванадия, висмута, вольфрама, железа, кадмия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, молибдена, никеля, олова, свинца, титана, хрома, цинка, а также кремния, мышьяка, селена, теллура методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС); калия и натрия - методом эмиссионной пламенной фотометрии, а также ртути - методом ААС с использованием техники холодных паров
	20925

	162. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.03.2021 г. + изменение 4 © 
к М-01В/2011 Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий
	3600

	163. 
	М-02-06 ©

МВИ массовой концентрации динила в промышленных выбросах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2013.16459. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.02.2021 г.
	18144

	164. 
	М-02-505-92-02 ©

Методика определения массовой концентрации металлов (Al, Ba, Be, V, Bi, W, Fe, Cd,Сa, K, Co, Si, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Sn, Hg, Se, Pb, Sb, Ti, Cr,Zn) в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22895
	35136

	165. 
	М-02-902-137-2006 ©

Количественный химический анализ воздуха рабочей зоны. МВИ массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом
	35136

	166. 
	М-02-902-140-2006 ©

МВИ массовой концентрации гидразина в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах фотоколориметрическим методом
	35136

	167. 
	М-02-902-152-08 ©

МВИ массовой концентрации полициклических ароматических углеводородов в воздушных средах методом ВЭЖХ с флуориметрическим и диодно-матричным детектированием
	35136

	168. 
	М-03-08 ©

МВИ массовой концентрации терефталевой кислоты в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» 
(и других производств) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2013.16452. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 01.04.2023 г.
Методика предназначена для определения концентраций терефталиевой кислоты (ТФК) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в промышленных выбросах ОАО "ПОЛИЭФ" и других производств
	19926

	169. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 01.04.2023 г. © к М-03-08 МВИ массовой концентрации терефталевой кислоты в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» (и других производств) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	4604

	170. 
	М-03-505-120-04 ©

Методика количественного химического анализа. Определение металлов в воздухе рабочей зоны и выбросах в атмосферу промышленных предприятий атомно-абсорбционным методом
	35136

	171. 
	М-05-04 ©

Методика газохроматографического измерений массовой концентрации метилацетата и 2-метил-1,3-диоксалана в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и других предприятий) с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16444. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.06.2023 г.
Методика предназначена для определения концентраций метилацетата и 2-метил-1,3-диоксалана в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" и других предприятий. Определению не мешает присутствие ацетальдегида, этиленгликоля, бутилацетата, п-ксилола, уксусной и бензойной кислот
	19926

	172. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.06.2023 г. © к М-05-08 
Методика газохроматографического измерений массовой концентрации метилацетата и 2-метил-1,3-диоксалана в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и других предприятий) с использованием универсального одноразового пробоотборника
	4604

	173. 
	М-06-08 ©

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации этиленгликоля, диэтиленгликоля и триэтиленгликоля в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО «ПОЛИЭФ» (и аналогичных производств). ФР.1.31.2013.16462. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 06.11.2018
	19926

	174. 
	М-08-08 ©

Методика газохроматографического измерений массовой концентрации динила в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и аналогичных производств). ФР.1.31.2013.16440. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 15.06.2023 г.
Методика предназначена для определения концентраций динила (азеотропная смесь 26,5 % дифенила и 73,5 % дифенилоксида) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" и аналогичных производств
	19926

	175. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 15.06.2023 г. © к М-08-08 
Методика газохроматографического измерений массовой концентрации динила в промышленных выбросах и в воздухе рабочей зоны ОАО "ПОЛИЭФ" (и аналогичных производств)
	4604

	176. 
	М-1 ©

МВИ массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера. ФР.1.31.2014.17762. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.02.2024 г.
	18440

	177. 
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.02.2024 г. © к М-1 МВИ массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера
Письмо НИИ Атмосфера от 25.01.2019 № 09-2-40/19-0
	3940

	178. 
	М-3 ©

МВИ массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11281. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 09.09.2022 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	179. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 09.09.2022 г. © к М-3 МВИ массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	2000

	180. 
	М-4 ©

МВИ концентраций аэрозолей масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11270. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.01.2023 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500

	181. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.01.2023 г. © к М-4 МВИ 
концентраций аэрозолей масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	2000

	182. 
	М-5 ©

МВИ массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2011.11268. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500

	183. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-5 МВИ массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом
	2000

	184. 
	М-6 ©

МВИ массовой концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11267. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	185. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-6 МВИ массовой концентрации сероводорода в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	2000

	186. 
	М-7 ©

Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11266. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	187. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.08.2023 г. © к М-7 Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	2000

	188. 
	М-10 ©

Методика определения концентраций хлорсодержащих органических соединений (метиленхлорида, хлороформа, дихлорэтана, четыреххлористого углерода, эпихлоргидрина, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена), 
а также ацетальдегида и акрилонитрила в промышленных выбросах в атмосферу методом газовой хроматографии с использованием универсального многоразового пробоотборника. ФР.1.31.2011.11265.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2024 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	20125
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 26.06.2024 г. © к М-10 Методика определения концентраций хлорсодержащих органических соединений (метиленхлорида, хлороформа, дихлорэтана, четыреххлористого углерода, эпихлоргидрина, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена), а также ацетальдегида и акрилонитрила в промышленных выбросах в атмосферу методом газовой хроматографии с использованием универсального многоразового пробоотборника.
Письмо НИИ Атмосфера от 11.03.2019 № 1-233/19-0-3
	2000

	190. 
	М-11 ©

МВИ массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11264. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2024 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2024 г. © к М-11 МВИ массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом.
Письмо НИИ Атмосфера от 11.03.2019 № 1-233/19-0-1
	2000

	192. 
	М-12 ©

МВИ массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминоном. ФР.1.31.2011.11263. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2024 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 19.10.2024 г. © к М-12 МВИ массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминоном.
Письмо НИИ Атмосфера от 11.03.2019 № 1-233/19-0-2
	2000

	194. 
	М-13 ©

МВИ массовых концентраций фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом. ФР.1.31.2011.11262. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	195. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2020 г. © к М-13 МВИ массовых концентраций фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей зоны потенциометрическим методом
	2000

	196. 
	М-14 ©

МВИ массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ФР.1.31.2011.11280. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 16.08.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	197. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 16.08.2020 г. © к М-14 МВИ массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом
	2000

	198. 
	М-15 ©

МВИ массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ФР.1.31.2011.11279. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 28.12.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500

	199. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 28.12.2020 г. © к М-15 МВИ массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом
	2511

	200. 
	М-16 ©

МВИ массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2011.11278. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	10500

	201. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. © к М-16 МВИ массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом с ацетилацетоном
	2511

	202. 
	М-17 ©

МВИ массовой концентрации гидроцианида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ФР.1.31.2011.11277. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	203. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.04.2022 г. © к М-17 МВИ массовой концентрации гидроцианида в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом
	2511

	204. 
	М-18 ©

МВИ массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2011.11276. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 20.11.2022 г. 

В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	205. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 20.11.2022 г. © к М-18 МВИ массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса
	2000

	206. 
	М-19 ©

МВИ массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11275. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	16550

	207. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.11.2020 г. © к М-19 МВИ массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
	2000

	208. 
	М-20 ©

МВИ массовой концентрации аэрозоли неорганических соединений фосфора (V) в перерасчете на дифосфор пентаоксид в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11274. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.11.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	11050

	209. 
	М-22 ©

МВИ массовой концентрации органических веществ (33-х соединений) в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом. ФР.1.31.2011.11272. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2023 г.
Органические вещества: Бензальдегид Метилацетат, 1-Метилэтилацетат (Изопропилацетат), н-Пропилацетат, Изобутилацетат, н-Бутилацетат, н-Амилацетат, Изопрен, н-Гексанол, 2-Этилгексанол, Октан-1-ло, Бензилкарбинол (бензиловый спирт), Пропионовая кислота, Пентановая кислота (валериановая), Гексановая кислота (капроновая), 2-Этоксиэтиловый эфир уксусной кислоты, 2-Метаксиэтанол (метилцеллозольв), 2-Изопропоксиэтанол (изопропилцеллозольв), 
2-Бутоксиэтанол (бутилцеллозольв), 1,3,5-триметилбензол (мезитилен), 1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол), Дифениловый эфир, 1-Метоксипропан-2-ол, 1-Этолксипропан-2-ол, 4-Метилпентан-2-ол, Циклогексан, Метилбутаноат, Этилбутаноат, Метилпропионат, Этилпропионат, Этиленгликоль, (1,2-этандиол), 1,2-пропандиол (пропиленгликоль), 1,3-Бутадиен (дивинил).
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	26775

	210. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 03.07.2023 г. © к М-22 МВИ массовой концентрации органических веществ (33-х соединений) в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом
	2511

	211. 
	М-23 ©

МВИ массовой концентрации фенола и суммы орто-, мета-, пара-крезолов в промышленных выбросах в атмосферу, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе газохроматографическим методом. ФР.1.31.2011.11271. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 05.12.2018 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	16548

	212. 
	М-24 ©

МВИ массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11269. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 16.04.2020 г.
В декабре 2011 г. актуализирована (с внесением в текст дополнений и изменений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002) и внесена в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, в связи с чем не требует  отдельных дополнений и изменений. 
Для применения методики, приобретенной до декабря 2011 г., необходимо иметь актуализированный вариант.
	16548

	213. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 16.04.2020 г. © к М-24 МВИ массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в промышленных выбросах в атмосферу, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом
	2511

	214. 
	МВИ № ОЭ-АВ-2 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе санитарно-защитной зоны криофлуоресцентным методом на спектрофотометре F 4500. ФР.1.31.2015.21102.

С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.07.2021 г.
	17920

	215. 
	МВИ № ОЭ-ФГ 2004/4 ©

МВИ количества воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией электролизных корпусов алюминиевых заводов (фонарных газов). ФР.1.31.2015.20226.

С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 14.07.2021 г.
	20736

	216. 
	МВИ № СПЭК-03-2006 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена, нафталина, фенантрена, антрацена, пирена в промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектором. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 29.05.2021 г.
	365634

	217. 
	МВИ № СПЭК-05-2003 ©

МВИ массовой концентрации возгонов каменноугольных смол и пеков (смолистых веществ) в воздухе рабочей зоны спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	218. 
	МВИ № СПЭК-10-2004 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	219. 
	МВИ № СПЭК-11-2004 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в природной и очищенной сточной воде спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	220. 
	МВИ № СПЭК-12-2004 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в промышленных выбросах спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	221. 
	МВИ № СПЭК-13-2004 ©

МВИ массовых концентраций бенз(а)пирена в пробах почвы и твердых промышленных отходов спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	222. 
	МВИ № СПЭК-14-2004 ©

МВИ массовой концентрации смолистых веществ (возгонов каменноугольного пека) в промышленных выбросах спектрально-флуоресцентным методом
	365634

	223. 
	МВИ СПЭК-01-2009/ЭТ-ГХ-01-09 ©

МВИ объемной доли углеводородных (С1-С6) и неуглеводородных (кислород, азот, водород, диоксид углерода, гелий) компонентов в приземной атмосфере и в природных газовых системах, извлеченных из горных пород и вод геологоразведочных работ на нефть и газ
	365634

	224. 
	МВИ-01-2001 ©

МВИ массовой концентрации предельных углеводородов Сı-Сıο (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов) в промышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16447.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 04.12.2021 г.
	19926

	225. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 04.12.2021 г. © к МВИ-01-2001 МВИ массовой концентрации предельных углеводородов Сı-Сıο (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов) в промышленных выбросах газохроматографическим методом
	4604

	226. 
	МВИ-02-06 ©

МВИ массовой концентрации хлора в промышленных выбросах иодометрическим (титриметрическим) методом
	19926

	227. 
	МВИ-02-2000 ©

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации алифатических спиртов (метанола, этанола, пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2, изобутанола) в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника. ФР.1.31.2013.16419.
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 04.07.2020 г.
	18144

	228. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 04.07.2020 г. © к МВИ-02-2000 Методика газохроматографического измерения массовой концентрации алифатических спиртов (метанола, этанола, пропанола-1, пропанола-2, бутанола-1, бутанола-2, изобутанола) в промышленных выбросах с использованием универсального одноразового пробоотборника
	3940

	229. 
	МВИ-07-04 ©

МВИ массовой концентрации железа (Fe3+) в промышленных выбросах фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.17761. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 23.07.2024 г.
	18440

	230. 
	[image: image18.jpg]


Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 23.07.2024 г. © к МВИ-07-04 МВИ массовой концентрации железа (Fe3+) в промышленных выбросах фотометрическим методом
Письмо НИИ Атмосфера от 17.02.2019 № 09-2-116/19-0
	3940

	231. 
	МВИ-1-06 ©

МВИ содержания оксидов азота, оксида углерода и кислорода с использованием комплекта индикаторных трубок в организованных выбросах котельных, ТЭЦ, ГРЭС, работающих на природном газе. ФР.1.31.2014.17989. 
Срок действия экспертного заключения до 29.04.2024 г. (приобретается отдельно)
Взамен ПНД Ф 13.1.28-2000, МВИ-1-99
	14310
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Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 29.04.2024 г. © к МВИ-1-06 МВИ содержания оксидов азота, оксида углерода и кислорода с использованием комплекта индикаторных трубок в организованных выбросах котельных, ТЭЦ, ГРЭС, работающих на природном газе
Письмо НИИ Атмосфера от 13.02.2019 № 09-2-137/19-0
	4600

	233. 
	МВИ-2-05 ©

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов, технических смесей и растворителей с использованием комплекта индикаторных трубок в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны. ФР.1.31.2007.03188.
Срок действия экспертного заключения до 25.06.2020 г. 
	18858

	234. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 25.06.2020 г. © МВИ-2-05 МВИ массовой концентрации нефтепродуктов, технических смесей и растворителей с использованием комплекта индикаторных трубок в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны
	4604

	235. 
	МВИ-21-98 ©

Методика газохроматографического измерения массовой концентрации фенола в промышленных выбросах. ФР.1.31.2013.16418
	18144

	236. 
	М-МВИ-02-97 ©

МВИ массовой концентрации полихлорированных бифенилов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2004.01261
	25075

	237. 
	М-МВИ-34-2004 ©

МВИ массовой концентрации металлов (Al, Ba, Be, V, Bi, W, Fe, Cd, Ca, K, Co, Si, Mn, Mg, Cu, Mo, As, Ni, Na, Sn, Ag, Pb, Be, Ti) в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2004.01258.
Взамен М-МВИ-34-98
	25740

	238. 
	М-МВИ-38-98 ©

МВИ массовой концентрации сернистого ангидрида, оксида углерода, метанола, формальдегида, диметилформамида, аммиака, ацетилена, ксилола, ацетона и паров стирола, нафталина и фенола в промышленных выбросах с применением газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2015.20247
	25075

	239. 
	М-МВИ-47-98 ©

МВИ массовой концентрации паров ртути в промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2004.01249
	25740

	240. 
	М-МВИ-52-99 ©

МВИ массовой концентрации полиароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2004.01264
	25740

	241. 
	М-МВИ-56-99 ©

МВИ массовой концентрации и определение массового выброса суммы предельных углеводородов С1-С10 из резервуаров хранения сырой нефти с помощью газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2004.01266
	25075

	242. 
	М-МВИ-57-99 ©

МВИ массовой концентрации метана, суммы предельных углеводородов С1-С10, оксида углерода и сернистого ангидрида в отходящих газах топливосжигающих установок с помощью газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2015.20245.
С изменениями 1-4
	17920

	243. 
	М-МВИ-59-99 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в выбросах промышленных предприятий методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором (хромато-масс-спектрометрии). ФР.1.31.2004.01265
	25740

	244. 
	М-МВИ-63-00 ©

МВИ массовой концентрации метана и суммы предельных углеводородов С2-С10 в воздухе рабочей зоны с помощью газоанализатора модели 1302. ФР.1.31.2015.20248
	25075

	245. 
	М-МВИ-67-00 ©

МВИ массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка в воздухе рабочей зоны рентгенофлуоресцетным методом. ФР.1.31.2004.01267
	25740

	246. 
	М-МВИ-112-03 ©

МВИ массовой концентрации метана и суммы предельных углеводородов С2-С10 в воздухе рабочей зоны с помощью газоанализаторов модели 1312 и 1314. ФР.1.31.2015.20246
	25075

	247. 
	М-МВИ-116-09 ©

МВИ массовой концентрации сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в промышленных выбросах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2009.06497
	25075

	248. 
	М-МВИ-130-04 ©

МВИ массовой концентрации водорастворимых и нерастворимых соединений никеля в промышленных выбросах в атмосферу атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2004.01321
	25740

	249. 
	М-МВИ-151-05 ©

МВИ массовой концентрации ванадия, висмута, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка в атмосферном воздухе рентгенофлуоресцентным методом
	25740

	250. 
	М-МВИ-167-05 ©

МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	25075

	251. 
	М-МВИ-169-05 ©

Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (9 соединений) в воздухе населенных мест газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника
	25075

	252. 
	М-МВИ-171-06 ©

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов "ЭКСПЕРТ". ФР.1.31.2011.11221.
Взамен М-МВИ-147-05
	25075

	253. 
	М-МВИ-172-06 ©

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов "МОНОЛИТ". ФР.1.31.2011.11222.
Взамен М-МВИ-148-05
	25075

	254. 
	М-МВИ-173-06 ©

МВИ массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов ДАГ-16, ДАГ-500, ДАГ-510. ФР.1.31.2011.11223.
Взамен М-МВИ-76-01
	25075

	255. 
	М-МВИ-183-06 ©

МВИ массовой концентрации органических веществ (анилин, ацетон, ацетофенон, бензол, бромбензол, 
декан, дифенил, о-дихлорбензол, додекан, м,п-ксилолы, о-ксилол, кумол, мезитилен, a-метилнафталин, 
a-метилстирол, метилэтилкетон, нафталин, нитробензол, нонан, октан, стирол, тетрадекан, тетрахлорэтилен, толуол, тридекан, трихлорэтилен, ундекан, фенол, хлорбензол, этилацетат, этилбензол) в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий газохроматографическим методом с фотоионизационным детектором. ФР.1.31.2014.18854.
Взамен ПНД Ф 13.1:2.21-98
Документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий (химических, машиностроительных, строительных материалов, целлюлозно-бумажных, мусороперерабатывающих) и средств транспорта.
Измерения концентраций органических веществ выполняют газохроматографическим методом, основанным на улавливании органических веществ из воздуха рабочей зоны или газовых выбросов на трубку с сорбентом, которую затем помещают в устройство для термодесорбции и выдувают исследуемые компоненты потоком газа-носителя в хроматографическую колонку, где происходит их разделение с последующей регистрацией фотоионизационным детектором.
	25740

	256. 
	[image: image20.jpg]


Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 16.06.2024 г. © 
к М-МВИ-183-06 МВИ массовой концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах предприятий газохроматографическим методом с фотоионизационным детектором
	4600

	257. 
	М-МВИ-198-07 ©

МВИ массовой концентрации карбонилсодержащих органических веществ в воздухе населенных мест и рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием активного пробоотбора. ФР.1.31.2014.17770
	25075

	258. 
	М-МВИ-214-08 ©

МВИ массовой концентрации и определение массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/S/XL. ФР.1.31.2011.11224.
Взамен М-МВИ-101-02, М-МВИ-127-03
	25075

	259. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 11.10.2022 г. © к М-МВИ-214-08 МВИ массовой концентрации и определение массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 M/S/XL
	4604

	260. 
	М-МВИ-239-09 ©

МВИ массовой концентрации метанола и этанола в промышленных выбросах целлюлозно-бумажного производства газохроматографическим методом. ФР.1.31.2015.20756
	25075

	261. 
	М-МВИ-250-10 ©

Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов TESTO 350 XL. ФР.1.31.2014.18651
	25075

	262. 
	М-МВИ-265-12 ©

Методика измерений молярной доли компонентов и определения показателей качества газа горючего природного переменного состава с помощью хроматографов Кристалл 2000М, Кристалл 5000, Agilent 3000A Micro GC, Danalyzer 500/2551, PGC 90.50. ФР.1.31.2014.17011
	25075

	263. 
	М-МВИ-266-12 ©

Методика измерений массовой концентрации диоксида хлора в выбросах целлюлозно-бумажных предприятий фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15289
	25075

	264. 
	М-МВИ-267-12 ©

Методика измерений массовой концентрации диоксида хлора в выбросах целлюлозно-бумажных предприятий методом капиллярного электрофореза. ФР.1.31.2013.15290
	25075

	265. 
	М-МВИ-268-13 ©

Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью хроматографов «Петрохром-4000» и «Кристаллюкс-4000М». ФР.1.31.2013.15573
	25075

	266. 
	М-МВИ-269-13 ©

Методика измерений молярной доли компонентов газа горючего природного переменного состава с помощью хроматографа "Кристаллюкс-4000М". ФР.1.31.2013.15575
	25075

	267. 
	М-МВИ-270-13 ©

Методика измерений молярной (объемной) доли компонентов попутного нефтяного газа переменного состава с помощью хроматографов "Кристалл 5000.1". ФР.1.31.2015.19240
	25075

	268. 
	М-О-01/05 ©

МВИ массовой концентрации оксида фосфора (V), фосфорной кислоты и растворимых фосфатов в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.17763
	18144

	269. 
	М-О-11/99 ©

МВИ массовой концентрации марганца и его соединений в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 21.07.2023 г.
	25740

	270. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 21.07.2023 г. © к М-О-11/99 МВИ массовой концентрации марганца и его соединений в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом
	4604

	271. 
	М-О-12/98 ©

МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом. С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 17.09.2023 г.
	25740


	272. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 17.09.2023 г. © к М-О-12/98 МВИ массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом
	4604

	273. 
	МИ № АВСЗЗ2012/1 ©
Выбросы из аэрационных фонарей электролизных корпусов и атмосферный воздух санитарно-защитной зоны производства алюминия. Методика измерений массовой концентрации смолистых веществ. ФР.1.31.2015.20229
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации смолистых веществ (возгоны пека) в промышленных выбросах в атмосферу и атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны
	20736

	274. 
	МИ ПрВ-2015/1 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.28049. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/10
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида серы в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств
	20736

	275. 
	МИ ПрВ-2015/2 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах организованных ИЗА (титриметрический метод). ФР.1.31.2016.24583. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/5
Измерение массовой концентрации диоксида серы в пробах промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств
	20736

	276. 
	МИ ПрВ-2015/3 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации пыли в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24585. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/4
Измерение массовой концентрации пыли в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств
	20736

	277. 
	МИ ПрВ-2015/4 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерении массовой концентрации твердых фторидов в газах организованных ИЗА (потенциометрический метод). ФР.1.31.2016.24587. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/3
Измерение массовой концентрации твердых фторидов в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств. Не распространяется на газовоздушные смеси, в которых содержатся пары органических растворителей и капельная влага
	20736

	278. 
	МИ ПрВ-2015/5 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24588. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2000/2
Измерение массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в промышленных выбросах потенциометрическим методом. Предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств
	20736

	279. 
	МИ ПрВ-2016/1 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации оксида алюминия в газах организованных ИЗА. ФР.1.31.2016.24825. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ПрВ 2008/1
Измерение массовой концентрации оксида алюминия в пробах промышленных выбросов в атмосферу. Предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств
	20736

	280. 
	МИ ПрВ-2016/2 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.26089.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/6
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида азота в пробах промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств
	20736

	281. 
	МИ ПрВ-2016/3 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации оксидов азота в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.25898.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/12
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации оксидов азота (в пересчете на диоксид азота) в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема, анодной массы, обожженных анодов, кремния и вспомогательных производств. Методика не распространяется на промышленные выбросы содержащие водород более чем 10 % (об.), оксид углерода, метан более чем 20 % (об.), оксиды
	20736

	282. 
	МИ ПрВ-2016/4 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.25900.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/7
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств
	20736

	283. 
	МИ ПрВ-2016/5 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации хлора в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.26068.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/8
	20736

	284. 
	МИ ПрВ-2017/1 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации смолистых веществ в газах организованных ИЗА (гравиметрический метод). ФР.1.31.2017.26856.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/9

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации смолистых веществ в пробах промышленных выбросов гравиметрическим методом. Методика предназначена для применении при контроле выбросов в атмосферу при производстве алюминия и вспомогательных производств
	20736

	285. 
	МИ ПрВ-2017/2 ©
Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в газах организованных ИЗА (фотометрический метод). ФР.1.31.2017.28017.
Взамен МВИ № ПрВ 2000/11

Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей (по гидроксиду натрия) в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве глинозема
	20736

	286. 
	МИ ФГ-2016/1 ©

Методика измерений массовой концентрации оксида алюминия в газах, удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2016.24852. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 27.07.2021 г. 
Взамен МВИ № ФГ 2008/1
Контроль промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия, глинозема
	20736

	287. 
	МИ ФГ-2016/2 ©
Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах, удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов (потенциометрический метод). ФР.1.31.2017.25899.
Взамен МВИ №ФГ 2004/2
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по фторид-иону) в пробах газа, удаляемого общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов алюминиевых заводов (фонарные газы), потенциометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия
	20736

	288. 
	МИ ФГ-2016/3 ©
Методика измерений массовой концентрации пыли и твердых фторидов в газах, удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2017.25902.
Взамен МВИ № ФГ 2004/3
Методика измерений массовой концентрации пыли гравиметрическим методом и массовой концентрации твёрдых фторидов (по фторид-иону) фотометрическим методом в пробах газов, удаляемых через аэрационные фонари. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия
	20736

	289. 
	МИ ФГ-2016/4 ©
Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах, удаляемых общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов. ФР.1.31.2017.25904.
Взамен МВИ № ФГ 2004/1
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации диоксида серы в пробах газа, удаляемого общеобменной вентиляцией через аэрационные фонари электролизных корпусов алюминиевых заводов (фонарные газы), фотометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия
	20736

	290. 
	МИ ФГ-2017/1 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации фтористого водорода в газах, поступающих в атмосферу через проемы аэрационных фонарей корпусов электролиза алюминиевых заводов. ФР.1.31.2018.29005
Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фтористого водорода (по F) в газах, поступающих в атмосферу через вертикальные фрамужные проемы аэрационных фонарей электролизных корпусов алюминиевых заводов, потенциометрическим методом. Методика предназначена для контроля промышленных выбросов в атмосферу при производстве алюминия
	20736

	291. 
	МИ ФГ-2017/2 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации пыли и твердых фторидов в газах, удаляемых в атмосферу через проемы аэрационных фонарей корпусов электролиза алюминиевых заводов. ФР.1.31.2018.29412
	20736

	292. 
	МИ ФГ-2017/3 ©

Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации диоксида серы в газах, поступающих в атмосферу через проемы аэрационных фонарей корпусов электролиза алюминиевых заводов. ФР.1.31.2018.29410
	20736

	293. 
	МПВ 6018-05-4-А ©

МВИ массовой концентрации соединений натрия в пересчете на натрий углекислый в промышленных выбросах атомно-эмиссионным методом. ФР.1.31.2015.20082
Определение массовой концентрации соединений натрия в пересчете на натрий углекислый в промышленных выбросах установки сжигания сточных вод производства капролактама
	36285

	294. 
	МУ 08-47/143. ФР.1.31.2004.01073 ©

Воздух рабочей зоны и атмосферный воздух населенных мест. МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди и никеля методом инверсионной вольтамперометрии.
Взамен МУ 08-47/129
	5600

	295. 
	[image: image21.jpg]


МУ 09-18/007. ФР.1.31.2019.33185 ©
Методика измерений массовой концентрации амилмеркаптана (1-пентантиола), бромбензола, бромоформа (трибромметана), бутилмеркаптана (1-бутантиола), валериановой кислоты (пентановой кислоты), втор-бутилмеркаптана (бутан-2-тиола), диметилсульфида, изо-пропилмеркаптана (пропан-2-тиола), метилизобутилкетона (4-метил-2-пентанона), метилмеркаптана (метантиола), пропилмеркаптана (пропан-1-тиола), толуола (метилбензола), трет-амилового спирта (2-метил-2-бутанола), этилмеркаптана (этантиола) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии на портативных газовых хроматографах ФГХ
Дата выдачи свидетельства 07.12.2018

МИ может использоваться для определения метилмеркаптана и ряда других соединений на уровне ПДК атмосферы, этилмеркаптана – на уровне ПДК рабочей зоны.

МИ может использоваться для определения одораната смеси природных меркаптанов в соответствии с внесенными изменениями в ГН 2.1.6.3492-17 по постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 31 мая 2018 г. №37.
	25560
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МУ 09-18/008. ФР.1.31.2019.33184 ©
Методика измерений массовой концентрации ацетофенона (1-фенилэтанона), бутилметакрилата (бутил-2-метилпроп-2-еноата), валерианового альдегида (пентаналя), изомасляного альдегида (2-метилпропаналя), изопропилацетата ((1-метил)ацетата), каприлового альдегида (октаналя), капронового альдегида (гексаналя), кротонового альдегида (бут-2-еналя), масляного альдегида (бутаналя), метилаля (диметоксиметана), н-гексилового спирта (гексан-1-ола), н-гептилового спирта (гептан-1-ола), нитробензола, пеларгонового альдегида (ноналя), толуола (метилбензола), энантового альдегида (гептаналя) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии на портативных газовых хроматографах ФГХ
Дата выдачи свидетельства 07.12.2018
	25560

	297. 
	МЭ-01-2000 ©

МВИ массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом. 
С письмом о продлении срока действия экспертного заключения до 07.08.2020 г.
	25740

	298. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 07.08.2020 г. © к МЭ-01-2000 МВИ массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом
	4604

	299. 
	ОВ 01.2014. ФР.1.31.2015.19289 ©
Методика измерений массовой концентрации этилмеркаптана в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
Измерение массовой концентрации паров этилмеркаптана в пробах промышленных выбросов в атмосферу от канализационных насосных станций. Предназначена для применения ОАО «ОмскВодоканал». Методика может быть использована в сети лабораторий, контролирующих содержание этилмеркаптана в выбросах канализационных насосных станций.
	23503

	300. 
	СТО МИ 2606-2018 ©

Методика измерений массовых концентраций (объемных долей) оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, акролеина в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах индикаторным (линейно-колористическим) методом с применением газоопределителей химических типа ГХ-Е. ФР.1.31.2018.30223.
Дата введения 15.04.2018.
Взамен СТО МИ 2606-2013
	7200

	301. 
	МВИ массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу 
титрометрическим методом ©. 
С листом изменений № 1.

(письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 31.05.2023 г. приобретать отдельно)
	25740

	302. 
	Письмо о продлении срока действия экспертного заключения до 31.05.2023 г. © к МВИ массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу титрометрическим методом
	4604

	303. 
	Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах © 
(для анализаторов АВС-1, АВС-1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком «ЕМ-04»)
	3600

	304. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов). 2015 г.
Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году и переизданная в 2002 году «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений)» детализирована и дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	305. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. 2015 г.
Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений) детализирована и дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	306. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом. 2015 г.
Разработанная НИИ Атмосфера в 1999 году Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей) детализирована и дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно-мето​дической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	307. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. 2015 г.
Разработанная НИИ Атмосфера в 1997 году и переизданная в 2002 году «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по основе удельных показателей)» детализирована и дополнена. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	308. 
	Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод. 2015 г.
Разработанные НИИ Атмосфера в 2010 году Методические рекомендации  детализированы и дополнены. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно-мето​дической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	309. 
	Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. 2015 г.

Ранее подготовленные и изданные в 2001 году НИИ Атмосфера «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности» детализированы и дополнены в целях дальнейшего развития методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников. Целью настоящей переработки методики является дальнейшее развитие методических аспектов воздухоохранной деятельности, изложенных в действующей нормативно – методической документации в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами антропогенных источников
	3776

	310. 
	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ©.
Введено с 29.03.2012 г.
Настоящее пособие подготовлено коллективом сотрудников НИИ Атмосфера взамен ОНД-90, срок действия которого истек в 1996 году, и введено в действие письмом Заместителя Министра Минприроды России № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 г.
Пособие посвящено аналитическим методам и техническим средствам контроля нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и состоит из семи разделов и трех приложений, в которых достаточно подробно изложены основные аспекты контроля выбросов загрязняющих веществ инструментальными методами.
Раздел 1 посвящен методам измерения параметров газовых потоков, а именно температуры, давления или разрежения, скорости потока и влажности. Кроме того, в разделе приведены требования к методикам и приборам измерения аэродинамических параметров выбросов, а также описан расчет объемного расхода газового потока.
В разделе 2 рассмотрены методические основы контроля концентраций загрязняющих веществ в выбросах с помощью либо лабораторных методик выполнения измерений массовой концентрации, либо с помощью газоанализаторов контроля промышленных выбросов, включая системы непрерывного автоматического контроля. Во втором разделе также подробно описан расчет погрешности аналитических измерений параметров выбросов.
В разделе 3 даны рекомендации по определению выбросов на основе инструментальных измерений, включая аналитический контроль выбросов в условиях их нестационарности. Подробно описан расчет величины мощности выброса (г/с) и валового выброса (т/год) по результатам анализа проб выбросов, а также расчет сверхнормативных выбросов с учетом погрешности инструментальных измерений.
В разделе 4 приведены требования к химическим лабораториям, выполняющим инструментальные измерения в случае государственного и производственного контроля выбросов.
В разделе 5 рассмотрены требования техники безопасности при осуществлении аналитического контроля промышленных выбросов.
В разделе 6 даны рекомендации по применению инструментальных и расчетных методов определения величин промышленных выбросов и, в частности, подробно описано, в каких случаях для определения величины выбросов следует использовать расчетные методики, а в каких – инструментальные методы измерений.
В разделе 7 перечислены законодательные акты, нормативно-технические документы и литературные источники, с учетом которых разработано настоящее методическое пособие.
Пособие содержит три приложения. В первом приложении дана информация о расположении и оборудовании мест отбора проб, во втором приложении приведена схема выбора места отбора проб, и в третьем приложении дана оценка пределов допускаемой относительной погрешности измерения автоматических и полуавтоматических газоанализаторов при использовании их в рабочих условиях.
Настоящее пособие предназначено для органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, осуществляющих контроль за охраной атмосферного воздуха, природоохранных служб предприятий при проведении производственного контроля и организаций, занимающихся инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ.
	4448

	311. 
	Методическое пособие по инвентаризации, нормированию и контролю выбросов запаха ©. 
Введено впервые с 29.03.2012 г. 

Настоящее пособие разработано коллективом сотрудников “НИИ Атмосфера” и введено в действие письмом Заместителя Министра Минприроды России № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 года.
Пособие посвящено методам и средствам измерения запаха при инвентаризации источников выбросов пахучих веществ, а также нормированию и контролю выбросов запаха.
В первой части пособия обсуждаются общие проблемы, возникающие при выбросе предприятием сложной смеси пахучих веществ, т.е. в том случае, когда необходим контроль выбросов не индивидуальных соединений, а запаха в целом. Рассмотрены методы исследования запаха, включающие измерения на источнике и полевые исследования в окрестностях предприятия. Приведены основные термины, используемые в настоящее время при исследовании запаха, а также перечислены основания для проведения исследования запаха на предприятии.
Основной раздел пособия посвящен подробному описанию ольфактометрического метода измерения концентрации запаха в газообразной пробе. Дано определение ольфактометрического метода, рассмотрены принципы, на которых этот метод базируется, и применяемые единицы измерения запаха. Приведено описание приборов для ольфактометрических исследований (стационарный и переносной ольфактометры), а также процедуры измерения запаха с помощью ольфактометра. Отдельные параграфы посвящены отбору проб газовоздушной смеси, а также формированию группы экспертов, участвующих в ольфактометрических измерениях концентрации запаха в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 13725 “Качество воздуха – Определение концентраций запахов с помощью динамической ольфактометрии, 2003”. Приведены критерии, по которым добровольцы отбираются в экспертную группу, а также условия, которые они должны соблюдать при участии в ольфактометрических исследованиях. Кроме того, рассмотрены основные материалы и вспомогательное оборудование, используемые в ольфактометрии, в том числе специальное пробоотборное устройство для отбора загрязненного запахом выброса или воздуха.
Последние разделы пособия посвящены проблемам нормирования и контроля запаха. Учитывая, что запах формируется смесью пахучих веществ, закономерности переноса в атмосферном воздухе запаха и индивидуальных соединений являются одинаковыми. Соответственно, для изучения распространения запаха в атмосфере используются те же математические модели, что и для расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, в частности ОНД-86. В пособии также описываются и другие способы контроля запаха, основанные на оценке интенсивности запаха при натурных исследованиях в окрестностях предприятия.
Пособие содержит два приложения. В первом приложении рассмотрены подходы к установлению норматива запаха в атмосферном воздухе, основанные как на европейской практике, так и на российской системе гигиенического нормирования. Рассмотрен пример установления норматива запаха на основе ольфактометрического исследования зависимости интенсивности запаха от его концентрации для конкретного предприятия. Во втором приложении приведен пример программы контроля выбросов запаха в окрестностях предприятия путем натурных исследований.
Настоящее пособие предназначено для органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, осуществляющих контроль за охраной атмосферного воздуха, природоохранных служб предприятий при проведении производственного контроля и организаций, занимающихся инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ.
	2336

	312. 
	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ©. 
Дополненное и переработанное в 2012 г. Издание 2012 г. Введено с 29.03.2012 г.
Настоящее пособие является переработкой изданного «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2005.
Базовой основой для переработки послужили результаты научно-методических работ Института за 2006–2011 г.г., включая разработку проектов нормативных документов по порядку проведения инвентаризации выбросов и порядку и методам определения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также материалы более 3500 письменных рекомендаций, выданных Институтом.
В данном Пособии конкретизирована процедура инвентаризации в части типизации источников выбросов, кодификации временных источников на этапах строительных работ, определения максимальных разовых выбросов инструментальными методами с учетом нестационарности технологических процессов. Определены факторы, подлежащие учету при расчете выбросов от водных загрязненных объектов, требования по учету установок и устройств очистки газа, встроенных в технологическое оборудование, и т.д.
Существенно расширен раздел по применению методик расчёта выбросов от различных производств, в который добавлено более 40 новых рекомендаций и дополнений к действующим рекомендациям для основных производств и технологических процессов, детально рассмотрены вопросы применения коэффициентов гравитационного оседания твердых взвешенных частиц при расчетном определении выбросов и проведении расчетов загрязнения атмосферы.
Уточнены методические подходы к нормированию выбросов и определению нормативов ПДВ, включающие этап строительных работ, в том числе для линейных объектов, для типовых технологических операций, осуществляемых в течение года на разных территориях города (региона). Даны рекомендации по учету фонового загрязнения атмосферы (в том числе, когда данные о фоне отсутствуют или фон превышает ПДК), нормированию загрязняющего вещества, входящего в состав смеси веществ, на которую установлен критерий качества атмосферного воздуха, учету размеров СЗЗ и др.
Уточнена методология периодичности производственного контроля для источников с большими объемами выбросов и дано обоснование для применения изложенных в Пособии 2005 г. рекомендаций по разработке плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ.
Определены основные этапы работ по установлению показателей удельных технологических выбросов (УТВ) и уточнены требования:

· к выбору веществ, для которых в первую очередь целесообразно определять значения УТВ
· к классификации источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе в зависимости от связи массы выбросов загрязняющих веществ с количеством произведённой продукции
· к определению нормируемых показателей, к которым относятся выбросы загрязняющих веществ.
Уточнено Приложение 5, касающееся объектов энергетики с учетом положений Приказа Минприроды РФ № 579 от 31.12.2010 г. и включено новое Приложение по учету и нормированию выбросов многокомпонентных пылей металлургического производства в атмосферу.
Пособие рассмотрено и одобрено на Научно-техническом совете ОАО “НИИ Атмосфера” (протокол № 3 от 26.03.2012 г.).
Введено в действие письмом Зам. Министра Минприроды РФ № 05-12-47/4521 от 29.03.2012 г.
	6138

	313. 
	Рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов  животноводства и птицеводства. 2015 г.
	4207


КХА ВОД

	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	314. 
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ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2017.27257.
Дата введения 01.09.2017.
С листом поправок от 06.12.2017.
С изменением № 1 (дата введения 01.08.2019).
Взамен ПНД Ф 14.1:2.1-95 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: от 0,05 до 150 мг/дм3
	11190

	315. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с о-фенантролином. ФР.1.31.2017.27258.
Дата введения 01.09.2017.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.2-95 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: 0,05 – 15 мг/дм3
	11190

	316. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.16007
Диапазон измерений: 0,02 до 3 мг/дм3
	7375

	317. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011 г.) ©
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Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой. ФР.1.31.2013.16009. 
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (ФР.1.31.2007.03766)
Диапазон измерений: 0,1 до 100 мг/дм3
	7375

	318. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах методом ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2013.16011.
Взамен ФР.1.31.2007.03767
Диапазон измерений: 0,05 до 50 мг/дм3
	5285

	319. 
	ПНД Ф 14.1:2.6-95 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой концентрации бензола и толуола в пробах природных и очищенных сточных вод методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). ФР.1.31.2007.03768
Диапазон измерений: бензол от 0,0125 до 0,05 вкл (мг/дм3); толуол от 0,0125 до 0,75 вкл (мг/дм3).
	7135

	320. 
	ПНД Ф 14.1:2.7-95 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации 1,2-дихлорэтана, хлороформа, четыреххлористого углерода в пробах природных и очищенных сточных вод методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2007.03769

Диапазон измерений: хлороформ от 0,07 до 85 вкл. мкг/дм3; тетрахлорэтилен от 0,04 до 50 вкл. мкг/дм3; четыреххлористый углерод от 0,036 до 43 вкл. мкг/дм3; 1,2-дихлорэтан от 1,7 до 524 вкл. мкг/дм3.
	7135

	321. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 (издание 2006 г.) ©

МВИ массовой концентрации летучих хлорированных углеводородов (ЛХУ) в питьевых, хозяйственно-бытовых и поверхностных водах методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) (МКХА РЦэм № 06-05).
Взамен МКХА РЦэм № 06-95

Диапазон измерений: хлороформ 0,002 - 0,35 мг/л; 1,2 дихлорэтан 0,1 - 6,0 мг/л; четыреххлористый углерод 0,0003 - 0,02 мг/л; трихлорэтилен 0,002 - 0,35 мг/л; тетрахлорэтилен-0,001 - 0,16 мг/л.
	7135

	322. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.16014.
Взамен ФР.1.31.2007.03770

Диапазон измерений: от 0,01 до 10 мг/дм3
	11190

	323. 
	ПНД Ф 14.1:2.16-95 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в пробах природных и очищенных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03771
Диапазон измерений: от 0,05 до 0,5 мг/дм3
	7135

	324. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.18-95 (издание 2007 г.) ©

МВИ массовой концентрации фенола в питьевой, природной, технологически чистой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии. МУ 08-47/189, ФР.1.31.2005.01919.
Взамен МУ 08-47/020

Диапазон измерений: от 0,0004 до 0,40 включ. мг/дм3
	5600

	325. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов ртути в питьевых, поверхностных и сточных водах методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2013.16015.
Взамен ФР.1.31.2007.03772

Диапазон измерений: от 0,00001 до 0,015 мг/дм3
	7135

	326. 
	ПНД Ф 14.1:2.44-96 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов кобальта в природных и сточных водах фотометрическим методом с нитрозо-R-солью. ФР.1.31.2016.24679.
Введена с 22.09.2016 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.44-96 (издание 2013 г.)
Диапазон измерений: от 0,01 до 0,50 мг/дм3
	10830

	327. 
	ПНД Ф 14.1:2.45-96 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов кадмия в природных и сточных водах фотометрическим методом с дитизоном. ФР.1.31.2014.18113.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.45-96 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: от 0,01 до 0,50 мг/дм
	10830

	328. 
	ПНД Ф 14.1:2.46-96 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации никеля в природных и сточных водах фотометрическим методом с диметилглиоксимом. ФР.1.31.2014.18120.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.46-96 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: 0,005 до 10 мг/ дм3
	10830

	329. 
	ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации молибдена в природных и сточных водах фотометрическим методом с роданидом аммония. ФР.1.31.2014.18115.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.47-96 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: от 0,001 до 4 мг/ дм3
	10830

	330. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов меди в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом (ДДК) свинца. ФР.1.31.2013.16016.
С письмом о применении от 03.02.2017.
Взамен ФР.1.31.2007.03777
Диапазон измерений: от 0,001 до 1,0 мг/дм3
	10700

	331. 
	ПНД Ф 14.1:2.49-96 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации ионов мышьяка в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом (ДДК) серебра. ФР.1.31.2007.03778.
С изменениями от 03.03.2004

Диапазон измерений: от 0,05 до 0,8 мг/дм3
	7375

	332. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.) ©
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Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. ФР.1.31.2013.16018.
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (ФР.1.31.2007.03779)

Диапазон измерений: от 0,05 до 10 мг/дм3
	11190

	333. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов хрома в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2016.24677. Введена с 22.09.2016 г. 
Внесены изменения № 1 от 05.12.2016 г., № 2 от 31.10.2017 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2011 г.) 

Диапазон измерений: от 0,010 до 3,0 мг/дм3
	11190

	334. 
	ПНД Ф 14.1:2.53-96 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридинбензидином. ФР.1.31.2007.03781

Диапазон измерений: от 0,05 до 1,0 мг/дм3
	7135

	335. 
	ПНД Ф 14.1:2.54-96 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации свинца в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом с дитизоном. ФР.1.31.2007.03782

Диапазон измерений: от 0,002 до 0,03 мг/дм3
	7100

	336. 
	ПНД Ф 14.1:2.55-96 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации олова в природных и сточных водах фотометрическим методом с фенилфлуороном. ФР.1.31.2007.03783

Диапазон измерений: от 0,001 до 0,02 мг/дм3
	7135

	337. 
	ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2015 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом c пиридином и барбитуровой кислотой (с примечаниями). ФР.1.31.2016.22243.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.56-96 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 0,005 до 0,25 мг/дм3
	10830

	338. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций ароматических углеводородов в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2018.29035. 
Дата введения 02.07.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 (издание 2011 г.)
Диапазон измерений: 
для бензола и толуола от 0,005 до 0,5 мг/дм3, для о-, м-, п-ксилолов - от 0,0025 до 0,05 мг/дм3, 
этилбензола от 0,0025 до 0,01 мг/дм3, стирола от 0,005 до 1 мг/дм3.
	18650

	339. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.58-96 (издание 2009 г.) ©

МВИ массовой концентрации гидрохинона в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2009.06194
	18650

	340. 
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ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с дитизоном. ФР.1.31.2014.18111.
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.
Диапазон измерений: от 0,005 до 5 мг/дм3
	11190

	341. 
	ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим методом с персульфатом аммония. ФР.1.31.2014.18121.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.61-96 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 0,005 до 10 мг/дм3
	10830

	342. 
	ПНД Ф 14.1:2.62-96 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в природных и очищенных сточных водах методом колоночной хроматографии со спектрофотометрическим окончанием. ФР.1.31.2007.03787

Диапазон измерений: от 0,02 до 2,0 вкл. мг/дм3
	7135

	343. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой концентрации ионов кадмия, свинца, меди и цинка в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01726.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.69-96
	8130

	344. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций полициклических ароматических углеводородов в питьевых, природных и сточных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2013.13902.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.70-96 (издание 2004 г.)
	18650

	345. 
	[image: image27.jpg]


ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций летучих галогенорганических соединений в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии. 
Дата введения 01.02.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 (издание 2010 г.)
	18650

	346. 
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ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоновым реактивом. ФР.1.31.2018.31085.
Дата введения 01.02.2019.
С листом изменений и дополнений № 1 от 01.11.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (издание 2013 г.)
Диапазон измерений: от 0,02 до 5 мг/дм3
	11190

	347. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2016.24657.
Дата введения 08.07.2016.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.95-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 1,0 до 2000 мг/дм3
	9440

	348. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (издание 2016 г.) ©
Методика  измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом. ФР.1.31.2016.24667.
Введена с 08.07.2016 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.96-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 10,0 до 5000 мг/дм3
	9440

	349. 
	ПНД Ф 14.1:2.97-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2009.05726. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 0,025 до 0,250 мг/дм3
	7380

	350. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.97-97 © МВИ массовой концентрации формальдегида в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоном
	3121

	351. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2016.25278.
Введена с 01.12.2016 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.98-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 0,1 до 50 градусов жесткости (°Ж).
	9440

	352. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2017.27672.
Введена с 20.09.2017 г.
Взамен ПНД Ф 14.2.99-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 10,0 до 1200 мг/дм3
	9440

	353. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 (издание 2016 г.) ©
Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2016.25279.
Введена с 01.12.2016 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.100-97 (издание 2004 г.)
Диапазон измерений: от 4,0 до 2000 мг/дм
	9440

	354. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (издание 2017 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом. ФР.1.31.2017.27457.
Введена с 01.06.2017 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.101-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 1,0 до 15,0 включ. , мг/дм3
	9440

	355. 
	ПНД Ф 14.1:2.102-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации метанола в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. ФР.1.31.2009.05731. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 0,10 до 1,50 мг/дм3
	7380

	356. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.102-97 © МВИ массовой концентрации метанола в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с хромотроповой кислотой
	3121

	357. 
	ПНД Ф 14.1:2.103-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации марганца в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с формальдоксимом. ФР.1.31.2009.05732. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 0,05 до 1,50 мг/дм3
	7380

	358. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.103-97 © МВИ массовой концентрации марганца в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с формальдоксимом
	3121

	359. 
	ПНД Ф 14.1:2.104-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации (суммарной) летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки. ФР.1.31.2009.05733. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 2 до 25 мкг/дм3
	7380

	360. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.104-97 © МВИ массовой концентрации (суммарной) летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки
	3121

	361. 
	ПНД Ф 14.1:2.105-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после отгонки с водяным паром. ФР.1.31.2009.05734. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 2 до 30 мкг/дм3
	7380

	362. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.105-97 © МВИ массовой концентрации летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после отгонки с водяным паром
	3121

	363. 
	ПНД Ф 14.1:2.106-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации фосфора общего в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после окисления персульфатом. ФР.1.31.2009.05735. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: 0,04 - 0,40 мг/дм3
	7380

	364. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.106-97 © МВИ массовой концентрации фосфора общего в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом после окисления персульфатом
	3121

	365. 
	ПНД Ф 14.1:2.107-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовых концентраций сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод титрованием солью бария в присутствии ортанилового К. ФР.1.31.2007.03296. 
Внесены изменения письмом от 27.03.2009 № 08-ПНД. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 50 до 300 мг/дм3
	7380

	366. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.107-97 © МВИ массовых концентраций сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод титрованием солью бария в присутствии ортанилового К
	3121

	367. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97(издание 2016 года) ©

Методика измерений массовой концентрации сульфатов в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом с нитратом свинца. ФР.1.31.2016.24668.
Введена с 08.07.2016 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.108-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 30 до 12000 мг/дм3
	9440

	368. 
	ПНД Ф 14.1:2.109-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином. ФР.1.31.2009.05737. 
Свидетельство от 27.10.2008 г. без указания срока действия

Диапазон измерений: от 2 до 4000 мкг/дм3
	7380

	369. 
	Свидетельство 2008 г. к ПНД Ф 14.1:2.109-97 © МВИ массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином
	3121

	370. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2016.25280.
Введена с 01.12.2016 г.
ПНД Ф 14.1:2.110-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 3,0 до 5000 мг/дм3
	9440

	371. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных природных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония. ФР.1.31.2013.16023.
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (ФР.1.31.2007.03789)

Диапазон измерений: от 0,05 до 80 мг/дм3
	11190

	372. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации общего хлора в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2018.29769.
Дата введения 01.05.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2011 г.)

Диапазон измерений: от 0,05 до 5 мг/дм3
	11190

	373. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18118.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.114-97 (издание 2004 г.)

Диапазон измерений: от 50 до 25000 мг/дм3
	11190

	374. 
	ПНД Ф 14.1:2.115-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации неионогенных ПАВ в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с фосфорно-вольфрамовой кислотой. ФР.1.31.2007.03792

Диапазон измерений: от 1,0 до 25,0 мг/дм3
	7135

	375. 
	ПНД Ф 14.1:2.116-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием. ФР.3.31.2007.03793

Диапазон измерений: от 0,30 до 50,0 мг/дм3
	7375

	376. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) ©
Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом. ФР.1.31.2018.30110.
Дата введения 28.07.2018.
С письмом о применении методики № АА-13-19/916 от 08.08.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г.)
	11190

	377. 
	Методические рекомендации по применению ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) 
Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом ©. 
Дата введения 01.04.2019.
Данный документ регламентирует действующую методику измерений ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) " Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом " и определяет порядок и правила выполнения работы, подготовлен по результатам поступающих запросов от пользователей методики и носят информационно-разъяснительный характер.
Методические рекомендации предоставляются по заявке пользователей данной методики только при наличии в лаборатории оригинальной версии ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) (с синей печатью). 
Просьба в заявке указывать номер оригинала методики и шестизначный код на развороте, если она была приобретена ранее
	5250

	378. 
	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации жиров в поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18108

Диапазон измерений: от 0,5 до 50 мг/дм3
	10830

	379. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) ©

МВИ биохимического потребления кислорода после n дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах. ФР.1.31.2007.03796.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97.
Диапазон измерений: от 0,5 до 1000 мг О2/дм3
	11190

	380. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций магния, кальция, стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод пламенным атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2018.29038. 
Дата введения 02.07.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (издание 2009 г.)
Диапазон измерений: питьевые и природные воды: кальций от 0,2 до 5000 включ. мг/дм3, магний от 0,04 до 5000 включ. мг/дм3, стронций от 0,1 до 1000 включ. мг/дм3. Сточные воды: кальций от 1 до 1000 включ. мг/дм3, магний от 0,04 до 5000 включ. мг/дм3, стронций от 0,1 до 1000 включ. мг/дм3. Природные (морские) воды: кальций от 1 до 1000 включ. мг/дм3, магний от 1 до 5000 включ. мг/дм3, стронций от 1 до 1000 включ. мг/дм3
	18650

	381. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций калия, лития, натрия и стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенно-эмиссионной спектрометрии. ФР.1.31.2018.29037.
Дата введения 02.07.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (издание 2010 г.)
Диапазон измерений: калий: от 1 5000 включ. мг/дм3; литий: от. 0,001 до 10 включ. мг/дм3, натрий: от 1 до 1000 включ. мг/дм3
	18650

	382. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS). ФР.1.31.2013.13993.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (ФР.1.31.2001.00335)
	18650

	383. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных, сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2013.16663.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (издание 2007 г.)
	18650

	384. 
	ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2016 г.) ©

Методика измерения массовых концентраций жиров в пробах природных и сточных вод газохроматографическим методом.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.141-98 (издание 2009 г.)
Диапазон измерений: от 0,5 до 250 мг/дм
	18650

	385. 
	ПНД Ф 14.1:2.142-98 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ в природных и сточных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2013.13909.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.142-98 (ФР.1.31.2001.00329)

Диапазон измерений: от 2 до 8000 мг/дм3
	10230

	386. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций алюминия, бария, бора, железа, калия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, натрия, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ИСП-спектрометрии. ФР.1.31.2013.13911.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 (ФР.1.31.2001.00336)
	21595

	387. 
	ПНД Ф 14.1:2.144-98 (издание 2007 г.) ©

МВИ массовых концентраций органических веществ (18 соединений) в сточных и поверхностных водах газохроматографическим методом с использованием газовой экстракции и универсального многоразового пробоотборника. ФР.1.31.2004.01273. АЮВ 0.005.170 МВИ.
Данная методика используется для измерения концентраций следующих органических соединений: ацетальдегид, 
ацетонитрил, бутилацетат, бутиловый спирт, гексан, декан, изопропилбензол, изопропиловый спирт, кротоновый альдегид, масляный альдегид, метилвинилпиридин, метилэтилпиридин, а-метилстирол, стирол, толуол, фенол, этилацетат, 
2-этил-1-гексанол
Диапазон измерений: от 0,01 до 5,0 мг/дм3
	25740

	388. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций ионов меди, свинца, кадмия и цинка в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04»
	2880

	389. 
	ПНД Ф 14.2:4.150-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций ионов ртути в пробах питьевых и природных вод на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04»
	2880

	390. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.151-99 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовых концентраций ионов никеля в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04»
	2880

	391. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.152-99 ©

МВИ массовых концентраций ионов висмута в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод на полярографе с электрохимическим датчиком «Модуль ЕМ-04»
	2880

	392. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.153-99 (издание 2012 г.) ©

Методика измерения массовой концентрации трилона Б в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2013.13904.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.153-99 (ФР.1.31.2001.00325)
Диапазон измерения: от 0,5 до 100 мг/дм3
	10230

	393. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2013.13900.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.154-99 (издание 2004 г.)

Диапазон измерения: от 0,25 до 100 мгО/дм3
	11190

	394. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.155-99 (издание 2014 г.) ©

Методика определения мочевины в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.19279.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.155-99

Диапазон измерения: от 5 до 500 мг/дм3
	10230

	395. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2015 г.) ©

Методика определения содержания роданидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом (с пиридином и барбитуровой кислотой). ФР.1.31.2015.21952.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (издание 2007 г.)

Диапазон измерения: 0,02 до 200 мг/дм3
	10230

	396. 
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (издание 2005 г.) ©

МВИ массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03797

Диапазон измерения: от 10 до 1000 мг/дм3
	11190

	397. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2015 г.) ©

Методика определения содержания алюминия в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с хромазуролом. ФР.1.31.2015.21953.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 (издание 2007 г.)

Диапазон измерения: от 0,04 до 1000 мг/дм3
	10230

	398. 
	ПНД Ф 14.1:2.162-2000 ©

МВИ массовой концентрации сероуглерода в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом 
(с диэтиламином и ацетатом меди). ФР.1.31.2009.06201. 
Лист изменений 2008 г.

Диапазон измерения: от 0,3 до 2 мг/дм3
	10230

	399. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000 (издание 2009 г.) ©

МВИ массовых концентраций сульфитов и тиосульфатов в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2009.06193

Диапазон измерения: концентрация сульфитов от 1 до 50 мг/дм3, тиосульфатов - от 1 до 100 мг/дм3
	10230

	400. 
	ПНД Ф 14.1:2.164-2000 (издание 2009 г.) ©

МВИ массовых концентраций гексацианферратов в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом. Лист изменений 2003 г. ФР.1.31.2009.06195

Диапазон измерения: от 0,5 до 4 мг/дм3
	10230

	401. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 ©

МВИ суммарной массовой концентрации минерального и органического фосфора (общего фосфора) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2009.06203. 
С листом изменений от 24.12.2003 г. 
Используется при наличии специального оборудования

Диапазон измерения: в питьевых и природных водах от 0,05 до 10 мг/дм3, в сточных водах от 0,1 до 100 мг/дм3м
	10230

	402. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии c применением концентратомеров серии КН. ФР.1.31.2017.26183.
ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (издание 2012 г.)
Диапазон измерения: От 0,02 до 2,00 мг/дм3
	7190


	403. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 (издание 2007 г.) ©

МВИ массовой концентрации анионов: фторидов, хлоридов, фосфатов, нитратов, сульфатов в питьевых, при родных и сточных водах методом ионной хроматографии
	10830

	404. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.170-2000 (издание 2006 г.) ©

МВИ массовой концентрации фенола в питьевых, природных и сточных водах методом жидкостной хроматографии

Диапазон измерения: от  1,0 до 15 мкг/л
	10830

	405. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 1,1,2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в сточных, природных поверхностных и подземных водах газохроматографическим методом. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000 (издание 2005 г.)

Диапазон измерения: от 0,001 до 100 мг/дм
	15660

	406. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.172-2000 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой концентрации ртути общей в сточных, природных поверхностных и подземных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2005.01753. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.172-2000 (издание 2005 г.)

Диапазон измерения: от 0,0015 мг/дм3 до 60,0 мг/дм
	12600

	407. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой концентрации фторид-ионов в сточных, природных поверхностных и подземных водах потенциометрическим методом. ФР.1.31.2005.01752. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000 (издание 2005 г.)

Диапазон измерения: от 0,5 до 160 мг/дм3
	12600

	408. 
	ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2014 г.) ©

Методика определения анионов (нитраты, сульфаты, бромиды, хлориды и йодиды) в сточных водах методом ионной хроматографии. ФР.1.31.2015.19280.
Взамен ПНД Ф 14.1.175-2000 (издание 2007 г.)
Диапазон измерения: бромид-ионы 0,05-500 дм3, йодид-ионы 0,3-50 дм3, нитрат-ионы 0,1-500 дм3, сульфат-ионы 1,0-1000 дм3, хлорид-ионы 1,0-10000 дм3
	18650

	409. 
	ПНД Ф 14.2:4.176-2000 (издание 2014 г.) ©

Методика определения содержания анионов (хлорид-, сульфат-, нитрат-, бромид- и йодид-ионов) в природных и питьевых водах методом ионной хроматографии. ФР.1.31.2015.19281.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.176-00 (издание 2007 г.)
Диапазон измерения: бромиды 0,05-20 мг/дм3, нитраты 0,1-100 мг/дм3, сульфаты 0,1-1000 мг/дм3, хлориды 0,1-500 мг/дм3, йодиды 0,2-20 мг/дм3.
	18650

	410. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2010 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.13983.
Взамен НДП 10.1:2:3.70-00 (ФР.1.31.2001.00349)

Диапазон измерения: от 0,002 до 10 мг/дм3
	10230

	411. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (церий) ализарин комплексоном. ФР.1.31.2014.18641.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.179-02 (издание 2007 г.)

Диапазон измерения: от 0,1 до 5 мг/дм3
	11190

	412. 
	ПНД Ф 14.1:2:3.180-2002 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации кадмия в поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с бромбензтиазо. ФР.1.31.2014.18649

Диапазон измерения: от 0,005 до 1 мг/дм3
	10830

	413. 
	ПНД Ф 14.1:2.189-02 (издание 2017 г.) ©
Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии c применением концентратомеров серии КН. ФР.1.31.2017.26184.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.189-02 (издание 2012 г.)
Диапазон измерения: от 0,1 до 100 мг/дм3
	8640

	414. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.191-03 ©

МВИ массовой концентрации гидразина в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13997. 
Лист изменений 2003 г.
Взамен НДП 30.1:2:3.69-00 (ФР.1.31.2001.00367)
Диапазон измерения: от 0,005 до 0,20 мг/дм3
	18650

	415. 
	ПНД Ф 14.1:2.193-03 (издание 2012 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации тетраэтилсвинца в природных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с сульфарсазеном. ФР.1.31.2014.18645
Диапазон измерения: от 0,004 до 0,04 мг/дм3
	10830

	416. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом в присутствии анионоактивных ПАВ (АПАВ). ФР.1.31.2014.18642

Диапазон измерения: от 0,5 до 10 мг/дм3 для питьевых вод; от 0,5 до 100 мг/дм3 для природных и сточных вод.
	10830

	417. 
	ПНД Ф 14.1:2.195-2003 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфарсазеном. ФР.1.31.2014.18646

Диапазон измерения: от 0,005 до 5 мг/дм3
	10830

	418. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.196-2003 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации висмута в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с тиокарбамидом. ФР.1.31.2014.18971.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.196-2003 (издание 2007 г.)
Диапазон измерения: от 0,1 до 5 мг/дм3
	10830

	419. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.201-03 (издание 2010 г.) ©

МВИ массовой концентрации ацетона и метанола в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2007.03448.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.76-96
Диапазон измерения: ацетон 0,3 - 6 мг/дм3, метанол 0,5 - 6 мг/дм3 без разбавления и концентрирования пробы.
	18650

	420. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.203-03 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой концентрации селена в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с о-фенилендиамином. ФР.1.31.2007.03805

Диапазон измерения: от 0,005 до 0,32 мг/дм3
	7135

	421. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2018.31086.
Дата введения 01.02.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (издание 2014 г.)
Диапазон измерения: от 0,00001 до 0,05 мг/дм3
	25925

	422. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04 (издание 2009 г.) ©

МВИ массовой концентрации фосфорорганических и симм-триазиновых пестицидов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2013.13994.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.75-96 (ФР.1.31.2001.00326)
	18650

	423. 
	ПНД Ф 14.1:2.206-04 ©

МВИ массовой концентрации общего азота в природных и сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2007.03806

Диапазон измерения: от 1,0 до 200 мг/дм3
	7375

	424. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 ©

МВИ цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2007.03807

Диапазон измерения: от 1 до 500 градусов
	7375

	425. 
	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (издание 2017 г.) © 
Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего. ФР.1.31.2017.28625.
Дата введения 01.04.2018.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.209-05
Диапазон измерения: от 0,05 до 4,0 мг/дм3
	10230

	426. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 (издание 2013 г.) ©

Методика измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15836.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.210-05

Диапазон измерения: от 10 до 30000 мг/дм
	10230

	427. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 ©

МВИ массовой концентрации капролактама в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13995.
Взамен НДП 30.2:3.2-95 (ФР.1.31.2001.00360)

Диапазон измерения: от 0,1 до 5 вкл.
	18650

	428. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 (издание 2014 г.) ©

Методика определения 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в питьевых, природных и сточных водах методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2014.18566.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.212-05 (издание 2009 г.)

Диапазон измерения: от 0,0001 до 0,1 мг/дм3
	18650

	429. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.) ©
Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом  по каолину и по формазину. ФР.1.31.2019.34789.
Дата введения 01.10.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Диапазон измерения: от 0,1 до 5,0 мг/дм3 (по каолину) и от 1,0 до 100,0 ЕМФ
	12000

	430. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2013.16027.
Взамен ФР.1.31.2007.03809
	10700

	431. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты. ФР.1.31.2014.18114.
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.

Диапазон измерения: от 0,5 до 16,0 мг/дм3
	11190

	432. 
	ПНД Ф 14.1:2.216-06 (издание 2011 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации лигнинсульфоновых (лигносульфоновых) кислот и их солей в поверхностных и сточных водах фотометрическим методом. ФР.1.31.2014.18647
Диапазон измерения: от 1 до 100 мг/дм3
	10830

	433. 
	ПНД Ф 14.1:2.219-06 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания анилина и нитробензола в природных и сточных водах методом газовой хроматографии. Введена с 10.10.2017 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.219-06
	13920

	434. 
	ПНД Ф 14.1:2.220-06 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания хлорбензола в природных и сточных водах методом газовой хроматографии. 
Введена с 10.10.2017 г.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.220-06
	13920

	435. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 (издание 2008 г.) © 
МВИ массовой концентрации ионов мышьяка и ртути в пробах воды питьевой, минеральной питьевой, природной и сточной методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01727.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.221-06
мышьяк от 0,002 до 2,0 мг/дм3, ртуть от 0,00010до 0,005 мг/дм3
	8130

	436. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.225-06 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций фенола и фенолопроизводных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом. ФР.1.31.2018.31091.
Дата введения 01.02.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.225-06 (издание 2013 г.)
Диапазон измерения: от 0,0005 до 0,5 мг/дм3
	18650

	437. 
	ПНД Ф 14.1:2.226-06 (издание 2012 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций ацетат–ионов в природных и сточных водах методом капиллярного электрофореза. ФР.1.31.2013.13915. 
Взамен ПНД Ф 14.1:2.226-06 (ФР.1.31.2009.06202)

Диапазон измерения: от 5 до 1000 мг/дм3
	18650

	438. 
	ПНД Ф 14.2:4.227-06 (издание 2018 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций альдегидов в пробах питьевых и природных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2018.31084.
Дата введения 01.02.2019.
Взамен ПНД Ф 14.2:4.227-06 (издание 2011 г.)
массовые концентрации формальдегида от 0,002 до 0,2 мг/дм3 и массовые концентрации ацетальдегида - от Диапазон измерения: 0,005 до 0,25 мг/дм3.
	18650

	439. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.236-07 ©

МВИ массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди в питьевой, природной, технологически чистой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии. МУ 08-47/163. ФР.1.31.2004.01219.
Взамен МУ 08-47/120, МУ 08-47/163

Диапазон измерения: кадмий и свинец от 0,0002 до 1,0 мг/дм3; цинк и медь от 0,0005 до 10,0 мг/дм3
	5600

	440. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации бора в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с АШ-резорцином. ФР.1.31.2014.18643

Диапазон измерения: 0,04-6 мг/дм3
	7135

	441. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.238-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации ванадия (V) в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с N-бензоил-N-гидроксиламином. ФР.1.31.2014.18648

Диапазон измерения: 0,1 – 2,0 мг/дм3
	7135

	442. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.239-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации свинца в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах хроматным фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2014.18644

Диапазон измерения: от 0,04 до 2 мг/дм3
	7135

	443. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в питьевых, поверхностных, подземных и сточных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2014.18972

Диапазон измерения: от 20 до 500 мг/дм3
	10830

	444. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах методом потенциометрического титрования. ФР.1.31.2014.18974

Диапазон измерения: от 0,005 до 10 мг×экв./дм
	10830

	445. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации летучих фенолов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах газохроматографическим методом. ФР.1.31.2014.18975.
С изменениями от 18.12.2018. Дата введения 01.01.2019.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007

Диапазон измерения: фенол от 1 до 200 мкг/дм3; гваякол от 1 до 200 мкг/дм34; о-крезол от 1 до 200 мкг/дм3; п,м-Крезолы (сумма) от 1 до 200 мкг/дм3; 3,4-Ксиленол от 1 до 200 мкг/дм3; 3,5-Ксиленол от 1 до 200 мкг/дм3; n-Тимол от 1 до 200 мкг/дм3 
	11190

	446. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 (издание 2012 г.) ©
Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах титриметрическим методом. ФР.1.31.2014.18976

Диапазон измерения: от 0,005 до 10 ммоль/дм3
	10830

	447. 
	ПНД Ф 14.1:2.247-07 (издание 2016 г.) ©

Методика измерений массовых концентраций неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в пробах природных и сточных вод нефелометрическим методом.
Взамен ПНД Ф 14.1:2.247-07

Диапазон измерения: от 0,1 до 200 мг/дм3
	10230

	448. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 (издание 2016 г.) ©
Методика измерений массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2016.22975.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.248-07
	10230

	449. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.249-08 ©

МВИ массовой концентрации хлорфенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2009.06198. 
Изменения внесены письмом 416-5 от 15.07.2010 г.
Взамен НДП 30.1:2:3.12-99
	18650

	450. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.251-08 (издание 2014 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в пробах питьевых, поверхностных природных и очищенных сточных вод методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17406.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.251-08

Диапазон измерения: от 0,50 до 100 пг/дм3
	22479

	451. 
	ПНД Ф 14.1:2.252-08 ©

МВИ массовой концентрации анилина в природных и сточных водах фотометрическим методом с динатриевой солью 2-нафтол-3,6 дисульфокислоты (R-соль). ФР.1.31.2009.05753

Диапазон измерения: от 0,05 до 2 мг/дм3
	10830

	452. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.) ©
Методика измерений массовых концентраций взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2018.29036. 
Дата введения 02.07.2018.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2012 г.)

Диапазон измерений: в питьевых и природных водах от 0,5 до 5000 мг/дм3, для сточных вод - от 0,5 до 50000 мг/дм3
	11190

	453. 
	ПНД Ф 14.2:4.255-09 ©

МВИ массовой концентрации хлорофилла в питьевых и природных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2009.05505

Диапазон измерений: хлорофилл а от 0,00006 до 1 мг/дм3; Хлорофилл b от 0,00006 до 1 мг/дм3
	18650

	454. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 (издание 2017 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на 
концентратомере КН. ФР.1.31.2017.26185.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 (издание 2012 г.)
Диапазон измерений: от 0,05 до 1000 мг/дм3
	11484

	455. 
	ПНД Ф 14.1:2.258-10 ©

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в природных и сточных водах фотометрическим методом с метиленовым синим (микроэкстракция). ФР.1.31.2010.07609

Диапазон измерений: от 0,10 до 100 мг/дм3
	10230

	456. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 ©

МВИ массовой концентрации железа (II) в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с о-фенантролином. ФР.1.31.2010.07607

Диапазон измерений: от 0,05 до 5,0 мг/дм3
	10230

	457. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.260-10 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации ртути в питьевых, природных и сточных водах методом беспламенной ААС. ФР.1.31.2013.15837.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.260-10

Диапазон измерений: в питьевой и природной воде от 0,0001 до 0,01 мг/дм3, в сточной воде от 0,0002 до 0,1 мг/дм3
	18650

	458. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (издание 2015 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.21954.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

Диапазон измерений: от 1,0 до 35000 мг/дм3
	11190

	459. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 ©

Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в питьевых, поверхностных (в том числе морских) и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2010.07603

Диапазон измерений: для питьевых, поверхностных и сточных вод - от 0,05 до 4,0 мг/дм3, для морских вод - от 0,05 до 1,0 мг/дм3.
	10700

	460. 
	ПНД Ф 14.2:4.263-2011 ©

Методика измерений массовых концентраций глифосата (раундапа) и его основного метаболита (аминометилфосфоновой кислоты) в питьевых и природных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2012.11871

Диапазон измерений: от 0,01 до 0,1 мг/дм3
	18650

	461. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 ©

Методика измерений массовой концентрации бария в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах турбидиметрическим методом с хроматом калия. ФР.1.31.2012.12343

Диапазон измерений: от 0,1 до 6 мг/дм3
	10830

	462. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.265-2011 ©

Методика измерений массовой концентрации калия в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах гравиметрическим методом. ФР.1.31.2012.12344

Диапазон измерений: от 2 до 400 мг/дм3
	10830

	463. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.270-2012 ©

Методика измерений массовых концентраций фторид-ионов в питьевых, природных и сточных водах потенциометрическим методом. ФР.1.31.2013.13905.
Взамен НДП 10.1:2:3.82-2002 (ФР.1.31.2005.01522)

Диапазон измерений: в питьевых и природных водах от 0,15 до 7,0 мг/дм3 и сточных водах - от 0,15 до 20 мг/дм3
	10230

	464. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН.
Взамен ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (МР СЭП-07-11)
Диапазон измерений: для нефтепродуктов от 0,04 до 5 мг/дм3, для жиров от 0,10 до 10 мг/дм3
	5580

	465. 
	ПНД Ф 14.1:2.275-2012 (МИ 01.1:1.2.4.60-06) ©

Методика измерений биохимического потребления кислорода в пробах природных, очищенных сточных и сточных вод манометрическим методом. ФР.1.31.2017.27954.
Взамен ФР.1.31.2006.02940.
Диапазон измерений: от 2 до 4000 мг О2/дм3
	10195

	466. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 ©

Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2013.16660.
Взамен НДП 10.1:2:3.114-2011 (ФР.1.31.2012.11872)
Диапазон от 0,1 до 100 мг/дм3.
	10230

	467. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013 ©

Методика измерений массовых концентраций азота органического методом Кьельдаля в питьевых, природных и сточных водах. ФР.1.31.2013.16661.
Взамен НДП 10.1:2:3.24-2004 (издание 2011 г.)
	10230

	468. 
	ПНД Ф 14.1:2:4.278-2013 (МИ № 01.02.218.2013) ©

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектроскопии. ФР.1.31.2013.15006. 
Экстрагент - неполярный растворитель димер/тример трифторхлорэтилена HORIBA® S-316
	10195

	469. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.279-14 ©

Методика определения органического углерода и общего азота в питьевых, природных и сточных водах методом высокотемпературного окисления с использованием анализаторов углерода и азота. ФР.1.31.2014.18567.
Взамен НДП 30.1:2:3.9-08 (издание 2011 г.)
	18650

	470. 
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) ©
Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель". ФР.1.31.2018.29956.
При приобретении сообщать марку, модель и заводской номер прибора.
Только для пользователей, которые ранее приобретали набор для анализа анионов
	11745

	471. 
	ФР.1.31.2010.07688 ©

МВИ массовой концентрации биохимической потребности в кислороде в сточных и природных водах титриметрическим методом. 
Отраслевая система обеспечения единства измерений. Биологические методы контроля
	На пересмотре

	472. 
	ФР.1.31.2011.09712 ©

КХА. МВИ биохимического потребления кислорода в природных и сточных водах по изменению давления газовой фазы (манометрический метод)
	5310

	473. 
	ФР.1.31.2014.16811 ©

Р 7б/80-2009. Методика измерений массовой концентрации анилина в сточных и природных водах фотометрическим методом с α-нафтолом.
Взамен ФР.1.31.2009.05878
	6900

	474. 
	ФР.1.31.2014.19095 ©

Р 7б/83-2009. Методика измерений массовой концентрации хлора активного в сточных, природных поверхностных и подземных водах йодометрическим методом
	6750

	475. 
	ФР.1.31.2014.19096 ©

Р 7б/84-2009. Методика измерений массовой концентрации суммы фенолов (летучих с паром) в сточных водах (и/или жидких отходах) и природных водах фотометрическим методом с 4-аминоантипирином
	9750

	476. 
	ФР.1.31.2014.19097 ©

Р 7б/88-2009. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в сточных водах, природных поверхностных и подземных водах, иловой жидкости аэротенков титриметрическим методом
Диапазон измерений: 0,2-20,0 мгО2/дм3
	9750

	477. 
	ФР.1.31.2014.19099 ©

Р 7б/91-2009. Методика измерений массовой концентрации сульфид-ионов (включая гидросульфиды и сероводород) в сточных водах (жидких отходах) йодометрическим методом объемного титрования
	13050

	478. 
	ФР.1.31.2014.19105 ©

Р 7б/142-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в сточных водах и природных водах методом объемного титрования азотнокислым серебром
	9750

	479. 
	ФР.1.31.2014.19113 ©

Р 7б/94-2009. Методика измерений массовой концентрации ХПК в сточных и природных водах методом объемного титрования с бихроматом калия
	10500

	480. 
	ФР.1.31.2014.19114 ©
Р 7б/95-2009. Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в сточных водах и природных водах фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера
	13000

	481. 
	ФР.1.31.2014.19115 ©

Р 7б/96-2009. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в сточных, природных водах методом объемного титрования с азотнокислой ртутью
	На пересмотре

	482. 
	ФР.1.31.2015.21787 ©

Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах питьевых, природных вод и атмосферных осадков методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
	43188

	483. 
	ФР.1.31.2016.23335 ©
Методика измерений массовой концентрации взвешенных частиц в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом.

Методика измерений предназначена для применения в лабораториях экологического, промышленного мониторинга для определения массовой концентрации взвешенных частиц в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом (для оптического анализатора взвешенных веществ ДИВ и ДИВ-М)
	5044

	484. 
	ФР.1.31.2016.23505 ©
Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналя), ацетальдегида (этаналя), изомасляного альдегида (2-метилпропаналя), масляного альдегида (бутаналя), пропионового альдегида (пропаналя), формальдегида (метаналя) в питьевой, природной и очищенной сточной воде методом газожидкостной хроматографии.
МИ только для хроматографов ФГХ, содержащих ЭЗД (модель ФГХ-1-2 (ФЭ)) (все вещества из данной МИ) или ФИД с аргоновой лампой (модель ФГХ-1-2 (АК)) (только бромдихлорметан, дихлорметан, 1,1-дихлорэтилен, метанол, трихлорметан)
	20655

	485. 
	М-02-505-74-03 ©

Методика количественного химического анализа питьевых, природных, сточных вод и атмосферных осадков атомно-абсорбционным методом
	35136

	486. 
	М-02-505-075-2000 ©
Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в пробах природных и сточных вод фотометрическим методом с пара-нитробензальдегидом.
Взамен М-301-02-134-90
	35136

	487. 
	М-02-902-130-06 ©

МВИ массовой концентрации гидразина пробах природных и сточных вод фотоколориметрическим методом
	35136

	488. 
	М-02-902-138-2006 ©

Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в природных и сточных водах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом
	35136

	489. 
	М-02-902-139-2006 ©

Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации диметиламина в природных и сточных водах фотоколориметрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия
	35136

	490. 
	М-02-902-148-2007 ©

МВИ массовой доли бенз(α)пирена в снежном покрове методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием
	35136

	491. 
	М-02Вд/2001 ©
Методика определения массовой концентрации металлов (алюминий, железо, кадмий, калий, кобальт, магний, марганец, медь, натрий, никель, олово, свинец, хром, цинк) в питьевых, природных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
	12905

	492. 
	М-03-505-119-08 ©

Методика количественного химического анализа. Определение металлов (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti,V, Zn) в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22894.
Взамен М-03-505-119-03
	35136

	493. 
	М-04806898-351-01 ©

Количественный химический анализ воды. МВИ массовой концентрации диметиламина в воде водоемов и в сточных водах фотометрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия
	35136

	494. 
	М-04806898-353-01 ©

Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации диметилнитрозоамина в воде водоемов и сточных водах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом
	35136

	495. 
	МВИ № СПЭК-11-2004 ©
МВИ массовой концентрации бенз(а)пирена в природной и очищенной сточной воде спектрально-флуоресцентным методом
	25740

	496. 
	МИ № 01.1:1.2.4.56-06 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2006.02939
	10195

	497. 
	М-МВИ-41-98 ©

МВИ массовой концентрации общей ртути в питьевых, природных и сточных водах атомно-абсорбционным методом
	25740

	498. 
	М-МВИ-82-01 ©

МВИ массовой концентрации общей ртути в питьевых, природных и сточных водах с использованием анализатора ртути АГП-01-2М. ФР.1.31.2004.01257
	25075

	499. 
	М-МВИ-109-03 ©

МВИ массовой концентрации нефтяных углеводородов в поверхностных водах и массовой доли нефтяных углеводородов в донных отложениях методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2004.01272
	25740

	500. 
	М-МВИ-123-09 ©

МВИ массовой концентрации сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида в природных и сточных водах методом газохроматографического парофазного анализа. ФР.1.31.2009.06498
	25075

	501. 
	М-МВИ-175-06 ©

МВИ массовой концентрации химических элементов в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом атомно-эмиссионной спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме
	25740

	502. 
	М-МВИ-539-03 ©

МВИ массовой концентрации алюминия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка в природных, питьевой и сточных водах атомно-абсорбционным методом с ЭТА. ФР.1.31.2004.01271
	25740

	503. 
	МУ 08-47/082. ФР.1.31.2001.00235 ©
Методика количественного химического анализа проб питьевых, природных и очищенных сточных вод на содержание селена методом инверсионной вольтамперометрии. 
Издание второе. С изменением 1 (2004 г.)
	5600

	504. 
	МУ 08-47/147. ФР.1.31.2004.01077 ©
Воды поверхностные, природные, питьевые и сточные. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации анилина.
Взамен МУ 08-47/066
	5600

	505. 
	МУ 08-47/161. ФР.1.31.2004.01323 ©
Воды питьевые, природные, минеральные. Инверсионно-вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации серебра
	5600

	506. 
	МУ 08-47/162. ФР.1.31.2005.01450 ©
Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути. KZ.07.00.00816-2008
	5600

	507. 
	МУ 08-47/174. ФР.1.31.2005.01632 ©

Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций марганца, сурьмы и висмута
	5600

	508. 
	МУ 08-47/176. ФР.1.31.2005.01553 ©

Воды природные, питьевые, технологические и очищенные сточные. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.
Взамен МУ 08-47/058
	5600

	509. 
	МУ 08-47/178. ФР.1.31.2005.01634 ©

Воды питьевые, минеральные, природные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации нитрат-ионов
	5600

	510. 
	МУ 08-47/187. ФР.1.31.2005.01811 ©

Воды природные, питьевые и очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовых концентраций никеля
	5600

	511. 
	МУ 08-47/262. ФР.1.31.2011.09190 ©
Воды подземные. Методика измерений массовой концентрации карбонат-, гидрокарбонат-ионов и свободной угольной кислоты титриметрическим и потенциометрическим методами. 
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988
	17255

	512. 
	МУ 08-47/266. ФР.1.31.2011.09191 ©
Воды подземные. Титриметрический метод измерений жесткости. 
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988
	17255

	513. 
	МУ 08-47/268. ФР.1.31.2011.09192 ©
Воды подземные. Методика измерений массовой концентрации кальция и магния титриметрическим методом.
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988
	17255

	514. 
	МУ 08-47/270. ФР.1.31.2011.10042 ©
Титриметрический метод измерений массовой концентрации хлорид-ионов в поверхностных, подземных, сточных и очищенных сточных водах. 
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988
	17255

	515. 
	МУ 08-47/271. ФР.1.31.2011.09966 ©
Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в поверхностных и подземных водах турбидиметрическим и гравиметрическим методами. 
Внесено изменение №1 согласно письму НРиИ ТПУ от 16.02.2016 № 03/988
	17255

	516. 
	НД 1.2-2008 (издание 2014 г.) © 
Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод бихроматным методом. ФР.1.31.2015.20143. 
С изменением № 1
	7500

	517. 
	НД 1.3-2008 (издание 2014 г.) © 
Методика измерений массовой концентрации сухого остатка (общей минерализации) в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.20114. 
С изменением № 1
	7500

	518. 
	НД 1.6-2004 (издание 2014 г.) © 
Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод титриметрическим меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2015.20144. 
С изменением № 1
	7500

	519. 
	НД 1.8-2008 (издание 2014 г.) © 
Методика измерений массовой концентрации хрома (VI) в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2015.20147. 
С изменением № 1
	7500

	520. 
	НД 1.10-2004 (издание 2019 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия, кобальта, железа (общего), хрома (общего), кальция, магния в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. ФР.1.31.2019.33533.
Дата внесения в федеральный реестр 22.03.2019

Методика не отменяет НД 1.10-2004 (издание 2013 г.). Новое издание расширяет область применения и количество определяемых элементов. Специалисты могут пользоваться любым изданием в соответствии с задачами исследований
	11310

	521. 
	НД 1.12-2008 (издание 2014 г.) © 

Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов и общего фосфора в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.20116. 
С изменением № 1
	7500

	522. 
	НД 1.14-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2015.20121. 
С изменением № 1
	7500

	523. 
	НД 1.15-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод фотометрическим методом с салициловокислым натрием. ФР.1.31.2015.20145. 
С изменением № 1
	7500

	524. 
	НД 1.16-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов и азота (суммы азота аммонийного и органического) в пробах сточных, природных и питьевых вод фотометрическим методом с реактивом Несслера после предварительной отгонки. ФР.1.31.2015.20142. 
С изменением № 1
	7500

	525. 
	НД 1.17-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод потенциометрическим методом с лантан-фторидным электродом. ФР.1.31.2015.20113. 
С изменением № 1
	7500

	526. 
	НД 1.18-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым синим. ФР.1.31.2015.20119. 
С изменением № 1
	7500

	527. 
	НД 1.19-2008 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах сточных, природных питьевых и технических вод фотометрическим методом в виде восстановленной формы мышьяково-молибденовой гетерополикислоты после предварительной отгонки. ФР.1.31.2015.20146. 
С изменением № 1
	7500

	528. 
	НД 1.22-2004 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ и жиров в пробах сточных, природных, питьевых и технических вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2015.20112. 
С изменением № 1
	7500

	529. 
	НД 1.25-2014 (издание 2014 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах природных, питьевых, питательных и технологических растворов фотометрическим методом с роданидом калия. ФР.1.31.2015.20120
	7500

	530. 
	НДП 10.1:2.108-10 ©

Методика измерений массовой концентрации железа общего в питьевых и природных водах фотометрическим методом с о-фенантролином. ФР.1.31.2011.10377.
С листом изменений и дополнений № 1 от 06.03.2012
	10230

	531. 
	НДП 10.1:2.113-2011 ©

Методика измерений массовой концентрации хлорид ионов в питьевых и природных водах титриметрическим методом. Титриметрия с азотнокислым серебром. ФР.1.31.2012.11873
	10230

	532. 
	НДП 10.1:2:3.100-08 ©

МВИ массовой концентрации растворенных форм кремния в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты (с молибдатом аммония). ФР.1.31.2009.06212
	10230

	533. 
	НДП 10.1:2:3.28-2004 (издание 2018 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации ортофосфата в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2019.33406. 
Дата внесения в федеральный реестр 13.03.2019.
Взамен НДП 10.1:2:3.28-2004 (издание 2016 г.)
	11375

	534. 
	НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2017 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.13907.
Взамен НДП 10.1:2:3.91-06 (издание 2011 г.)
	10230

	535. 
	НДП 10.1:2:3.131-2016 ©
Методика определения биохимического потребления кислорода после 5 дней инкубации (БПК5) в пробах питьевых, природных и сточных вод амперометрическим методом. ФР.1.31.2016.23800. 
С листом изменений и дополнений № 1
	10230

	536. 
	НДП 20.1:2:3.34-04 (издание 2018 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации хрома (VI) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом c дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2019.33407. 
Взамен НДП 20.1:2:3.34-04
	11375

	537. 
	НДП 20.1:2:3.40-08 (издание 2015 г.) ©

Методика определения содержания нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2016.22520.
Взамен НДП 20.1:2:3.40-08. Версия 2
	10230

	538. 
	ОВ 1.2007. ФР.1.31.2008.04660 ©
МВИ массовой концентрации ароматических углеводородов (изопропиленбензола, о-ксилола, стирола, толуола, этилбензола, а-метилстирола) в поверхностных и сточных водах газохроматографическим методом с использованием экстракции гексаном
Принцип метода: Жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД.
Примечание: если массовая концентрация ароматических углеводородов в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то пробу разбавляют.
	23503

	539. 
	ОВ 01.2015. ФР.1.31.2016.22428 ©
Методика измерений массовой концентрации полидиаллилдиметиламмоний хлорида (полидиметилдиаллиламмоний хлорида; полиДАДМАХ; остаточных флокулянтов и коагулянтов на основе полиДАДМАХ) в пробах питьевых и природных вод фотометрическим методом

Принцип метода: жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД
	23503


КХА СТОЧНЫХ ВОД (в т.ч. неочищенных)
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	540. 
	ПНД Ф 14.1.272-2012 (издание 2017 г.) ©

Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом 
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН.
Взамен ПНД Ф 14.1.272-2012 (МР СЭП-08-11)
	7440

	541. 
	ПНД Ф 14.1.281-15 ©

Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод методом 
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН. МУ 08–47/379. ФР.1.31.2015.21893
	13224

	542. 
	НД 1.1-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений величины водородного показателя (рН) в пробах неочищенных сточных вод электрометрическим методом. ФР.1.31.2013.15358
	6200

	543. 
	НД 1.2-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах неочищенных сточных вод бихроматным методом. ФР.1.31.2013.15362
	6200

	544. 
	НД 1.3-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах неочищенных сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2013.15359
	6200

	545. 
	НД 1.4-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах неочищенных сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2013.15366
	6200

	546. 
	НД 1.5-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации железа (общего) в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с 1,10-фенантролином. ФР.1.31.2013.15356
	6200

	547. 
	НД 1.6-2004 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах неочищенных сточных вод титриметрическим меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2013.15373
	6200

	548. 
	НД 1.7-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах неочищенных сточных вод гравиметрическим методом в виде сульфата бария. ФР.1.31.2013.15370
	6200

	549. 
	НД 1.8-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации хрома (VI) в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2013.15363
	6200

	550. 
	НД 1.9-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации хрома общего (хрома (III)) в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с дифенилкарбазидом после предварительного окисления хрома (III). ФР.1.31.2013.15374
	6200

	551. 
	НД 1.10-2004 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации цинка, меди, никеля, марганца, свинца, кадмия и кобальта в пробах неочищенных сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии. ФР.1.31.2013.15357
	6200

	552. 
	НД 1.11-2008 (издание 2013 г.) ©
Методики измерений массовой концентрации кобальта в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с нитрозо-R-солью. ФР.1.31.2013.15367
	6200

	553. 
	НД 1.12-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов и общего фосфора пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15372
	6200

	554. 
	НД 1.13-2004 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации алюминия в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.15354
	6200

	555. 
	НД 1.14-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2013.15369
	6200

	556. 
	НД 1.15-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с салициловокислым натрием. ФР.1.31.2013.15376
	6200

	557. 
	НД 1.16-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации аммоний-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с реактивом Несслера после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15365
	6200

	558. 
	НД 1.17-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах неочищенных сточных вод потенциометрическим методом с лантан-фторидным электродом. ФР.1.31.2013.15361
	6200

	559. 
	НД 1.18-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах неочищенных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым синим. ФР.1.31.2013.15355
	6200

	560. 
	НД 1.19-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации мышьяка в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом в виде восстановленной формы мышьяково-молибденовой гетерополикислоты после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15368
	6200

	561. 
	НД 1.20-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15360
	6200

	562. 
	НД 1.21-2004 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации цианид-ионов в пробах неочищенных сточных вод фотоколориметрическим методом. ФР.1.31.2013.15375
	5800

	563. 
	НД 1.22-2004 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации эфироизвлекаемых веществ в пробах неочищенных сточных вод гравиметрическим методом. ФР.1.31.2013.15364
	6200

	564. 
	НД 1.29-2008 (издание 2013 г.) ©
Методика измерений массовой концентрации летучих с паром фенолов в пробах неочищенных сточных вод фотометрическим методом с 4-аминоантипирином после предварительной отгонки. ФР.1.31.2013.15371
	6200

	565. 
	НДП 10.3.145-2016 ©
Методика определения содержания общего хлора в пробах сточных вод титриметрическим методом. ФР.1.31.2016.22967
	10230

	566. 
	ОВ 1.2009. ФР.1.31.2011.11167 ©
МВИ массовой концентрации ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, стирол, о-ксилол, изопропилбензол, а-метилстирол) в сточных и очищенных сточных водах газохроматографическим методом с использованием экстракции гексаном
Принцип метода: жидкостная экстракция гексаном, газовая хроматография, ПИД
	23503

	567. 
	ОВ 1.2011. ФР.1.31.2011.10653 © 
Методика измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод гравиметрическим методом

Принцип метода: жидкостная экстракция петролейным эфиром, гравиметрия.
Примечание: методика позволяет анализировать любые сточные воды содержащие жиры, при положительном результате оценки пригодности методики для конкретных сточных вод
	23503

	568. 
	ОВ 3.2011. ФР.1.31.2012.11906 © 
Методика измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии
Принцип метода: ИК-спектроскопия после экстракции четыреххлористым углеродом, анализатор «Концентратомер КН-2м».
Примечание: методика не применима, если содержание нефтепродуктов более чем в 3 раза превышает содержание жиров.
	23503


АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОД ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	569. 
	МУ 0100241-2013/31-290-2018. ФР.1.31.2019.32496 ©
Методика измерений массовой концентрации железа в теплоэнергетических водах фотометрическим и электрохимическим методами.
Дата внесения в федеральный реестр – 17.01.2019.

В новой методике исправлены опечатки, имевшие место в МУ 08-47/180 "Воды производственные тепловых электростанций. Методика определения массовой концентрации общего железа фотоколориметрическим методом (метод А - с сульфосалициловой кислотой, метод Б - с ортофенантролином)", и мешающие ее применению. Методика дополнена электрохимическими методами с применением, как универсальных, так и специализированных вольтамперометрических анализаторов
	17440

	570. 
	МУ 0100241-2013/31-291-2018. ФР.1.31.2019.32497 ©
Методика измерений массовой концентрации меди в теплоэнергетических водах фотометрическим и электрохимическим методами.
Дата внесения в федеральный реестр – 17.01.2019.

В новой методике исправлены опечатки, имевшие место в МУ 08-47/181 "Воды производственные тепловых электростанций. Методика определения массовой концентрации меди фотоколориметрическим методом (метод А - кинетический; метод Б - с купризоном)", и мешающие ее применению. Методика дополнена электрохимическими методами с применением, как универсальных, так и специализированных вольтамперометрических анализаторов
	17440


КХА ПОЧВ, ОТХОДОВ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ОБЪЕКТОВ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	571. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.13-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) селена в твердых сыпучих материалах флуориметрическим методом с 2,3 диаминонафталином. ФР.1.31.2015.20505
	8225

	572. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.14-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах фотометрическим методом по молибденовой сини после экстракционного отделения в виде йодного комплекса. ФР.1.31.2017.25751
	8225

	573. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.15-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) селена в твердых сыпучих материалах экстракционно-фотометрическим методом с ортофенилендиамином. ФР.1.31.2015.20503
	8225

	574. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах фотометрическим и титриметрическим методом с выделением его гипофосфитом натрия. ФР.1.31.2017.25748
	8225

	575. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка и сурьмы в твердых сыпучих материалах атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов. ФР.1.31.2017.25752
	8225

	576. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.18-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) бериллия в твердых сыпучих материалах флуориметрическим методом с морином. ФР.1.31.2017.25749
	8225

	577. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.19-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) бериллия в твердых сыпучих материалах фотометрическим методом с хромазуролом S и бромистым цетилпиридинием. ФР.1.31.2017.25753
	8225

	578. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:3.20-98 (издание 2004 г.) ©
МВИ массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах колориметрическим методом по реакции мышьяковистого водорода с бромидом двухвалентной ртути. ФР.1.31.2017.25750
	8225

	579. 
	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 (издание 2005 г.) ©
МВИ массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии. ФР.1.31.2015.20500.
С листом дополнений № 1 от 15.11.2016
	8225

	580. 
	ПНД Ф 16.3.24-2000 (издание 2015 г.) ©

МВИ массовых долей металлов (железо, кадмий, алюминий, магний, марганец, медь, никель, кальций, хром, цинк) в пробах промышленных отходов (шлаков, шламов, металлургического производства) атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2016.22443.
Взамен ПНД Ф 16.3.24-2000
	62500

	581. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания ртути общей в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2005.01756. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.25-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	13920

	
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой концентрации хлористого метила, винилхлорида, винилиденхлорида, метиленхлорида, хлороформа, четыреххлористого углерода, 1,2-дихлорэтана, бензола, трихлорэтилена, 
1.1.2-трихлорэтана, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях газохроматографическим методом. ФР.1.31.2005.01755.

Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 (издание 2005 г.)

В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	15660

	
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 (издание 2017 г.) ©
МВИ содержания влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01757.
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 (издание 2005 г.).
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;
в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	10740

	582. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания хлоридов в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2005.01759. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	12600

	583. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой доли золы в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01760. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	10800

	584. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания азота аммонийного в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле донных отложениях фотометрическим методом. ФР.1.31.2005.01761. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 (издание 2005 г.)
Диапазон от 2 до 2000 мг/дм3.

В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	12000

	585. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ свободной и общей щелочности в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях методом потенциометрического титрования. ФР.1.31.2005.01762. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	12600

	
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания сухого и прокаленного остатка в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01763.

Дата введения 10.10.2017.
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	10740

	
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (издание 2017 г.) ©
МВИ значения водородного показателя (рН) твердых и жидких отходов производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом. ФР.1.31.2005.01764.

Дата введения 10.10.2017.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	10740

	586. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания кальция, магния, общей жесткости в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях комплексонометрическим методом. ФР.1.31.2005.01765. 
Введена с 10.10.2017 г.
Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	12600

	587. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.35-02 (издание 2017 г.) ©

МВИ содержания ртути общей в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях фотометрическим методом с дитизоном. ФР.1.31.2005.01758. 
Введена с 10.10.2017 г.

Взамен ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.35-02 (издание 2005 г.)
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2005 г.
	12600

	588. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений валового содержания кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2014.18116.
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 (издание 2007 г.)
	8560

	589. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 (издание 2011 г.) ©
Методика измерений валового содержания серы в почвах, грунтах, донных отложениях и отходах турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03820.
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2.37-2002 (издание 2007 г.)
	8225

	590. 
	ПНД Ф 16.1.38-02 ©

МВИ массовой доли нефтепродуктов в пробах почвы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
	30975

	591. 
	ПНД Ф 16.1.41-04 ©

МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом. ФР.1.31.2007.03821
	8225

	592. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой доли кислоторастворимых форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01734.
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06
	8130

	593. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06 (издание 2008 г.) ©

МВИ массовой доли подвижных форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной вольтамперометрии. ФР.1.31.2008.01735.
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-06
	8130

	594. 
	ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 ©

МВИ массовых долей подвижных форм металлов (Zn, Cu, Ni, Mn, Pb, Cd, Cr, Fe, Al, Ti, Co, As, V) в почвах, отходах, компостах, кеках, осадках сточных вод атомно-эмиссионным методом с атомизацией в индуктивно-связанной аргоновой плазме. ФР.1.31.2008.05186
	11190

	595. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 ©

МВИ массовой доли нитритного азота в почвах, грунтах, донных отложениях, илах, отходах производства и потребления фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2008.05187
	8565

	596. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 ©

МВИ массовой доли кислоторастворимых форм фосфат-ионов в почвах, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления фотометрическим методом с аммонием молибденовокислым. ФР.1.31.2008.05188
	8225

	597. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 ©

МВИ массовой доли водорастворимых форм сульфат-ионов в почвах, илах, донных отложениях, отходах производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2009.05755
	8225

	598. 
	ПНД Ф 16.3.55-08 (издание 2014 г.) ©
Методика определения морфологического состава твердых отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.28.2015.19223.
Взамен ПНД Ф 16.3.55-08
	11190

	599. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.56-08 (издание 2014 г.) ©

Методика измерений массовой доли полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов в почвах, грунтах, илах, донных отложениях, шламах, летучей золе методом хромато-масс-спектрометрии. ФР.1.31.2014.17405.
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.56-08
	22479

	600. 
	ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 ©

МВИ массовой доли алюминия в почве, осадках сточных вод, шламах, отходах производств и потребления, активном иле очистных сооружений, донных отложениях фотометрическим методом с алюминоном. ФР.1.31.2009.05754
	8225

	601. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (издание 2017 г.) ©

МВИ массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом. ФР.1.31.2009.05394.
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
В методике разработчиком произведена следующая актуализация:

а) ссылки на недействующие ГОСТы и ТУ заменены на актуальные;

б) прописан алгоритм проверки приемлемости результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости;

в) указан год издания – 2017 г.;

г) актуализированы контактные данные разработчика.

В остальном тексты разделов, алгоритмы, точностные характеристики соответствуют аналогичной информации издания 2008 г.
	10740

	602. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2:3.59-09 ©

МВИ массовых долей бензола и толуола в почве, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2009.06094
	8225

	603. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.60-09 ©

МВИ массовых долей фенола и фенолпроизводных в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах производства и потребления методом хромато-масс-спектрометрии (анализ продуктов реакции с уксусным ангилридом)
	29295

	604. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 (издание 2015 г.) ©
Методика измерений массовых долей хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах почв, донных отложений, осадков сточных вод, отходов производства и потребления газохроматографическим методом с масс-селективным детектированием. ФР.1.31.2015.21955.
С листом изменений и дополнений № 1 от 18.04.2016.
Взамен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.61-09
	29295

	605. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 ©

МВИ массовых долей полициклических ароматических углеводородов в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах производства и потребления методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	18650

	606. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 ©

Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2010.07598
	10830

	607. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10 ©

Методика измерений массовой доли диоксида кремния в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления гравиметрическим методом. ФР.1.31.2010.07599
	8225

	608. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 ©

Методика измерений массовой доли анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2010.07600
	11190

	609. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 ©

Методика измерений массовой доли азота нитратов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления фотометрическим методом. ФР.1.31.2010.07601
	10700

	610. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.68-10 ©

Методика измерений массовой доли марганца в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления фотометрическим методом с персульфатом аммония. ФР.1.31.2010.07602
	8225

	611. 
	ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 ©

Методика измерений массовых долей металлов в осадках сточных вод, донных отложениях, образцах растительного происхождения спектральными методами. ФР.1.31.2012.11875
	29295

	612. 
	ПНД Ф 16.1:3.72-2012 ©

Методика измерений массовой доли нитрат-ионов в пробах почв, отходов от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды потенциометрическим методом (с использованием нитратселективного электрода). ФР.1.31.2012.12531
	16886

	613. 
	ПНД Ф 16.2:2.3.73-2012 ©

Методика измерений массовой доли общего фосфора в органических удобрениях, грунтах и осадках сточных вод фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.13906.
Взамен НДП 10.5.115-11 (ФР.1.31.2012.11870)
	10230

	614. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.75-2012 ©

Методика измерений массовой доли бензина в почве, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13822
	8225

	615. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.76-2012 ©

Методика измерений массовой доли стирола и орто- , мета- , пара- ксилолов в почве, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13823
	8225

	616. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.77-2013 ©

Методика измерений массовой доли ванадия в почвах, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления фотометрическим методом с фосфорной кислотой и вольфраматом натрия. ФР.1.31.2013.15892
	8225

	617. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.78-2013 ©

Методика измерений массовой доли подвижных форм металлов: меди, цинка, свинца, кадмия, марганца, никеля, кобальта, хрома в пробах почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2013.15893
	8225

	618. 
	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.79-2013 ©

Методика измерений массовых долей ароматических углеводородов в почвах, донных отложениях, осадках сточных вод и отходах производства и потребления газо-хроматографическим методом с масс-спектрометрическим детектированием. ФР.1.31.2013.15838.
Взамен НДП 30.5.102-2011
	29295

	619. 
	ПНД Ф 16.1:2:2.3.82-2013 ©

Методика определения азота общего методом Кьельдаля в осадках сточных вод, органических удобрениях, грунтах тепличных и почвах. ФР.1.31.2013.16664.
Взамен НДП 10.5.112-2011
	10230

	620. 
	ФР.1.31.2014.16810 ©
Р 7б/82-2009. Методика измерений массовой концентрации спиртов (метилового, этилового, бутилового, изопропилового, изобутилового, изоамилового) и ацетона в жидких и твердых отходах производства и потребления, осадках газохроматографическим методом.
Взамен ФР.1.31.2009.05880
	18200

	621. 
	ФР.1.31.2017.26946 ©

Методика измерений величины химического потребления кислорода (ХПК) в пробах жидких радиоактивных отходов и технологических сред
	8250

	622. 
	ФР.1.31.2017.26948 ©

Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах жидких радиоактивных отходов и технологических сред
	8250

	623. 
	ФР.1.31.2017.26949 ©

Методика измерений массовой концентрации (доли) винилхлорида, винилиденхлорида, 1,2-дихлорэтана, метиленхлорида, 1,1,2-трихлорэтана, трихлорэтилена, хлористого метила, хлороформа, четыреххлористого углерода, бензола, толуола, орто-ксилола, суммарного содержания мета- и пара-ксилолов в почвах, грунтах, донных отложениях, иле, осадках сточных вод, шламах, в твердых и жидких отходах газо-хроматографическим методом
	13688

	624. 
	М-02-505-076-00 ©

Количественный химический анализ почв. МВИ содержания несимметричного диметилгидразина в пробах почв и растительных материалов фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом
	35136

	625. 
	М-02-902-125-05 ©

Методика количественного химического анализа. Определение As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn (кислоторастворимые формы) в почвах и донных отложениях атомно-абсорбционным методом
	35136

	626. 
	М-02-902-157-10 ©

Почвы. Определение валового содержания элементов в почвах (грунте) методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра ICPE-9000
	35136

	627. 
	М-04806898-352-01 ©

Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли диметиламина в почвах и растительных материалах фотометрическим методом с 1,2 нафтохинон-4-сульфонатом калия или натрия
	35136

	628. 
	М-04806898-354-01 ©

Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли углеводородов в почвах нефелометрическим методом с применением в качестве экстрагента и реагента уксусной кислоты
	35136

	629. 
	М-04806898-356-01 ©

Количественный химический анализ почв. МВИ массовой доли диметилнитрозоамина в почвах и растительных материалах фотометрическим методом с п-нитробензальдегидом
	35136

	630. 
	М 2-2016 ©
Методика измерений массовой доли кремния в пробах отходов производства и потребления, почв, грунтов и донных отложений методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. ФР.1.31.2016.23998
	25380

	631. 
	М 3-2017 ©
Методика измерений массовой доли водорастворимых форм фторидов в пробах почв методом прямой потенциометрии. ФР.1.31.2017.27474.
Взамен ПНД Ф 16.1.54-08 (издание 2011 г.)
	13275

	632. 
	М 4-2017 ©

Методика измерений массовой доли цианидов (в т. ч. находящихся в форме комплексных соединений) в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, жидких и твердых отходах производства и потребления фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой. ФР.1.31.2017.27246.
Взамен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10
	25380

	633. 
	М-МВИ-80-2008 ©

МВИ массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
	25740

	634. 
	М-МВИ-196-07 ©

МВИ общего содержания нефтепродуктов в почвах методом газовой хроматографии
	25740

	635. 
	М-МВИ-209-08 ©
МВИ массовой доли хлорорганических пестицидов в пробах почв и донных отложений методом хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением. ФР.1.31.2009.06417
	25740

	636. 
	МВИ № СПЭК-13-2004 ©
МВИ массовых концентраций бенз(а)пирена в пробах почвы и твердых промышленных отходов спектрально-флуоресцентным методом
	25740

	637. 
	МИ "ПЭП "СИБЭКОПРИБОР" № 06-02 ©
Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четыреххлористого углерода. Утв. 15.09.2011 г.
Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четырёххлористого углерода устанавливает процедуру очистки всех отходов четырёххлористого углерода, образующихся при проведении анализов методом ИК-спектрофтометрии. 
Отходами четырёххлористого углерода являются отработанные растворы четырёххлористого углерода (сливы), образующиеся в процессе подготовки прибора к работе, ополаскивания посуды при пробоподготовке и в ходе определения, а также после анализа проб. 
Процедура очистки отходов четырёххлористого углерода, изложенная в руководстве, позволяет за один цикл в 5 раз снизить концентрацию загрязняющих веществ в четырёххлористом углероде.
Один цикл очистки осуществляется за 7 часов. Процедуру можно проводить дважды до получения требуемой степени очистки.
В качестве адсорбента используется подготовленный по оригинальной технологии активированный уголь БАУ, способный выдерживать до 8 циклов адсорбции/десорбции без изменения своих адсорбционных свойств. Процедура подготовки и регенерации адсорбента описана в руководстве. 
Проведение очистки отходов четырёххлористого углерода в соответствии с руководством делает пригодными эти отходы для повторного использования и позволяет сократить расход четырёххлористого углерода
	4650

	638. 
	МИ-ПО-2/2012 ©
Методика измерений массовой доли диоксида кремния в пробах почв, отходов производства и потребления, осадков сточных вод, илов и донных отложений гравиметрическим методом. ФР.1.31.2012.13221
	16886

	639. 
	МУ 08-47/152. ФР.1.31.2004.01216 ©
Почва. МВИ массовых концентраций кадмия, свинца, цинка и меди методом инверсионной вольтамперометрии
	5600

	640. 
	МУ 08-47/203. ФР.1.29.2010.07102 ©

Почва. МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, никеля, кобальта, железа, мышьяка, селена и ртути методом инверсионной вольтамперометрии
	5600

	641. 
	МВИ массовой доли полиароматических углеводородов в пробах почвы и донных отложениях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии ©
	25740

	642. 
	Методика определения Cu, Pb, Cd, Zn, Ni в почве и донных отложениях © (для анализаторов АВС-1, АВС-1.1 или полярографа ПУ-1/ПЛС-1 в комплекте с электрохимическим датчиком «ЕМ-04»)
	3600


ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	643. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 (издание 2015 г.) ©
Методика определения токсичности проб природных, питьевых, хозяйственно-питьевых, хозяйственно-бытовых сточных, очищенных сточных, сточных, талых, технологических вод экспресс-методом с применением прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19242.
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 (издание 2010 г., ФР.1.31.2005.01881)
	38918

	644. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2.3:3.7-04) (издание 2014 г.) ©

Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производств. ФР.1.39.2015.20001. 
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2:2.3:3.7-04) (издание 2012 г., ФР.1.39.2012.12370)
	16500

	645. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06) (издание 2014 г.) ©
Методика измерений количества Daphnia magna Straus для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления методом прямого счета. ФР.1.39.2015.19999.
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 (Т 16.1:2:2.3:3.9-06) (издание 2011 г., ФР.1.39.2012.12372)
	16500

	646. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:3.13-06 (Т 16.1:2.3:3.10-06) ©

Методика определения токсичности отходов, почв, осадков сточных, поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования с использованием равноресничных инфузорий PARAMECIUM CAUDATUM Ehrenberg. ФР.1.39.2006.02506
	30975

	647. 
	ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 (Т 16.1:3.11-06) ©

Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхностных и сточных вод, почв и отходов по выживаемости солоноватоводных рачков ARTEMIA SALINA L. ФР.1.39.2006.02505
	30975

	648. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:4.15-09 (Т 16.1:2:2.3:3.13-09) ©

МВИ индекса токсичности почв, почвогрунтов, вод и отходов по изменению подвижности половых клеток млекопитающих in vitоr. ФР.1.31.2009.06301
	30975

	649. 
	ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 (Т 16.1:2.3:3.14-09) (издание 2014 г.) ©
Методика измерений относительного показателя замедленной флуоресценции культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления. ФР.1.39.2015.20000.
Взамен ПНД Ф Т 14.1:2:4.16-09 (Т 16.1:2.3:3.14-09) (издание 2012 г., ФР.1.39.2012.12371)
	14160

	650. 
	ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (издание 2015 г.) ©
Методика определения токсичности проб почв, донных отложений и осадков сточных вод экспресс-методом с применением прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19243. 
Взамен ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (издание 2010 г.)
	38918

	651. 
	ПНД Ф Т 16.3.12-07 ©

Методика определения токсичности золошлаковых отходов методом биотестирования на основе выживаемости парамеций и цериодафний. ФР.1.39.2007.04104
	30975

	652. 
	ПНД Ф Т 16.3.15-09 ©

Методика определения токсичности водных вытяжек из галитовых отходов и глинисто-солевых шламов, образующихся при произв. калийных удобрений, по снижению темпа роста (изменению численности клеток) морских водорослей Phaeodactylum tricornutum. ФР.1.39.2009.06596
	12920

	653. 
	ПНД Ф Т 16.3.16-10 (издание 2015 г.) ©
Методика определения токсичности отходов производства и потребления экспресс-методом с применением прибора серии «БИОТЕСТЕР» (+CD). ФР.1.39.2015.19244. 
Взамен ПНД Ф Т 16.3.16-10
	38918

	654. 
	ПНД Ф Т 16.1.17-10 ©

МВИ интенсивности потребления тест-субстратов микробными сообществами почв и почвоподобных объектов фотометрическим методом. ФР.1.37.2010.08619
	30975

	655. 
	ФР.1.39.2012.11560 ©

Методика измерений биологической активности гуминовых веществ методом фитотестирования
	30975

	656. 
	ФР.1.39.2014.18039 ©

Методика измерений токсичности почв по реакциям энхитреид
	30975


НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМИ. ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	657. 
	Р 52.18.820-2015 ©

Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга радиационной обстановки. 
Дата введения 01.09.2015 г. приказом Росгидромета от 26.05.2015 № 316
	14790

	658. 
	Р 52.24.788-2013 ©

Организация и ведение мониторинга водных объектов за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием и режимом использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений
	22320

	659. 
	Р 52.24.811-2014 ©

Усовершенствованная система режимных и специальных наблюдений за трансформацией загрязняющих веществ по длине водостоков с использованием математического моделирования происходящих процессов. 
Срок действия с 02.04.2015 по 02.12.2020
	22320

	660. 
	РД 52.04.59-85

Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания
	250

	661. 
	РД 52.04.576-97

Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением природной среды
	733

	662. 
	РД 52.18.351-94 ©

Аккредитация лабораторий, выполняющих измерения в области мониторинга состояния и загрязнения окружающей природной среды
	14790

	663. 
	РД 52.18.579-97 ©

Методические указания. Концентрация несимметричного диметилгидразина в пробах поверхностной, грунтовой, питьевой воды и почвы. МВИ методом хроматомасс-спектрометрии
	14790

	664. 
	РД 52.18.595-96 ©

Федеральный перечень МВИ, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды.
С изменениями № 1 от 11.10.2002, № 2 от 16.11.2009 (ОРН-031-2009)
	39150

	665. 
	Изменение 3 (ОРН 035-2015) © к РД 52.18.595-96 Федеральный перечень МВИ, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 
Приказ Росгидромета от 05.06.2015 № 350. 
Дата введения 01.09.2015
	15300

	666. 
	Изменение 4 © к РД 52.18.595-96 Федеральный перечень МВИ, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 
Приказ Росгидромета от 08.07.2019 № 333. 
Дата введения 01.12.2019
	21600

	667. 
	РД 52.18.597-98 ©

Методические указания. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Общие требования к "Положению об аккредитованной лаборатории (центре)"
	14790

	668. 
	РД 52.18.598-98 ©

Методические указания. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Общие требования к "Руководству по качеству аккредитованной лаборатории (центра)"
	14790

	669. 
	РД 52.18.599-98 ©

Инструкция. Аккредитация лабораторий (центров) мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Порядок проведения инспекционного контроля аккредитованной лаборатории (центра)
	14790

	670. 
	РД 52.18.826-2015 ©

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 12. Наблюдения за радиоактивным загрязнением компонентов природной среды. 
Введен впервые приказом Росгидромета от 04.08.2015 № 462 с 01.02.2016 г.
	14790

	671. 
	РД 52.24.581-97 ©

Организация и функционирование системы спецнаблюдений за состоянием природной среды в районах угледобывающей промышленности
	22320

	672. 
	РД 52.24.618-2000 ©

Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием природной среды в районах развития металлургического производства
	22320

	673. 
	РД 52.24.713-2008 ©

Методика расчета показателя выполнения нормативных объемов работ по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши
	22320

	674. 
	Р 52.24.862-2017 ©

Выбор допустимых пределов колебаний информативных гидрохимических показателей состояния речных экологических систем, находящихся в различных природно-климатических условиях. 
Введен впервые с 05.02.2018 г. приказом Росгидромета от 21.04.2017 № 176
	22320


НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	675. 
	РД 52.04.52-85

Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях
	911

	676. 
	РД 52.04.167-2018 ©
Массовая концентрация кальция, магния и цинка в атмосферных осадках и аэрозолях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени. 
Дата введения 01.08.2018. Приказ Росгидромета от 20.07.2018 № 324.

Взамен РД 52.04.167-88
	22932

	677. 
	РД 52.04.186-89 Часть 1

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах

Пункт 5.2.1.2 заменен на РД 52.04.791-2014 с 01.07.2015 г.

Пункты 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7 заменены на РД 52.04.792-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.3.1 заменен на РД 52.04.797-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.3.4 заменен на РД 52.04.798-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.3.6 заменен на РД 52.04.793-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.7.1 заменен на РД 52.04.794-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.7.2 заменен на РД 52.04.822-2015 с 01.10.2016 г.

Пункт 5.2.7.3 заменен на РД 52.04.795-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.2.7.5 заменен на РД 52.04.796-2014 с 01.07.2015 г.

Пункт 5.3.3.4 заменен на РД 52.04.799-2014 с 01.07.2015 г.
Пункт 5.3.3.6 заменен на РД 52.04.824-2015 с 01.10.2016 г.

Пункт 5.3.3.7 заменен на РД 52.04.823-2015 с 01.10.2016 г.

Пункт 5.3.5.1 заменен на РД 52.04.838-2015 с 01.03.2016 г.

Пункты 6.1-6.14 заменены на РД 52.04.840-2015 с 01.03.2016 г.

Пункты 9.2-9.5, 9.7 заменены на РД 52.04.667-2005 с 01.02.2006 г.
	1910

	678. 
	РД 52.04.186-89 Часть 2

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 2. Региональное загрязнение атмосферы 
Раздел 2 заменен на РД 52.04.878-2019 с 01.10.2019
	1110

	679. 
	РД 52.04.186-89 Часть 3

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 3. Фоновое загрязнение атмосферы 
В редакции РД 52.04.667-2005.
Пункт 5.3.8 Приложения 5.3 к ч.1 заменен на РД 52.04.831-2015 с 01.03.2016 г.
	1470

	680. 
	РД 52.04.791-2014 ©

Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с салицилатом натрия. ФР.1.31.2015.19887
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.1.2 «Аммиак: отбор проб на пленочный сорбент» 
	22932

	681. 
	РД 52.04.792-2014 ©

Массовая концентрации оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и I-нафтиламином. ФР.1.31.2015.19877
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I: 
пункт 5.2.1.3 «Диоксид азота: отбор проб на пленочный сорбент»;
пункт 5.2.1.5 «Оксид азота: отбор проб на пленочный сорбент»;
пункт 5.2.1.7 «Оксид и диоксид азота из одной пробы воздуха: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	682. 
	РД 52.04.793-2014 ©

Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.19882
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.6 «Хлорид водорода: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	683. 
	РД 52.04.794-2014 ©

Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом. ФР.1.31.2015.19884
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.1 «Диоксид серы: отбор проб в барботеры (формальдегидно-парарозанилиновый (ФАП) метод)»
	22932

	684. 
	РД 52.04.795-2014 ©

Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей. ФР.1.31.2015.19886
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.3 «Сероводород: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	685. 
	РД 52.04.796-2014 ©

Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.19881
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.5 «Сероуглерод: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	686. 
	РД 52.04.797-2014 ©

Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием ксиленолового оранжевого. ФР.1.31.2015.19878
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.1 «Фторид водорода: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	687. 
	РД 52.04.798-2014 ©

Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого. ФР.1.31.2015.19880
Введена с 01.07.2015 г. 
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.3.4 «Хлор: отбор проб в барботеры»
	22932

	688. 
	РД 52.04.799-2014 ©

Массовая концентрации фенола в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием 4-аминоантипирима. ФР.1.31.2015.19883
Введена с 01.07.2015 г.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.4 «Фенол: отбор проб на пленочный сорбент (метод 
с 4-аминоантипирином)»
	22932

	689. 
	РД 52.04.822-2015 ©

Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием тетрахлормеркурата (ТХМ) и парарозанилина. ФР.1.31.2016.23396.
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.2.7.2 «Диоксида серы: отбор проб на пленочный сорбент»
	22932

	690. 
	РД 52.04.823-2015 ©

Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном. ФР.1.31.2016.23399.
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.7 «Формальдегид (метод с ацетипацетоном)»
	22932

	691. 
	РД 52.04.824-2015 ©

Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с фенилгидразином. ФР.1.31.2016.23397.
Введена с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.3.6 «Формальдегид (метод с фенилгидразином)»
	22932

	692. 
	РД 52.04.825-2015 ©

Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином дигидрохлоридом. ФР.1.31.2016.23400.
Введена впервые с 01.10.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 46
	22932

	693. 
	РД 52.04.830-2015 ©

Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиметрическим методом. ФР.1.31.2016.23387.
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 04.12.2015 № 736
Для выполнения измерений по РД 52.04.830-2015 необходимо иметь:
1. Пробоотборное устройство LVS 3.1 с разделителями фракций взвешенных частиц PM10 и PM2,5.

2. Аналитические весы. ME 235P.

3. Фильтры CF10.

Допускается применение средств измерений и оборудования с техническими характеристиками не хуже, чем у приведенных выше.
	22932

	694. 
	РД 52.04.831-2015 (издание 2018 г.) ©

Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом. ФР.1.31.2016.23390.
Дата введения 01.03.2016. Приказ Росгидромета от 11.02.2016 № 65.
Переиздание май 2018 г. с изменениями.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.8 «Определение сажи».
Необходимым условием является гомогенизация суспензии с использованием ультразвуковой бани
	22932

	695. 
	РД 52.04.836-2015 ©

Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2016.23388.
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48
	22932

	696. 
	РД 52.04.837-2015 ©

Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2016.23391.
Введена впервые с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48
	22932

	697. 
	РД 52.04.838-2015 ©

Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2016.23389.
Введена с 01.03.2016 г. Приказом Росгидромета от 02.02.2016 № 48.
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, пункт 5.3.5.1 «Ароматические углеводороды: бензол, толуол, этилбензол и ксилолы [ГХ-метод]»
	22932

	698. 
	РД 52.04.840-2015 ©

Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений. 
Приказ Росгидромета от 02.02.2016 № 47. Дата введения 01.03.2016.
С методическим письмом от 18.04.2016 № 948/25 "О внедрении РД".
Взамен РД 52.04.186-89 в части I, главы 6 «Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов», пунктов:
6.1 «Характеристика газоанализаторов»,
6.2 «Метод определения концентрации диоксида серы»,
6.3 «Метод определения концентрации оксидов азота»,
6.4 «Метод определения концентрации углеводородов»,
6.5 «Метод определения концентрации оксида углерода»,
6.6 «Вспомогательные устройства, необходимые для проведения измерений»,
6.7 «Требования по технике безопасности»,
6.8 «Требования, предъявляемые к инженерно-техническому персоналу»,
6.9 «Условия измерений»,
6.10 «Установка и подготовка газоанализаторов к работе»,
6.11 «Выполнение измерений»,
6.12 «Техническое обслуживание газоанализаторов»,
6.13 «Оценка погрешности результатов измерений»,
6.14 «Метрологическое обслуживание».
	22932

	699. 
	РД 52.04.875-2019 ©
Молярная доля метана и диоксида углерода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений методом газовой хроматографии. ФР.1.31.2019.35289. 
Приказ Росгидромета от 27.09.2019 № 497. 
Дата введения 01.10.2020
Настоящий руководящий документ устанавливает методику измерений молярной доли метана и диоксида углерода в пробах атмосферного воздуха методом газовой хроматографии. Настоящий руководящий документ используется на станциях мониторинга парниковых газов, в том числе, на станциях фонового мониторинга, входящих в сеть наблюдений Глобальной службы атмосферы Всемирной метеорологической организации (ГСА ВМО).
	24810

	700. 
	РД 52.04.878-2019 ©
Отбор проб при наблюдениях за химическим составом атмосферных осадков. 
Приказ Росгидромета от 20.08.2019 № 398. 
Дата введения 01.10.2019.
Взамен РД 52.04.186-89, часть II, раздел 2 Руководство по контролю загрязнения атмосферы, Региональное загрязнение атмосферы, Наблюдения за химическим составом осадков
	24810

	701. 
	РД 52.18.296-91 ©

Методические указания. МВИ массовой концентрации метиламина, диметиламина, этиламина, диэтиламина в атмосферном воздухе
	14790

	702. 
	РД 52.18.298-91 ©

Методические указания. МВИ массовой концентрации триметиламина в атмосферном воздухе
	14790

	703. 
	РД 52.18.302-91 ©

Методические указания. МВИ массовой концентрации метанола в атмосферном воздухе
	14790

	704. 
	РД 52.18.717-2009 ©

Методика расчета рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере при аварийных выбросах
	14790

	705. 
	РД 52.18.801-2014 ©

Массовая концентрация ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом капиллярной газовой хроматографии с термодесорбцией. ФР.1.31.2016.23139.
Введена впервые с 01.07.2014 г.
	14790

	706. 
	Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей). 
Утверждена приказом Госкомэкологии России от 30.04.99 № 216
	780

	707. 
	Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2015 году. 
Методическое письмо. 2016 г. 
Методическое письмо обобщает результаты деятельности наблюдательной сети мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В Обзоре приведены методические материалы и рекомендации по оптимизации деятельности наблюдательной сети МЗА.
Содержит:
Дополнения и исправления к:
РД 52.04.791-2014 Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.792-2014 Массовые концентрации оксида и диоксида азота в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.793-2014 Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.794-2014 Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.796-2014 Массовая концентрация сероуглерода в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.797-2014 Массовая концентрация фторида водорода в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.798-2014 Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.799-2014 Массовая концентрация фенола в пробах атмосферного воздуха. 
Замечания к:
РД 52.04.836-2015 Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе.
РД 52.04.837-2015 Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе.
РД 52.04.838-2015 Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. 
Рекомендации по внедрению:
РД 52.04.831-2015 Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи) в пробах атмосферного воздуха.
РД 52.04.840-2015 Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений.
Дополнения и замечания разработаны на основе практического опыта освоения и применения указанных методик в Лабораториях подразделений наблюдательной сети МЗА Росгидромета.
	8940

	708. 
	Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году. 
Методическое письмо. 2017 г.

Методическое письмо обобщает результаты деятельности государственной наблюдательной сети мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 
Обзор подготовлен на основе ежегодных отчетов ФГБУ УГМС, содержащих сведения о состоянии работ по мониторингу загрязнения атмосферы за 2016 год, и материалов о результатах проверки градуировочных графиков внешнего контроля, осуществляемого ФГБУ «ГГО», а также результатов научно-методических инспекций.

В Обзоре приведены методические материалы и рекомендации по оптимизации деятельности наблюдательной сети МЗА.
Содержит:
Дополнения и исправления к РД 52.04.822-2015;
Рекомендации к РД 52.04.823-2015;
Результаты параллельных определений углеродсодержащего аэрозоля (сажи) при применении РД 52.04.831-2015 и 
РД 54.04.186-89;
Рекомендации по измерению концентраций взвешенных частиц РМ10, РМ2,5 на государственной наблюдательной сети по РД 52.04.830-2015
	8940

	709. 
	Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году. 
Методическое письмо. 2018 г.
В состав письма включены актуальные практические рекомендации для лабораторий наблюдательной сети МЗА Росгидромета, занимающихся химическим анализом атмосферного воздуха.
Приведены результаты внедрения новых методик измерений РД 52.04.791-2014 – РД 52.04.799-2014 и РД 52.04.831-2015, РД 52.04.836-2015 – РД 52.04.838-2015, РД 52.04.840-2015, утвержденных в 2014 - 2015 годах и практические рекомендации по использованию методик РД 52.04.792-2014 – РД 52.04.794-2014, РД 52.04.799-2014
	8940

	710. 
	Обзор состояния работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году. 
Методическое письмо. 2019 г.
Содержит  результаты внедрения новых методик  измерений 
и практические рекомендации по использованию методики РД 52.04.823-2015
	8940


НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ГИДРОСФЕРЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	711. 
	Р 52.24.353-2012 ©

Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. Рекомендации.
Взамен Р 52.24.353-94
	22320

	712. 
	Р 52.24.661-2004 ©

Рекомендации. Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных загрязняющих веществ на поверхностные воды суши
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	713. 
	Р 52.24.662-2004 ©

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения вод и донных отложений пресноводных экосистем методами биотестирования с использованием коловраток
Данный РД - руководство к программе, которая покупается отдельно.
	22320

	714. 
	Р 52.24.690-2006 ©

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения вод водотоков и водоемов различной солёности и зон смешения речных и морских вод методами биотестирования
	22320

	715. 
	Р 52.24.695-2007 ©

Рекомендации. Оценка токсического загрязнения природных вод и донных отложений водных экосистем по коэффициенту регенерации популяции
	22320

	716. 
	Р 52.24.701-2008 ©

Рекомендации. Методика оценки частичной буферной и частичной мгновенной буферной ёмкости водных объектов к закислению
	9690

	717. 
	Р 52.24.734-2010 ©

Организация и проведение наблюдений за состоянием и изменением качества поверхностных вод в чрезвычайных ситуациях
	2320

	718. 
	Р 52.24.741-2010 ©

Оценка токсичности поверхностных вод суши в условиях чрезвычайных ситуаций методом экспрессного биотестирования
Данное Р - руководство к программе, которая покупается отдельно.
	22320

	719. 
	Р 52.24.756-2011 ©

Критерии оценки опасности токсического загрязнения поверхностных вод суши при чрезвычайных ситуациях (в случаях загрязнения)
	22320

	720. 
	Р 52.24.763-2012 ©

Оценка состояния пресноводных экосистем по комплексу химико-биологических показателей
	22320

	721. 
	Р 52.24.765-2018 ©

Методика расчета стоимости работ по подготовке справок о расчетных характеристиках, используемых для установления нормативов допустимых сбросов веществ в водные объекты. 
Приказ Росгидромета от 30.03.2018 № 122. Дата введения 02.04.2018.
Взамен Р 52.24.765-2012
	22320

	722. 
	Р 52.24.776-2012 ©

Оценка антропогенной нагрузки и риска воздействия на устьевые области рек с учетом их региональных особенностей
	22320

	723. 
	Р 52.24.808-2014 ©

Оценка токсичности поверхностных вод суши методом биотестирования с использованием хлорофилла "а".
Срок действия с 01.12.2014 по 02.12.2019
	22320

	724. 
	Р 52.24.809-2014 ©

Методы оценки токсического влияния фитоценозов планктона на формирование качества поверхностных вод суши.
Срок действия с 01.12.2014 по 31.12.2019
	22320

	725. 
	Р 52.24.815-2014 ©

Организация и проведение отбора проб донных отложений и зообентоса в озере Байкал для определения в них содержания полициклических ароматических углеводородов и хлорорганических пестицидов. 
Срок действия с 20.10.2014 по 10.10.2019
	22320

	726. 
	Р 52.24.819-2014 ©

Оценка антропогенной нагрузки на речные экосистемы с учетом региональных особенностей. 
Утв. Росгидрометом 21.11.2014 г. 
Срок действия с 02.02.2015 по 03.02.2020
	22320

	727. 
	Р 52.24.844-2016 ©

Оценка трофического статуса водных объектов по дистанционной спектрометрической информации видимого диапазона электромагнитного спектра. 
Введен впервые с 04.07.2016 г. приказом Росгидромета от 28.04.2016 № 199
	9690

	728. 
	Р 52.24.855-2016 ©/
Прогнозирование распространения зоны аварийного загрязнения в водотоках для последующего использования в оперативном мониторинге. 
Введен впервые с 05.07.2017 г. приказом Росгидромета от 06.12.2016 № 561
	9690

	729. 
	Р 52.24.867-2017 ©
Методика расчета массопереноса химических веществ с водным стоком по участкам реки. Методические рекомендации. 
Приказ Росгидромета от 04.10.2017 № 490. Дата введения 20.11.2017
	22320

	730. 
	РД 52.18.83-89 ©

Методика определения кинетических показателей качества поверхностных (пресных) вод
	14790

	731. 
	РД 52.18.572-96 ©

Методические указания. Определение массовой концентрации хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-ионов в пробах питьевой воды и пробах почв (водных вытяжек) методом ионной хроматографии. МВИ
	14790

	732. 
	РД 52.18.573-96 ©

Методические указания. Определение массовой доли таллия в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с беспламенной атомизацией. МВИ
	14790

	733. 
	РД 52.18.582-97 ©

Методические указания. Определение массовой концентрации галоидорганических и ароматических углеводородов в пробах поверхностной, грунтовой, питьевой и очищенной сточной воды. МВИ методом равновесного пара с помощью хроматомасс-спектрометрии
	14790

	734. 
	РД 52.18.636-2002 ©

Методические указания. Определение массовой концентрации растворенной и общей ртути в пробах воды. МВИ универсальным ртутеметрическим комплексом УКР-1МЦ
	15315

	735. 
	РД 52.18.682-2006 ©

Методические указания. Определение токсичности вод и донных отложений. МВИ индекса токсичности методом биотестирования по реакции перекисного окисления липидов липосом
	14790

	736. 
	РД 52.18.719-2009 ©

Методика оперативной оценки загрязнения водотоков и водоемов аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
	14790

	737. 
	РД 52.18.749-2010 ©

Массовая концентрация нитробензола в поверхностных водах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23142
	14790

	738. 
	РД 52.18.750-2010 ©

Массовая концентрация фенолов в водах. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с применением твердофазной экстракции. ФР.1.31.2016.23141.
С поправкой ОРН-039 (вложена), введенной с действие с 01.10.2016 г. приказом Росгидромета от 
	14790

	739. 
	РД 52.18.800-2013 ©

Массовая концентрация полициклических ароматических углеводородов в пробах воды. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23140
	14790

	740. 
	РД 52.24.309-2016 ©

Организация и проведение режимных наблюдений в пунктах государственной наблюдательной сети за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши. 
Введен с 03.04.2017 г. приказом Росгидромета от 20.12.2016 № 585
	22320

	741. 
	РД 52.24.354-94 ©

Организация и функционирование системы специальных наблюдений за состоянием поверхностных вод суши в районах разработки месторождений нефти, газа и газоконденсата
	22320

	742. 
	РД 52.24.358-2019 ©

Массовая концентрация железа общего и железа валового в водах. Методика измерений фотометрическим методом с 1,10-фенантролином. ФР.1.31.2019.33445. 
Приказ Росгидромета от 25.06.2019 № 294. 
Дата введения 01.11.2019.
Взамен РД 52.24.358-2006
	25750

	743. 
	РД 52.24.360-2008 ©

Массовая концентрация фторидов в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом.
Взамен РД 52.24.360-95
	22320

	744. 
	РД 52.24.361-2008 ©

Массовая концентрация хлоридов в водах. МВИ потенциометрическимским методом с ионселективным электродом. ФР.1.31.2008.04512.
Взамен РД 52.24.361-95
	22320

	745. 
	РД 52.24.364-2007 ©

Массовая концентрация общего азота в водах. МВИ фотометрическим методом после окисления персульфатом персульфатом калия.
Взамен РД 52.24.364-95
	22320

	746. 
	РД 52.24.365-2008 ©

Массовая концентрация натрия в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом. ФР.1.31.2008.04510.
Взамен РД 52.24.365-95
	22320

	747. 
	РД 52.24.367-2010 ©

Массовая концентрация нитратов в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом. ФР.1.31.2010.08578.
Взамен РД 52.24.367-95
	22320

	748. 
	РД 52.24.368-2006 ©

Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом.
Взамен РД 52.24.368-95
	22320

	749. 
	РД 52.24.371-2007 ©

Массовая концентрация меди, свинца и кадмия в поверхностных водах суши. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом. ФР.1.31.2008.04509
	22320

	750. 
	РД 52.24.373-2009 ©

Массовая концентрация цинка в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом
	22320

	751. 
	РД 52.24.377-2008 ©

Массовая концентрация алюминия, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, свинца, серебра, хрома, и цинка в водах. МВИ методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией проб. ФР.1.31.2009.06155.
Взамен РД 52.24.377-95
	22320

	752. 
	РД 52.24.378-2007 ©

Массовая концентрация мышьяка в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом. ФР.1.31.2008.04511
	22320

	753. 
	РД 52.24.380-2017 ©

Массовая концентрация нитратного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе. ФР.1.31.2019.32572. 
Приказ Росгидромета от 10.01.2018 № 1. 
Дата введения 01.10.2018.
Взамен РД 52.24.380-2006
	22320

	754. 
	РД 52.24.381-2017 ©/
Массовая концентрация нитритного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2019.32573. 
Приказ Росгидромета от 10.01.2018 № 1. 
Дата введения 01.10.2018.
Взамен РД 52.24.381-2006
	22320

	755. 
	РД 52.24.382-2019 ©
Массовая концентрация фосфатного фосфора в водах. Методика измерений фотометрическим методом. ФР.1.31.2019.33453.
Приказ Росгидромета от 22.03.2019 № 126. 
Дата введения 01.11.2019.
Взамен РД 52.24.382-2006
	25750

	756. 
	РД 52.24.383-2018 ©

Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде индефенолового синего. 
Приказ Росгидромета от 02.04.2018 № 125. Дата введения 01.10.2018.
Взамен РД 52.24.383-2005
	25750

	757. 
	РД 52.24.387-2019 ©

Массовая концентрация фосфора общего и фосфора валового в водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия. ФР.1.31.2019.34049. 
Приказ Росгидромета от 25.06.2019 № 293. 
Дата введения 01.11.2019.
Взамен РД 52.24.387-2006
	25750

	758. 
	РД 52.24.389-2011 ©

Массовая концентрация бора в водах. МВИ фотометрическим методом с азометином-аш. ФР.1.31.2011.10372.
Взамен РД 52.24.389-95
	22320

	759. 
	РД 52.24.390-2009 ©

Массовая концентрация ксантогенатов в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом.
Взамен РД 52.24.390-95
	22320

	760. 
	РД 52.24.391-2008 ©

Массовая концентрация натрия и калия в водах. МВИ пламенно-фотометрическим методом
	22320

	761. 
	РД 52.24.394-2012 ©

Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений потенциометрическим методом с ионселективными электродами. ФР.1.31.2013.13977.
Взамен РД 52.24.394-95
	22320

	762. 
	РД 52.24.395-2017 ©

Жесткость воды. Методика измерений титриметрическим методом с трилоном Б. 
Введена с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 12.01.2018 № 4

Взамен РД 52.24.395-2007
	22320

	763. 
	РД 52.24.401-2018 ©

Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика измерений титриметрическим методом с нитратом свинца. ФР.1.31.2019.33245.
Приказ Росгидромета от 26.09.2018 № 404.
Дата введения 01.10.2019.
Взамен РД 52.24.401-2006
	22320

	764. 
	РД 52.24.402-2011 ©

Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений меркуриметрическим методом. ФР.1.31.2013.13979.
Взамен РД 52.24.402-2005
	25750

	765. 
	РД 52.24.403-2018 ©
Массовая концентрация ионов кальция в водах. Методика измерений титриметрическим методом с трилоном Б. ФР.1.31.2019.32567. 
Дата введения 01.10.2018. Приказ Росгидромета от 14.02.2018 № 61.
Взамен РД 52.24.403-2007
	22320

	766. 
	РД 52.24.405-2018 ©

Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика измерений турбидиметрическим методом. ФР.1.31.2019.32905.
Приказ Росгидромета от 17.08.2018 № 358. Дата введения 01.10.2019.
Взамен РД 52.24.405-2005
	25750

	767. 
	РД 52.24.406-2018 ©

Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика измерений титриметрическим методом с хлоридом бария. ФР.1.31.2019.33252. 
Приказ Росгидромета от 26.09.2018 № 405. 
Дата введения 01.10.2019.
Взамен РД 52.24.406-2006
	22320

	768. 
	РД 52.24.407-2017 ©

Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика измерений аргентометрическим методом. 
Введена в действие с 01.10.2018 г. Приказом Росгидромета от 11.12.2017 № 647.
Взамен РД 52.24.407-2006
	22320

	769. 
	РД 52.24.410-2011 ©

Массовая концентрация пропазина, атразина, симазина, прометрина в водах. МВИ газохроматографическим методом. ФР.1.31.2011.11478. 
Взамен РД 52.24.410-95
	22320

	770. 
	РД 52.24.411-2009 ©

Массовая концентрация паратион-метила, карбофоса, диметоата, фозалона в водах. МВИ газохроматографическим методом. ФР.1.31.2010.07067.
Взамен РД 52.24.411-95
	22320

	771. 
	РД 52.24.412-2009 ©

Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 
4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. МВИ газохроматографическим методом.
Взамен РД 52.24.412-95
	22320

	772. 
	РД 52.24.413-2011 ©

Массовая концентрация далапон-натрия и трихлорацетата натрия в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2011.11479.
Взамен РД 52.24.413-95
	22320

	773. 
	РД 52.24.414-2011 ©

Массовая концентрации пропанила и его метаболита 3,4-дихлоранилина в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.14509.
Взамен РД 52.24.414-95
	22320

	774. 
	РД 52.24.415-2007 ©

Массовая концентрация ионов калия в водах. МВИ потенциометрическим методом с ионселективным электродом.
Взамен РД 52.24.415-2002
	22320

	775. 
	РД 52.24.416-2010 ©

Массовая концентрация молибдена в водах. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом. ФР.1.31.2013.14510.
Взамен РД 52.24.416-95
	22320

	776. 
	РД 52.24.417-2011 ©

Массовая доля хлорорганических пестицидов и их метаболитов в донных отложениях. МВИ газохроматографическим методом. ФР.1.31.2011.11480.
Взамен РД 52.24.71-88
	22320

	777. 
	РД 52.24.419-2019 ©

Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика измерений йодометрическим методом. 
Приказ Росгидромета от 11.09.2019 № 439. 
Дата введения 01.10.2019.
Взамен РД 52.24.419-2005

Диапазон измерений: от 1,0 до 3,0 включ., мг/дм3; св. 3,0 до 15,0 включ., мг/дм3
	25750

	778. 
	РД 52.24.420-2006 ©

Биохимическое потребление кислорода в водах. МВИ скляночным методом. ФР.1.31.2006.02517.
Взамен РД 52.24.420-95
Диапазон измерений: от 1,0 до 11,0 мг/дм3
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	779. 
	РД 52.24.421-2012 ©

Химическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим методом. ФР.1.31.2013.13978.
Взамен РД 52.24.421-2007
	22320

	780. 
	РД 52.24.423-2006 ©

Массовая концентрация метанола в водах. МВИ фотометрическим методом с хромотроповой кислотой
	22320

	781. 
	РД 52.24.427-2013 ©

Массовая концентрация цинка, меди, железа, марганца и никеля в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с атомизацией в пламени. ФР.1.31.2015.20593.
Взамен РД 52.24.427-95
	22320

	782. 
	РД 52.24.428-2009 ©

Массовая концентрация общего хрома и хрома (IV) в поверхностных водах суши. МВИ инверсионным вольтамперометрическим методом
	22320

	783. 
	РД 52.24.432-2018 ©

Массовая концентрация кремния в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде синей (восстановленной) формы молибдокремниевой кислоты. 
Дата введения 01.11.2019. Приказ Росгидромета от 09.11.2018 № 471.
Взамен РД 52.24.432-2005
	22320

	784. 
	РД 52.24.433-2018 ©

Массовая концентрация кремния в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремниевой кислоты. 
Дата введения 01.11.2019. Приказ Росгидромета от 09.11.2018 № 471.
Взамен РД 52.24.433-2005
	22320

	785. 
	РД 52.24.435-2008 ©

Массовая концентрация меди в водах. МВИ фотометрическим методом с 8,8'- дихинолилдисульфидом
	22320

	786. 
	РД 52.24.436-2011 ©

Массовая концентрация кадмия в водах. Методика измерений фотометрическим методом с кадионом. ФР.1.31.2015.20594.
Взамен РД 52.24.436-95
	22320

	787. 
	РД 52.24.438-2011 ©

Массовая концентрация дикотекса и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.14511.
Взамен РД 52.24.438-95
	22320

	788. 
	РД 52.24.439-2007 ©

Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликолей в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2008.04507.
Взамен РД 52.24.439-95
	22320

	789. 
	РД 52.24.440-2006 ©

Сумма массовых концентраций 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в водах. 
МВИ люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии
	22320

	790. 
	РД 52.24.446-2008 ©

Массовая концентрация хрома (VI) в водах. МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2009.06157.
Взамен РД 52.24.446-95
	22320

	791. 
	РД 52.24.448-2009 ©

Массовая концентрация свинца в водах. МВИ фотометрическим методом с гексаоксациклоазохромом. 
Методика по применению реактива, без реактива не нужна
	22320

	792. 
	РД 52.24.449-2008 ©

Массовая концентрация алюминия в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфохромом или хромазуролом s
	22320

	793. 
	РД 52.24.450-2010 ©

Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в водах. МВИ фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином. ФР.1.31.2010.07071.
Взамен РД 52.24.450-95
	22320

	794. 
	РД 52.24.452-2011 ©

Массовая концентрация дитиофосфатов в водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.14512.
Взамен РД 52.24.452-91
	22320

	795. 
	РД 52.24.454-2006 ©

Массовая концентрация нефтяных компонентов в водах. МВИ ИК-фотометрическим и люминесцентными методами с использование тонкослойной хроматографии
	22320

	796. 
	РД 52.24.459-2012 ©

Массовая концентрация эптама, молината, триаллата, тиобенкарба в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.15874.
Взамен РД 52.24.459-95
	22320

	797. 
	РД 52.24.464-2011 ©

Массовая концентрация цинка в водах. МВИ денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой. ФР.1.31.2012.11920.
Взамен РД 52.24.464-95
	22320

	798. 
	РД 52.24.465-2011 ©

Массовая концентрация меди в водах. МВИ денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой. ФР.1.31.2012.11921.
Взамен РД 52.24.465-95
	22320

	799. 
	РД 52.24.466-2011 ©

Массовая концентрация железа общего в водах. Методика измерений денситометрическим методом с реактивной индикаторной бумагой. ФР.1.31.2012.11922.
Взамен РД 52.24.466-95
	22320

	800. 
	РД 52.24.467-2008 ©

МВИ массовой концентрации марганца в водах фотометрическим методом с формальдоксимом
	22320

	801. 
	РД 52.24.468-2005 ©

Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах. МВИ гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01913.
Взамен РД 52.24.468-95
Планируется пересмотр в 2019 году
	9690

	802. 
	РД 52.24.470-2014 ©

Массовая концентрация кальция и магния в водах. Методика измерений пламенным атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2015.20592.
Введена с 15.12.2014 г.
Взамен РД 52.24.124-92
	22320

	803. 
	РД 52.24.472-2012 ©

Массовая концентрация хлоридазона в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.13980.
Взамен РД 52.24.472-95
	22320

	804. 
	РД 52.24.473-2012 ©

Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15873.
Взамен РД 52.24.473-95
	22320

	805. 
	РД 52.24.476-2007 ©

Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. МВИ ИК-фотометрическим методом.
Взамен РД 52.24.476-95
	22320

	806. 
	РД 52.24.479-2008 ©

Массовая концентрация ртути в водах. МВИ методом атомной абсорбции в холодном паре
	22320

	807. 
	РД 52.24.480-2006 ©

Массовая концентрация летучих фенолов в водах. МВИ ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки.
Взамен РД 52.24.480-95
	22320

	808. 
	РД 52.24.481-2007 ©

Массовая концентрация общего азота в водах. МВИ УФ-спектрометрическим методом после окисления персульфатом калия
	22320

	809. 
	РД 52.24.482-2012 ©

Массовая концентрация летучих хлорзамещенных углеводородов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.15875.
Взамен РД 52.24.482-95
Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации летучих хлорзамещенных углеводородов  (ЛХУ) (10 показателей - хлорвинил, хлорэтан, ди-, три-, тетрахлорметаны, 1,2-дихлорэтан, три-, тетрахлорэтилены, хлорбензол, 2-хлортолуол) газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод
	22320

	810. 
	РД 52.24.483-2005 ©

Массовая концентрация сульфатов в водах. МВИ гравиметрическим методом. ФР.1.31.2005.01902.
Взамен РД 52.24.483-95
	22320

	811. 
	РД 52.24.484-2012 ©

Массовая концентрация фенмедифама в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16595.
Взамен РД 52.24.484-95
	22320

	812. 
	РД 52.24.485-2012 ©

Массовая концентрация хлорпирифоса в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16596.
Взамен РД 52.24.485-95
	22320

	813. 
	РД 52.24.486-2009 ©

Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. МВИ фотометрическим методом с реактивом Несслера
Диапазон от 0,05 до 4,0 мг/дм3.
	22320

	814. 
	РД 52.24.487-2012 ©

Массовая концентрация фенола, алкилфенолов и монохлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.16597.
Взамен РД 52.24.487-95
Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации фенола, алкилфенолов (метилфенолов, диметилфенолов, этилфенолов, гваякола) и монохлорфенолов в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 0,5 до 500 мкг/дм3 газохроматографическим методом и предназначен для применения в лабораториях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод
	22320

	815. 
	РД 52.24.488-2006 ©

Массовая концентрация летучих фенолов в водах. МВИ экстракционно-фотометрическим методом после отгонки с паром. ФР.1.31.2007.03466
	22320

	816. 
	РД 52.24.492-2006 ©

Массовая концентрация формальдегида в водах. МВИ фотометрическим методом с ацетилацетоном
	22320

	817. 
	РД 52.24.493-2006 ©

Массовая концентрация гидрокарбонатов и величина щелочности поверхностных вод суши и очищенных сточных вод. МВИ титриметрическим методом
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	818. 
	РД 52.24.494-2006 ©

Массовая концентрация никеля в водах. МВИ фотометрическим методом с диметилглиоксимом.
Взамен РД 52.24.494-95
	22320

	819. 
	РД 52.24.495-2017 ©

Водородный показатель вод. Методика измерений потенциометрическим методом. 
Приказ Росгидромета от 19.01.2018 № 23. Дата введения 01.10.2018.
Взамен РД 52.24.495-2005
	9690

	820. 
	РД 52.24.496-2018 ©

Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды. 
Приказ Росгидромета от 02.07.2018 № 298. 
Дата введения 01.10.2018.
Взамен РД 52.24.496-2005
	11065

	821. 
	РД 52.24.497-2019 ©

Цветность природных вод. Методика измерений фотометрическим и визуальным методами. 
Приказ Росгидромета от 08.11.2019 № 578. 
Дата введения 01.11.2020..
Взамен РД 52.24.497-2005
	11065

	822. 
	РД 52.24.504-2010 ©

Массовая концентрация жиров в водах. МВИ ИК-фотометрическим методом. ФР.1.31.2013.14918.
Взамен РД 52.24.504-98
	22320

	823. 
	РД 52.24.505-2010 ©

Массовая доля нефтяных компонентов в донных отложениях. МВИ с идентификацией их состава и происхождения ИК-фотометрическим, люминесцентным и газохроматографическим методами. ФР.1.31.2012.13570.
Взамен РД 52.24.505-98
	22320

	824. 
	РД 52.24.506-2009 ©

Массовая концентрация ацетона в водах. МВИ газохроматографическим методом. ФР.1.31.2010.07077.
Взамен РД 52.24.506-98
	22320

	825. 
	РД 52.24.507-2012 ©

Массовая концентрация хлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом. ФР.1.31.2013.14919.
Взамен РД 52.24.507-98
Документ устанавливает методику измерений массовой концентрации 2,3-, 2,4-.2,5-, 2,6-дихлорфенолов в диапазоне от 0,20 до 8,0 мкг/дм3, 3,4-, 3,5-дихлорфенолов в диапазоне от 0,30 до 12,0 мкг/дм3, три-, тетра- и пентахлорфенолов в диапазоне от 0,05 до 2,00 мкг/дм3 в пробах природных и очищенных сточных вод газохроматографическим методом и предназначен для применения в лабораториях, осуществляющих анализ природных и очищенных сточных вод
	22320

	826. 
	РД 52.24.508-96 ©

Организация и функционирование подсистемы мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод суши
	22320

	827. 
	РД 52.24.509-2015 ©
Внутренний контроль качества гидрохимической информации. 
Введен с 15.02.2016 г. Приказом Росгидромета от 03.09.2015 № 528.
Взамен РД 52.24.509-2005
	22320

	828. 
	РД 52.24.511-2013 ©

Массовая доля метана в донных отложениях. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15876. 
Взамен РД 52.24.511-2002
	22320

	829. 
	РД 52.24.512-2012 ©

Объемная концентрация метана в водах. Методика измерений газохроматографическим методом с использованием анализа равновесного пара. ФР.1.31.2013.15878.
Взамен РД 52.24.512-2002
	22320

	830. 
	РД 52.24.513-2014 ©Массовая доля 4-7 ядерных полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях. Методика изменений люминесцентным методом с использованием тонкослойной хроматографии. ФР.1.31.2015.20591.
Взамен РД 52.24.513-2002
	22320

	831. 
	РД 52.24.514-2009 ©

Методика расчета суммарной молярной (массовой) концентрации ионов натрия и калия, суммарной массовой концентрации ионов в водах. ФР.1.31.2013.14919.
Взамен РД 52.24.514-2002
	9690

	832. 
	РД 52.24.515-2005 ©

Массовая концентрация диоксида углерода в поверхностных водах суши. МВИ титриметрическим и расчетным методами
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	833. 
	РД 52.24.516-2006 ©

Массовая концентрация меди и цинка в воде. МВИ фотометрическим методом из одной пробы.
	22320

	834. 
	РД 52.24.517-2008 ©

Показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз cестона в поверхностных водах. МВИ фотометрическим методом. ФР.1.31.2008.04513
	22320

	835. 
	РД 52.24.518-2008 ©

Массовая концентрация нитритов в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1- нафтил) этилендиамина дигидрохлоридом
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	836. 
	РД 52.24.519-2011 ©

Массовая концентрация цианидов и тиоцианатов в водах. МВИ фотометрическим методом с барбитуровой (тиобарбитуровой) кислотой. ФР.1.31.2012.13571
	22320

	837. 
	РД 52.24.520-2011 ©

Массовая концентрация цианидов в водах. МВИ фотометрическим методом с никотинамидом. ФР.1.31.2013.14920
	22320

	838. 
	РД 52.24.521-2009 ©

Массовая концентрация железа (II) в водах. МВИ фотометрическим методом с 1,10-фенантролином
	22320

	839. 
	РД 52.24.522-2009 ©

Массовая концентрация хрома общего в водах. МВИ фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. ФР.1.31.2010.07079
Взамен Методики выполнения измерений «Фотометрическое определение суммарного содержания хрома (III) и хрома (VI) с дифенилкарбазидом» в Руководстве по химическому анализу поверхностных вод суши
	22320

	840. 
	РД 52.24.523-2009 ©

Массовая концентрация нитратов в водах. МВИ фотометрическим методом с сульфаниламидом 
и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления в кадмиевом редукторе
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	841. 
	РД 52.24.524-2009 ©

Массовая концентрация карбонатов в водах. МВИ титриметрическим методом
	22320

	842. 
	РД 52.24.525-2011 ©

Массовая доля сульфидной серы в донных отложениях. МВИ фотометрическим методом 
с N,N диметил-n-фенилендиамином. ФР.1.31.2012.13572
	22320

	843. 
	РД 52.24.526-2012 ©

Массовая концентрация мышьяка в водах. Методика измерений атомно-абсорбционным методом. ФР.1.31.2013.16598
	22320

	844. 
	РД 52.24.528-2012 ©

Массовая концентрация нитратов в водах. Методика измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом после восстановления сульфатом гидразина. ФР.1.31.2013.16686
	22320

	845. 
	РД 52.24.529-2013 ©

Массовая концентрация полихлорфенолов в водах. Методика измерений газохроматографическим методом после дериватизации ангидридом монохлоруксусной кислоты. ФР.1.31.2013.16687
	22320

	846. 
	РД 52.24.530-2016 ©

Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений спектрофотометрическим методом в виде производных индофенола с салицилатным реагентом. ФР.1.31.2017.26371.
Введена впервые с 10.07.2017 приказом Росгидромета от 06.12.2016 № 560
	22320

	847. 
	РД 52.24.531-2016 ©

Химическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим методом с минерализацией проб в термореакторе. ФР.1.31.2017.26372.
Введена впервые с 01.02.2017 г. приказом Росгидромета от 16.06.2016 № 275
	22320

	848. 
	РД 52.24.532-2016 ©

Массовая концентрация общего азота в водах. Методика измерений спектрофотометрическим методом с минерализацией проб в термореакторе. ФР.1.31.2017.26373.
Введена впервые с 10.07.2017 г. приказом Росгидромета от 25.10.2016 № 491
	22320

	849. 
	РД 52.24.533-2017 ©

Массовая концентрация фторидов в водах. Методика измерений фотометрическим методом с лантан-ализаринкомплексоном в присутствии ацетона. ФР.1.31.2017.27262. 
Введена впервые с 10.07.2017 приказом Росгидромета от 02.03.2017 № 83
	22320

	850. 
	РД 52.24.534-2019 ©

Массовая доля железа, марганца, меди, никеля и цинка в донных отложениях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб. ФР.1.31.2019.33419.
Приказ Росгидромета от 22.03.2019 № 127. Дата введения 01.11.2019
	25750

	851. 
	РД 52.24.535-2019 ©
Массовая доля кадмия, кобальта, свинца и хрома в донных отложениях. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб. ФР.1.31.2019.34662.
Приказ Росгидромета от 25.06.2019 № 296. 
Дата введения 01.11.2019
	25750

	852. 
	РД 52.24.536-2019 ©
Массовая доля железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка во взвешенных веществах вод. Методика измерений атомно-абсорбционным методом с использованием микроволновой обработки проб. ФР.1.31.2019.34664.
Приказ Росгидромета от 25.06.2019 № 295. 
Дата введения 01.11.2019
	25750

	853. 
	РД 52.24.537-2019 ©

Массовая доля полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях. Методика измерений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофлуориметрическим детектированием. ФР.1.31.2019.33455.
Приказ Росгидромета от 22.03.2019 № 128. Дата введения 01.11.2019
	25750

	854. 
	РД 52.24.557-96 ©

Рекомендации. Оценка состояния загрязнения поверхностных вод в регионах освоения нефтяных и газовых месторождений и влияния на них данного вида антропогенного воздействия
	22320

	855. 
	РД 52.24.564-96 ©

Метод оценки загрязненности пресноводных экосистем по показателям развития фитопланктонных сообществ
	22320

	856. 
	РД 52.24.565-96 ©

Метод оценки загрязненности пресноводных экосистем по показателям развития зоопланктонных сообществ
	22320

	857. 
	РД 52.24.566-94 ©

Методы токсикологической оценки загрязнения пресноводных экосистем
	22320

	858. 
	РД 52.24.609-2013 ©

Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов.
Взамен РД 52.24.609-99
	22320

	859. 
	РД 52.24.620-2000 ©

Организация и функционирование подсистемы мониторинга антропогенного эвтрофирования пресноводных экосистем
	22320

	860. 
	РД 52.24.622-2019 ©

Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод. 
Приказ Росгидромета от 26.09.2019 № 495. 
Дата введения 27.09.2019.
Взамен РД 52.24.622-2017
	22320

	861. 
	РД 52.24.626-2001 ©

Методические указания. Мониторинг загрязнения донных отложений промышленными сточными водами целлюлозно-бумажного комбината. МВИ изотопного состава углерода органического вещества методом масс-спектрометрического анализа
	22320

	862. 
	РД 52.24.633-2002 ©

Методические основы создания и функционирования подсистемы мониторинга экологического регресса пресноводных экосистем
	22320

	863. 
	РД 52.24.634-2002 ©
Уточнение местоположения створов наблюдений и режимов отбора проб на основе использования трассерных методов изучения гидродинамических характеристик водных объектов
	22320

	864. 
	РД 52.24.635-2002 ©

Проведение наблюдений за токсическим загрязнением донных отложений в пресноводных экосистемах на основе биотестирования
	22320

	865. 
	РД 52.24.643-2002 ©

Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 
Взамен Методических рекомендаций по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, 1988 г.
Планируется пересмотр в 2019 году
	22320

	866. 
	РД 52.24.669-2005 ©
Унифицированные методы биотестирования для обнаружения токсического загрязнения поверхностных вод суши с использованием микрозоопланктона
	22320

	867. 
	РД 52.24.670-2005 ©
Унифицированный метод определения острой токсичности проб поверхностных вод суши, содержащих взвешенные вещества
	22320

	868. 
	РД 52.24.671-2005 ©
Методы выделения и определения ионов тяжелых металлов во взвешенных веществах поверхностных вод суши в условиях опасных уровней загрязнения
	22320

	869. 
	РД 52.24.729-2010 ©

Дистанционная спектрометрическая съемка водных объектов в видимом диапазоне волн с мостовых переходов
	22320

	870. 
	РД 52.24.748-2010 ©

Усовершенствованная методика определения выноса (переноса) загрязняющих веществ с речным стоком. 
Взамен Временных методических рекомендаций по расчету выноса органических, биогенных веществ, пестицидов и микроэлементов речным стоком, 1983 г.; Методических рекомендации по обоснованию системы наблюдений и расчету выноса с речным стоком нефтепродуктов, 1990 г. 
Данный РД - руководство к программе, которая покупается отдельно.
	22320

	871. 
	РД 52.24.784-2013 ©

Массовая концентрация хлорофилла "а". Методика измерений спектрофотометрическим методом с экстракцией этанолом
	22320

	872. 
	РД 52.24.868-2017 ©

Использование методов биотестирования воды и донных отложений водотоков и водоемов. 
Введена впервые с 01.10.2018 г. приказом Росгидромета от 10.01.2018 № 2
	22320


КХА морской воды, ВЗВЕСЕЙ и донных отложений
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	873. 
	РД 52.10.728-2010 ©

Основные требования к компетентности лабораторий при проведении мониторинга состояния и загрязнения морской воды
	7200

	874. 
	РД 52.10.735-2018 ©

Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом. 
Приказ Росгидромета от 17.04.2018 № 160. Дата введения 01.04.2019.
Взамен РД 52.10.735-2010"
	7200

	875. 
	РД 52.10.736-2010 ©

Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом. ФР.1.31.2015.20453.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород"
	7200

	876. 
	РД 52.10.737-2010 ©

Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах в присутствии сероводорода. Методика измерений йодометрическим методом. ФР.1.31.2015.20454.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Растворенный кислород в присутствии сероводорода"
	7200

	877. 
	РД 52.10.738-2010 ©

Массовая концентрация фосфатов в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом. ФР.1.31.2015.20452.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Фосфаты"
	7200

	878. 
	РД 52.10.739-2010 ©

Массовая концентрация общего фосфора в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия. ФР.1.31.2015.20451.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общий фосфор"
	7200

	879. 
	РД 52.10.740-2010 ©

Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса. ФР.1.31.2015.20450.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитриты"
	7200

	880. 
	РД 52.10.742-2018 ©

Объемная доля сероводорода в морской воде. Методика измерений йодометрическим методом. 
Приказ Росгидромета от 17.04.2018 № 160. Дата введения 01.04.2019.
Взамен РД 52.10.742-2010
	7200

	881. 
	РД 52.10.743-2010 ©

Общая щелочность морской воды. Методика измерений титриметрическим методом. ФР.1.31.2015.20437.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общая щелочность"
	7200

	882. 
	РД 52.10.744-2010 ©

Массовая концентрация кремния в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты. ФР.1.31.2015.20436.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Кремний"
	7200

	883. 
	РД 52.10.745-2010 ©

Массовая концентрация азота нитратного в морской воде. Методика измерений фотометрическим методом после восстановления в кадмиевом редукторе. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нитраты"
	7200

	884. 
	РД 52.10.772-2013 ©

Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего. ФР.1.31.2015.20435.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Аммонийный азот"
	7200

	885. 
	РД 52.10.773-2013 ©

Массовая концентрация азота аммонийного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Несслера. ФР.1.31.2015.20434
	7200

	886. 
	РД 52.10.774-2013 ©

Массовая доля ртути в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20433.
Взамен Методических указаний по определению загрязняющих веществ в морских донных отложениях № 43 в части раздела "Определение общей ртути"
	7200

	887. 
	РД 52.10.775-2013 ©

Массовая доля металлов в донных отложениях. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20432.
Взамен РД 52.10.556-95 в части раздела "Следовые элементы (железо, марганец, хром, никель)"
	7200

	888. 
	РД 52.10.777-2012 ©

Внутренний контроль качества информации о состоянии и загрязнении морской среды
	7200

	889. 
	РД 52.10.778-2013 ©

Массовая концентрация растворенных форм железа, марганца и хрома в пробах морской воды. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20431.
Вамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Тяжелые металлы"
	7200

	890. 
	РД 52.10.779-2013 ©

Массовая концентрация нефтяных углеводородов в пробах морской воды. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20430.
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Нефтепродукты"
	7200

	891. 
	РД 52.10.803-2013 ©

Массовая доля нефтяных углеводородов в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом инфракрасной спектрометрии. ФР.1.31.2015.20429. 
Взамен РД 52.10.556-95 в части раздеда "Нефтяные углеводороды"
	7200

	892. 
	РД 52.10.804-2013 ©

Массовая доля анионных синтетических поверхностно-активных веществ в пробах морских донных отложений. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектрометрии в режиме электротермической атомизации. ФР.1.31.2015.20428
	7200

	893. 
	РД 52.10.805-2013 ©

Массовая концентрация общего азота в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия. ФР.1.31.2015.20427. 
Взамен РД 52.10.243-92 в части раздела "Общий и органический азот"
	7200

	894. 
	РД 52.10.806-2013 ©

Массовая концентрация хлоридов в пробах распресненных морских вод. Методика измерений аргентометрическим методом. ФР.1.31.2015.20426
	7200

	895. 
	РД 52.10.807-2013 ©

Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ в морских водах. Методика измерений экстракционно-фотометрическим методом с метиленовым голубым. ФР.1.31.2015.20425
	7200


НАБДЮДЕНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	896. 
	Р 52.18.876-2019 ©
Порядок расчета контрольных уровней содержания радионуклидов в донных отложениях пресноводных водных объектов. 
Приказ Росгидромета от 25.06.2019 № 298. 
Дата введения 20.12.2020
	15310

	897. 
	РД 52.18.103-2019 ©

Контроль качества аналитических работ по определению содержания загрязняющих веществ в почве. 
Приказ Росгидромета от 08.07.2019 № 334. 
Дата введения 11.11.2020.
Взамен РД 52.18.103-86
	15310

	898. 
	РД 52.18.156-99 ©

Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. 
С изм. 1 от 21.07.2008 г.
Взамен РД 52.18.156-88
	14790

	899. 
	РД 52.18.166-89 ©

Методические указания. Охрана природы. Почвы. Требования к способам извлечения пестицидов и регуляторов роста растений из проб почвы
	14790

	900. 
	РД 52.18.180-2011 ©

Массовая доля галоидорганических пестицидов п,п'-ДДТ, п,п'-ДДЭ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23157.
Взамен РД 52.18.180-2001
	14790

	901. 
	РД 52.18.188-2011 ©

Массовая доля триазиновых гербицидов симазина и прометрина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23156.
Взамен РД 52.18.188-2001
	14790

	902. 
	РД 52.18.191-2018 ©

Массовая доля кислоторастворимых форм металлов в пробах почв, грунтов и донных отложений. Методика измерений методом атомно-абсорбционой спектрометрии. 
Приказ Росгидромета от 25.07.2018 № 330. Дата введения 01.11.2019.
Взамен РД 52.18.191-89
	22440

	903. 
	РД 52.18.263-90 ©

Организация и порядок проведения наблюдений за содержанием остаточных количеств пестицидов, регуляторов роста растений и основных токсичных продуктов их разложения в объектах природной среды. 
С изм. 1. 
В части разделов 1, 6, 7 заменен на РД 52.18.697-2007
	14790

	904. 
	РД 52.18.264-2011 ©

Массовая доля гербицида 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23155.
Взамен РД 52.18.264-2001
	14790

	905. 
	РД 52.18.286-91 ©

Методические указания. МВИ массовой доли водорастворимых форм металлов (меди, цинка, свинца, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. 
С изм. 1
	14790

	906. 
	РД 52.18.287-2011 ©

Массовая доля гербицида далапона в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23154.
Взамен РД 52.18.287-2001
	14790

	907. 
	РД 52.18.288-2011 ©

Массовая доля гербицида трихлорацетата натрия в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23153.
Взамен РД 52.18.288-2001
	14790

	908. 
	РД 52.18.289-90 ©

Методические указания. МВИ массовой доли подвижных форм металлов (меди, цинка, свинца, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом. 
С изменением № 1 от 03.11.1995
	14790

	909. 
	РД 52.18.310-2011 ©

Массовая доля фосфорорганических пестицидов паратион-метила, фозалона, диметоата в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23152.
Взамен РД 52.18.310-2001
	14790

	910. 
	РД 52.18.344-93 ©

Методические указания. МВИ интегрального уровня загрязнения почвы техногенных районов методом биотестирования
	14790

	911. 
	РД 52.18.571-2011 ©

Методика измерений массовой доли мышьяка в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2016.23151.
Взамен РД 52.18.571-96
	14790

	912. 
	РД 52.18.575-96 ©

Методические указания. Определение валового содержания нефтепродуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. МВИ
	14790

	913. 
	РД 52.18.578-97 ©

Массовая доля суммы изомеров полихлорбифенилов в пробах почвы. МВИ методом газожидкостной хроматографии
	14790

	914. 
	РД 52.18.583-2011 ©

Методика измерений массовой доли сурьмы в пробах почв и донных отложений методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. ФР.1.31.2016.23150.
Взамен РД 52.18.583-97
	14790

	915. 
	РД 52.18.608-99 ©

Методические указания. Определение массовых долей бензола и толуола в пробах почвы. МВИ методом газовой хроматографии. 
С изм. 1 от 01.10.2007 г.
	14790

	916. 
	РД 52.18.623-2011 ©

Массовая доля гербицидов бентиокарба и молината и идентификация пропанила и его метаболита 
3,4-дихлоранилина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23148.
Взамен РД 52.18.623-2001
	14790

	917. 
	РД 52.18.647-2003 ©

Методические указания. Определение массовой доли нефтепродуктов в почвах. МВИ гравиметрическим методом
	14790

	918. 
	РД 52.18.649-2011 ©

Массовая доля галоидорганических пестицидов в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23147.
Взамен РД 52.18.649-2003
	14790

	919. 
	РД 52.18.656-2011 ©

Массовая доля синтетических пиретроидов дельтаметрина, фенвалерата, альфа-циперметрина в пробах почвы. Методика измерений методом газожидкостной хроматографии. ФР.1.31.2016.23146.
Взамен РД 52.18.656-2004
	14790

	920. 
	РД 52.18.668-2005 ©

Методические указания. Определение массовой доли индивидуальных конгенеров полихлорбифенилов в пробах биоматериала. МВИ методом капиллярной газожидкостной хроматографии
	14790

	921. 
	РД 52.18.685-2006 ©

Методические указания. Определение массовой доли металлов в пробах почв и донных отложениях. МВИ методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. ФР.1.31.2016.23144
	14790

	922. 
	РД 52.18.697-2007 ©

Наблюдения за остаточными количествами пестицидов в объектах окружающей среды. Организация и порядок проведения.
Взамен РД 52.18.263-90 в части разделов 1, 6, 7
	14790

	923. 
	РД 52.18.711-2008 ©

Охрана природы. Почвы. Общая биогенность пахотных дерново-подзолистых почв как оценка величины антропогенного воздействия на почвенную биоту. Методика интегральной оценки по численности мелких членистоногих.
Взамен РД 52.18.294-91
	14790

	924. 
	РД 52.18.718-2008 ©

Организация и порядок проведения наблюдений за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения
	14790

	925. 
	РД 52.18.721-2009 ©

Мышьяк в пробах почвы, донных отложений, биологического материала и воды. МВИ методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с генерацией гидридов
	14790

	926. 
	РД 52.18.827-2016 ©

Массовая доля ртути в пробах почв, грунтов, донных отложений и биологического материала. Методика измерений методом атомно-абсорбционной спектроскопии "холодного пара". 
Дата введения 01.09.2017
	14790


НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	927. 
	Р 52.18.787-2013 ©

Методика оценки радиационных рисков на основе данных мониторинга радиационной обстановки.
Дата введения 01.11.2014
	14790

	928. 
	Р 52.18.863-2017 ©
Методика определения радиационного фона по данным мониторинга радиационной обстановки. 
Приказ Росгидромета от 06.07.2017 № 310. 
Дата введения 20.11.2018
	15310

	929. 
	РД 52.18.686-2006 ©

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Руководство по наземной радиационной разведке на ранней фазе радиационной аварии
	14790.

	930. 
	РД 52.18.691-2007 ©

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Руководство по наземному дозиметрическому обследованию территорий и населенных пунктов
	14790

	931. 
	РД 52.18.693-2007 ©

Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации. Руководство по мониторингу радиационной обстановки на загрязненных территориях на поздней фазе радиационной аварии
	14790

	932. 
	РД 52.18.766-2012 ©

Руководство по радиационному обследованию компонентов природной среды на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
	14790

	933. 
	РД 52.18.769-2012 ©

Порядок определения исходного фонового содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды в районах расположения опасных производственных объектов. 
В части мониторинга поверхностных вод заменен на РД 52.18.834-2015
	14790

	934. 
	РД 52.18.770-2012 ©

Порядок наблюдений содержания загрязняющих веществ в компонентах природной среды в районах расположения опасных производственных объектов. 
В части мониторинга поверхностных вод заменен на РД 52.18.833-2015
	14790

	935. 
	РД 52.18.833-2015 ©

Порядок проведения наблюдений и оценки состояния поверхностных водных объектов для определения влияния промышленных объектов и производств I класса опасности. 
Утв. Росгидрометом 20.11.2015 г. 
Дата введения 15.01.2016
	14790

	936. 
	РД 52.18.834-2015 ©

Порядок наблюдений в фоновых створах для определения и оценки состояния поверхностных водных объектов и влияния промышленных объектов и производств I класса опасности. 
Утв. Росгидрометом 20.11.2015 г. 
Дата введения 15.01.2016
	14790.

	937. 
	РД 52.18.854-2016 ©
Порядок отбора проб морской воды и предварительного концентрирования техногенных радионуклидов. 
Введен впервые с 01.12.2016 г. приказом Росгидромета от 08.09.2016 № 414
	14790.


ПРОГНОЗЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	938. 
	Р 52.24.755-2011 ©

Методы прогнозирования изменения содержания загрязняющих веществ в водных объектах во времени по результатам систематических гидрохимических наблюдений.
Данное Р - руководство к программе, которая покупается отдельно
Планируется пересмотр в 2019 году
	23320

	939. 
	РД 52.04.253-90

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте
	250

	940. 
	РД 52.04.306-92

Руководство по прогнозу загрязнения воздуха
	795

	941. 
	РД 52.24.627-2007 ©

Усовершенствованные методы прогностических расчетов распространения по речной сети зон высокозагрязненных вод с учетом форм миграции наиболее опасных загрязняющих веществ
	22320


НОРМЫ И НОРМАТИВЫ РОСГИДРОМЕТА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	942. 
	РД 52.18.600-2011 ©
Порядок внедрения нормативных документов
	14790

	943. 
	РД 52.18.617-2015 ©
Организация и порядок проведения нормоконтроля. Руководящий документ. 
Введен в действие с 01.09.2016 г. приказом Росгидромета от 19.01.2016 № 5.
Взамен РД 52.14.617-2000
	14790

	944. 
	РД 52.18.733-2010 ©
Формирование и ведение фондов нормативных документов
	14790

	945. 
	Р 52.19.338-93 ©

Типовой проект организации труда на рабочих местах работников лабораторий по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха
	14790

	946. 
	Р 52.19.555-95 ©

Типовой проект организации труда на рабочих местах работников по мониторингу загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям
	14790

	947. 
	РД 52.24.689-2015 ©

Порядок рассмотрения и согласования проектов нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты. 
В редакции изменения № 1, утв. Приказом Росгидромета от 25.12.2017 № 681. 
Начало действия редакции - 01.02.2018 г.
	22320


МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена, руб.

	948. 
	МИ ПКФ-14-007. ФР.1.36.2014.17499 ©

Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях.
С дополнением 1 от 05.05.2017

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wm (по ГОСТ ИСО 8041) уровней виброускорения (в дБ относительно 1 мкм/с2), приведённых к периоду контроля, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ.
Методика применима для измерения вибрации, имеющей постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в жилых и общественных помещениях и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки.

Особое внимание в методике уделено вопросу измерения вибрации, состоящей из единичных и редко повторяющихся событий, например редких проездов поездов, случайных ударов и т.п.
	5115

	949. 
	МИ ПКФ-14-009. ФР.1.36.2014.18050 ©

Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в помещениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном характере шума.
С изменением № 1 от 12.01.2018

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБА отн. 20 мкПа) и уровней звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц (в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализатором Экофизика, шумомером-виброметром, анализатором спектраОктава-110А-Эко или шумомером-виброметром, анализатором спектра портативным Октава-110А.
Методика применима для измерения постоянного шума, создаваемого тепловыми пунктами, элеваторными узлами, электрощитовыми, трансформаторными подстанциями, холодильным оборудованием и вентиляционными установками и иным оборудованием в жилых и общественных помещениях. Методика предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль шума с целью гигиенической оценки.
	5115

	950. 
	МИ ПКФ-14-010. ФР.1.36.2014.17745 ©

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по А уровней звука в контрольных точках рабочей зоны и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте на основе стратегии выполнения трудовой функции по ГОСТ Р ИСО 9612-2013 шумомерами-виброметрами, анализаторами спектраЭкофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняющим Октава-121.
Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней шума с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда.
Данную методику не рекомендуется использоваться на рабочих местах, характеризующихся небольшим числом четко выраженных операций с повышенным шумом.
	5115

	951. 
	МИ ПКФ-14-011. ФР.1.36.2014.17749 ©

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции.
С изменением № 1 от 12.02.2018

Настоящий документ устанавливает методику измерений фактических эквивалентных корректированных по А уровней звука рабочей операции и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте шумомерами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А,ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняющим Октава-121.

Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней шума с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда.

Данную методику рекомендуется использовать на рабочих местах, характеризующихся небольшим числом четко выраженных рабочих операций с повышенным шумом.
	5115

	952. 
	МИ ПКФ-14-012. ФР.1.36.2014.18001 ©

Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот в помещениях жилых и общественных зданий 

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звукового давления (УЗД) инфразвука шумомерами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А.

Методика применима для измерения УЗД инфразвука, имеющего постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в жилых и общественных помещениях и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль УЗД инфразвука с целью гигиенической оценки.
	5115

	953. 
	МИ ПКФ-15-013. ФР.1.36.2016.23848 ©
Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в помещениях жилых и общественных зданий при шуме, состоящем из единичных акустических событий и создаваемого внутренним инженерным оборудованием
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБА отн. 20 мкПа) и максимальных уровней звука на характеристике Slow (в дБА отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализаторомЭкофизика, шумомером-виброметром, анализатором спектра Октава‑110А‑Эко или шумомером-виброметром, анализатором спектра портативным Октава-110А.

Методика применима для измерения непостоянного шума, состоящего из единичных акустических событий, создаваемого, мусоропроводами, лифтами и иным внутренним инженерным оборудованием зданий. Методика предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль шума с целью гигиенической и экологической оценки
	5115

	954. 
	МИ ПКФ-14-014. ФР.1.36.2014.18774 ©

Методика измерений ускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего человека

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 54500.1/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009, 
ГОСТ Р 54500.3/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2008, РМГ 91.
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wk и Wd (по ГОСТ ИСО 8041) уровней виброускорения на интервале рабочей смены шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ.

Методика применима для измерения вибрации, передающейся через ступни ног стоящего работника на рабочих местах в производственных помещениях и на территории, и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда.
	5115

	955. 
	МИ ПКФ-14-015. ФР.1.36.2015.19725 ©

Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука авиационного шума на селитебной территории.
С изменением № 1 от 12.01.2018 г.

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звука (в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, а также максимальных уровней звука авиационного шума шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализатором Экофизика, шумомерами-виброметрами  и анализаторами спектра Октава-110А-Эко, ОКТАФОН-110, Октава-110А.

Методика применима для измерения шума на территории вблизи существующих и вновь проектируемых аэродромов и аэропортов, а также в помещениях жилых, общественных и административных зданий при  пролете воздушных судов.

Методика наиболее эффективна для тех случаев, когда авиационный шум характеризуется редкими пролетами воздушных судов.
	5115

	956. 
	МИ ПКФ-14-016. ФР.1.36.2014.18773 ©

Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в производственных помещениях и на территории 

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 54500.1/ Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009, 
ГОСТ Р 54500.3/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2008, РМГ 91-2009.

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных уровней звукового давления (УЗД) инфразвука шумомерами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А.

Методика применима для измерения УЗД инфразвука, имеющего постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, на рабочих местах в производственных помещениях и на территориях и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль УЗД инфразвука с целью гигиенической оценки и специальной оценки условий труда.
	5115

	957. 
	МИ ПКФ-14-017. ФР.1.36.2015.19727 ©

Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств .
С изменением 1 от 29.09.2017

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных (среднеквадратичных) корректированных по  Wk и Wd 
(по ГОСТ ИСО 8041-2006) уровней виброускорения, передающихся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств (далее – АТС), шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, или измерителем акустическим многофункциональным Экофизика, или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ или шумомером-анализатором спектра, виброметром Октава-110А.
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	958. 
	МИ ПКФ-15-018. ФР.1.36.2015.20494 ©

Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль .
С изменением 1 от 15.10.2017

Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных (среднеквадратичных) корректированных по  Wh
(по ГОСТ ИСО 8041) уровней виброускорения, передающихся через руль на руки водителей автомобильных транспортных средств (далее – АТС), шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А (ЭКОФИЗИКА), или виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В (Октава-110В(ЭКО), или измерителем общей и локальной вибрации 
Октава-101ВМ.

Методика применима для гигиенической оценки локальной вибрации на рабочих местах водителей АТС, для испытания вибрационных характеристик АТС и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия.
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	959. 
	МИ ПКФ-14-019. ФР.1.36.2015.19726 ©

Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочих местах в кабинах локомотивов на основе стратегии рабочих операций скоростных режимов 

Настоящий документ устанавливает методику измерений фактических эквивалентных корректированных по А уровней звука рабочей операции и эквивалентных корректированных по А уровней звука на рабочем месте локомотивной бригады (локомотивов) шумомерами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А.
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	960. 
	МИ ПКФ-15-022. ФР.1.36.2015.21530 ©

Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочих местах на предприятиях с особо опасными условиями труда.
С изменением 1 от 12.10.2017
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wh (по ГОСТ ИСО 8041) уровней виброускорения при воздействии локальной вибрации (ЛВ) в условиях производства при использовании ручного механизированного инструмента (ручной машины) шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А,Экофизика, виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В, ОКТАВА-110В или измерителем общей и локальной вибрации Октава-101ВМ. Документ содержит дополнительные методические рекомендации по оценке эквивалентного уровня виброускорения за рабочую смену. 
Методика применима для измерения ЛВ ручных машин на рабочих местах испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки, производственного контроля условий труда и специальной оценки условий труда.
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	961. 
	МИ ПКФ-15-027. ФР.1.36.2015.21529 ©

Методика измерений уровней звука и звукового давления от железнодорожных транспортных средств на территории, в помещениях жилых и общественных зданий 

Настоящий документ устанавливает методику измерений максимальных и эквивалентных  корректированных по А уровней звука 
(в дБ отн. 20 мкПа), приведённых к периоду контроля, и уровней звукового давления в октавных полосах частот 31,5 Гц – 8000 Гц, создаваемых на территории и в помещениях жилых, общественных и административных зданий проходящими средствами железнодорожного транспорта, шумомером-виброметром, анализатором спектра Экофизика-110А, измерителем акустическим-многофункциональным анализатором Экофизика, шумомерами-виброметрами  и анализаторами спектра Октава‑110А-Эко, 
ОКТАФОН-110, Октава-110А.
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	962. 
	МИ ПКФ-16-029. ФР.1.36.2016.24830 ©
Методика измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов
Настоящий документ устанавливает методику измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов с использованием шумомеров-виброметров, анализаторов спектра ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-110В и ЭКОФИЗИКА-111В или измерителей акустических многофункциональных ЭКОФИЗИКА.
Методика применима для оценки скорости и ускорения вибрации строительных конструкций (фундаментов, стен, перекрытий) и грунтов и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью инженерных и экологических изысканий, оценки соответствия, выполнения поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти, осуществления мероприятий государственного контроля (надзора).

Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям технических нормативов согласно СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, ВСН 490-87. Методика применима для измерений и оценке по ГОСТ Р 52892.
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	963. 
	МИ ПКФ-16-031. ФР.1.31.2016.23847 ©
Методика измерений ускорения общей вибрации в помещении методом спектрального анализа
Настоящий документ устанавливает методику измерений эквивалентных корректированных по Wm, Wk, Wd 
(ГОСТ ИСО 8041-2006) ускорений и спектров  общей вибрации на полу помещений шумомером-виброметром, анализатором спектраЭкофизика, Экофизика-110А/114А, виброметром, анализатором спектра Экофизика-110В/111В.

Методика применима для измерения вибрации, имеющей постоянный, случайный или циклически повторяющийся характер, в помещениях жилых, общественных и административных зданий и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней виброускорения с целью гигиенической оценки и технического контроля.

Методику не рекомендуется использовать для измерений ударных и коротких переходных процессов продолжительностью менее 8 с.
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	964. 
	МИ ПКФ-16-036. ФР.1.36.2016.23849 ©
Методика измерений частоты вибрационных и звуковых сигналов анализаторами спектра Экофизика-X
Настоящий документ устанавливает методику измерения частоты непрерывных синусоидальных вибрационных и звуковых сигналов приборами ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-111, ЭКОФИЗИКА-114
Методика применима для проверки характеристик средств измерений и испытательного оборудования, применяемых в сфере охраны труда и окружающей среды, а также оценки соответствия продукции машиностроения техническим требованиям.
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	965. 
	МИ ПКФ-16-038. ФР.1.36.2016.24730 ©
Методика измерений напряженности электрического поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 
2-400 кГц на рабочем месте
Настоящий документ устанавливает методику измерений напряженности электрического поля (НЭП) в полосах частот 5-2000 Гц, 
5-2000 Гц с режекцией 50 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц с использованием антенны электрической П6-71 и анализаторов спектра 
ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А.

Методика применима для гигиенической оценки электрического поля на рабочих местах и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью гигиенической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия.

Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и технических нормативов согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.3359-16
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	966. 
	МИ ПКФ-16-039. ФР.1.36.2016.24829 ©
Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем месте
Настоящий документ устанавливает методику измерений напряженности магнитного поля (НМП) в полосах частот 
5-2000 Гц, 5-2000 Гц с режекцией 50 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц с использованием антенны магнитной П6-70 и анализаторов спектра ЭКОФИЗИКА, ЭКОФИЗИКА-110А.

Методика применима для гигиенической оценки магнитного поля на рабочих местах и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью гигиенической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия.

Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и технических нормативов согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.3359-16
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	967. 
	МИ ПКФ-16-041. ФР.1.36.2016.24729 ©
Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте
Настоящий документ устанавливает методику измерений пиковых корректированных по С уровней звука в контрольных точках рабочей зоны и пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте шумомерами-виброметрами, анализаторами спектра Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А, ОКТАФОН-110А,  шумомером интегрирующим усредняющим 
Октава-121, Октава-111.

Методика применима для контроля шума на рабочем месте в помещении предприятия и на территории и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль уровней шума с целью гигиенической оценки, в том числе для сопоставления с нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16
	5115

	968. 
	МИ ПКФ-17-046. ФР.1.32.2017.28156 ©
Методика измерений индекса тепловой нагрузки среды в производственных помещениях
Применима для контроля индекса тепловой нагрузки среды на рабочем месте в помещении предприятия лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль микроклимата с целью гигиенической оценки, в том числе для сопоставления с нормативами СанПиН 2.2.4.3359-16
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	969. 
	МИ ПКФ-17-047. ФР.1.34.2018.29381 ©
Методика измерений магнитной индукции и коэффициента ослабления геомагнитного поля

Настоящий документ устанавливает методику измерений магнитной индукции и  коэффициента ослабления геомагнитного поля (ГМП) с использованием измерителя магнитной индукции П3-81 в исполнении П3-81-01.

Методика применима для гигиенической оценки гипогеомагнитного поля на рабочих местах,  в помещениях жилых и общественных зданий и предназначена для применения испытательными лабораториями и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструментальный контроль с целью гигиенической оценки, специальной оценки условий труда, оценки соответствия.

Методика обеспечивает статистическую достоверность измерений, для оценки их соответствия требованиям гигиенических  и технических нормативов согласно СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09
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	970. 
	Сборник "Методики измерений. Выпуск 1" ©. Издание 2015 г.
Включает в себя: 
· МИ ПКФ-14-007 Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях, 
· МИ ПКФ-14-009 Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в помещениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном характере шума, 
· МИ ПКФ-14-010 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции, 
· МИ ПКФ-14-011 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции, 
· МИ ПКФ-14-012 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот в помещениях жилых и общественных зданий, 
· МИ ПКФ-14-014 Методика измерений виброускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего человека, 
· МИ ПКФ-14-016 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в производственных помещениях и на территории
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	971. 
	Сборник "Методики измерений. Выпуск 2" ©. Издание 2016 г.
Включает в себя: 
· МИ ПКФ-14-015 Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука авиационного шума на селитебной территории, 
· МИ ПКФ-14-017 Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств, 
· МИ ПКФ-15-018 Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль, 
· МИ ПКФ-14-019 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочих местах в кабинах локомотивов на основе стратегии рабочих операций скоростных режимов, 
· МИ ПКФ-15-022 Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочих местах на предприятиях с особо опасными условиями труда, 
· МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории, 
· МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории, 
· МИ ПКФ-15-027 Методика измерений уровней звука и звукового давления от железнодорожных транспортных средств на территории, в помещениях жилых и общественных зданий
	17500

	972. 
	Сборник "Методики измерений. Выпуск 3. Измерение ЭМП" ©. Издание 2016 г. 

Включает в себя: 
· МИ ПКФ-09-001 Методика измерений уровней магнитного поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и Экофизика, 
· МИ ПКФ-09-002 Методика измерений уровней электрического поля промышленной частоты с использованием анализаторов ОКТАВА-110А и Экофизика, 
· МИ ПКФ-10-003 Методика измерений напряженности электрического и магнитного полей с использованием анализаторов спектра Октава-110А и Экофизика, 
· МИ ПКФ-10-004 Методика измерений напряженности электрического и магнитных полей в полосе частот 5–2000 Гц с исключением влияния полей промышленной частоты 50 Гц с использованием анализаторов спектра Октава-110А и Экофизика в режиме 1/3-октавного анализа, 
· МИ ПКФ-10-005 Методика измерений напряженности переменных электрического и магнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, с использованием анализаторов спектра Октава-110А(ЭКО) и Экофизика, 
· МИ ПКФ-15-023 Методика измерений напряженности электрического поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории, 
· МИ ПКФ-15-024 Методика измерений напряженности магнитного поля частоты 50 Гц на рабочем месте, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории, 
· МИ ПМП ПКДУ.411100.002РЭ (ПЗ-81)

· МИ МП 50 Гц ПКДУ.411100.002РЭ (П3-81)

· МИ ЭСП ПКДУ.411100.001РЭ (П3-80)

· МИ ЭМП 5Гц-400кГц ПКДУ.411100.001РЭ (П3-80)
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	973. 
	Комплект методик "МИ ОЕД 2017" ©
Включает в себя: 
· Сборник "Методики измерений. Выпуск 1". Издание 2015 г.

· Сборник "Методики измерений. Выпуск 2". Издание 2016 г.

· Сборник "Методики измерений. Выпуск 3. Измерение ЭМП". Издание 2016 г. 
· МИ ПКФ-15-013 Методика измерений эквивалентных и максимальных уровней звука в помещениях жилых и общественных зданий при шуме, состоящем из единичных акустических событий и создаваемого внутренним инженерным оборудованием

· МИ ПКФ-16-029 Методика измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов

· МИ ПКФ-16-031 Методика измерений ускорения общей вибрации в помещении методом спектрального анализа

· МИ ПКФ-16-036 Методика измерений частоты вибрационных и звуковых сигналов анализаторами спектра Экофизика-X

· МИ ПКФ 16-038 Методика измерений напряженности электрического поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем месте

· МИ ПКФ-16-039 Методика измерений напряженности магнитного поля в полосах частот 5-2000 Гц, 10-30 кГц, 2-400 кГц на рабочем месте

· МИ ПКФ-16-041 Методика измерений пиковых корректированных по С уровней звука на рабочем месте
	31720


СПРАВОЧНИКИ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ДЕЛУ
	№ п/п
	Обозначение, наименование
	Цена

	974. 
	Анализ воды. Справочник. Лео М.Л. Ноллет. 
Перевод с англ. 2-го изд., под ред. Е.Л. Пролетарской, И. А. Васильевой. 2012 г. 
Рассматриваются все типы вод: пресная вода из рек, озер, каналов, морская вода, а также грунтовые воды из родников, сточных систем и ручьев. Рассматриваются физические, химические и другие свойства компонентов воды, а также методики отбора проб, способы очистки, экстракции и дериватизации. Приведен сравнительный анализ широко используемых классических методов и новейших разработанных методов анализа. Описаны принципы различных испытаний, дана интерпретация полученных результатов, определены будущие тенденции и перспективные направления методов анализа для питьевой, водопроводной, сточной и морской воды. Надежность результатов, качество отбора проб, статистическая обработка данных и хемометрические методы обсуждаются в отдельных главах. Впервые в специальных главах подробно описаны разделение и анализ веществ, причиняющих вред эндокринной системе, а также фармацевтических веществ, средств личной гигиены и пластификаторов. Материал справочника представлен в виде графиков, таблиц, примеров и ссылок, обладает высокой наглядностью и максимально удобен для работы специалистов
	4774

	975. 
	Анализ почвы. Справочник. Минералогические, органические и неорганические методы анализа. 
М. Пансю, Ж. Готеру. 2014 г.
Рассматриваются почвы большинства климатических зон: умеренный, засушливый, субтропический и тропический климат.

Рассматриваются минералогические, органические и неорганические методы анализа, а также физические методы обработки образцов  при проведении анализов. Аналитические методики соответствуют требованиям стандартов на методы анализа и могут использоваться при контроле качества почв. Для каждого метода приводятся принципы, физические и химические основы, а также достоинства, недостатки и область использования каждого метода. Это позволит выбрать наиболее подходящий метод анализа в зависимости от типа исследуемого вещества и специфических проблем, которые необходимо решить. Характеристики методов приведены в доступной и понятной форме, основаны на практическом опыте и легко реализуемы.

Справочник станет незаменим руководством для сотрудников профильных лабораторий, служб экологического контроля и мониторинга и др.
	5580

	976. 
	Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. 1984 г. 
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1984 года (издательство "Химия").
В книге подробно описываются существующие методы анализа вод, непосредственно образующихся в том или ином технологическом процессе, а также вод, прошедших через очистные сооружения, где они подвергались очистке различными химическими, физико-химическими и биохимическими методами. Приведено много методов, прошедших массовую проверку в отечественных и зарубежных лабораториях.

Книга предназначена для работников химико-аналитических лабораторий химической, металлургической и других отраслей промышленности, производств различных органических продуктов, а также для работников водных инспекций, санитарно-эпидемиологических станций и водоочистных сооружений.
	2426

	977. 
	Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях. Руководства для лабораторий. 2016 г. 
Сборник включает руководство ЕВРАХИМ «Валидация аналитических методик» и руководство 
ЕВРАХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях». 
Издание предназначено для химиков-аналитиков, сотрудников лабораторий, специалистов в области аккредитации и надзора, осуществляющих свою деятельность в области испытаний и измерений в соответствии со стандартами ИСО 17025 и GLP.

Руководства издаются с официального разрешения EURACHEM.

Валидация аналитических методик.

Во 2-м издании международного руководства отражены изменения в международных стандартах и руководящих документах по проведению валидации методик с целью подтверждения оценки неопределенности измерения, как основного показателя соответствия целевому назначению (fitness for purpose), а также достоверности результатов. Валидация методик является важной составляющей общей системы контроля качества в лаборатории, особенно при внедрении GLP. Рассмотрены все основные понятия, определения, документирование, процесс валидации, применение и использования валидированных методик. 
Неопределенность в аналитических измерениях.
В 3-м издании международного руководства, являющегося важной частью ИСО/МЭК 17025, описаны различные способы оценивания неопределенности аналитических измерений, в т.ч. на основе данных внутрилабораторного контроля качества и межлабораторных экспериментов. Даны рекомендации по выявлению и учету факторов, влияющих на качество результатов аналитических измерений в лабораториях. Приведены подробные примеры, охватывающие разные объекты и методы химического анализа.
	3344

	978. 
	Внутренний контроль качества. Руководство для аналитических лабораторий. 
Под ред. И.В.Болдырева. 2015 г.
Внутренний контроль качества QC согласно ИСО/МЭК 17025 является неотъемлемой и важной составляющей системы контроля качества и системы менеджмента аналитической лаборатории. 
В уникальном издании приведены таблицы контроля качества, процедуры, ведение документации и примеры для практического ведения внутреннего QC в лаборатории. Переведенное на 6 языков издание рекомендовано европейскими органами по надзору и аттестации как наиболее практическое руководство для повседневного использования в работе аналитических лабораторий. 
Руководство содержит подробное описание технологии применения контрольных карт, включая их типы и виды, образцы и пределы для контроля, полезные уравнения и формулы, интерпретацию результатов. Даны рекомендации по введению программы контроля качества и использованию данных контрольных карт для различных целей. Многочисленные примеры качественно закрепляют теоретические основы и методические подходы. 
Простота изложения материала, его наглядность делают руководство удобным и максимально практичным  инструментом для специалистов химико-аналитических, экологических, медицинских и др. лабораторий, испытательных центров, центров сертификации и мониторинга, служб аттестации и надзора. 
Книга не имеет аналогов в России и будет востребована отечественными специалистами лабораторий разного профиля и уровня подготовки.
	2200

	979. 
	Высокоэффективный капиллярный электрофорез. 
Хенк Лоуэр и Жерард Роузинг. Перевод с 2-го англ.изд. (2014, High Performance Capillary Electrophoresis) под ред. Лапина Б.П. 2019 г.
В обновленном издании приведены основы метода, режимы работы установок и оборудование ВЭКЭ (HPCE). Подробно рассмотрены методы ВЭКЭ - капиллярный зональный электрофорез CZE, мицеллярная электрокинетическая хроматография MEKС, капиллярная электрохроматография CEC, система 
CE-MS и др. Освещены вопросы разделения для более эффективного внедрения методов в практику лабораторий. Особое внимание уделено применению метода в фармацевтическом анализе и других 
областях. 

Издание хорошо иллюстрировано, содержит практические рекомендации по выбору оборудования и приборов и послужит хорошим обучающим пособием для специалистов лабораторий.
	2244

	980. 
	Газовая хроматография. 
Яшин Я.И., Яшин Е.Я., Яшин А.Я. 2009 г.
В книге изложены основы теории и практики аналитической газовой хроматографии. Рассмотрены последние достижения газо-жидкостной, газоадсорбционной, адсорбционно-абсорбционной, капиллярной, реакционной, сверхскоростной, высокотемпературной, двумерной и хиральной хроматографии.
	2332

	981. 
	Индуктивно-связанная плазма. Практическое руководство. 
Дж. Дин. Перевод с англ. (2005, Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy), 
под ред. Большова М.А. 2017 г.
В классическом руководстве представлены теоретические основы методов ИСП-АЭС и ИСП-МС, включая подготовку проб, способы их ввода, характеристики плазмы и др. Подробно рассмотрено практическое применение ИСП в экологическом анализе, анализе пищевых продуктов, металлургии, фармацевтике и других областях.
Руководство написано доступным языком и включает многочисленные примеры, схемы, расчеты, рекомендации по практическому решению проблем в исследовании объектов, вопросы для самоконтроля и проверки, что позволяет использовать его для подготовки специалистов по ИСП аналитических лабораторий, служб контроля и центров сертификации.
Книга будет востребована аналитиками-практиками при проведении анализов методами с ИСП, исследователями, преподавателями и студентами профильного направления.
	2723

	982. 
	ИСО/МЭК 17025:2017 Практические рекомендации по применению. 
Болдырев И.В. 2018 г.
В обновленном стандарте ИСО/МЭК 17025:2017 отражены все изменения с 2005 года для линейки стандартов 17000: новая структура, новые утвержденные понятия, такие как «метрологическая прослеживаемость», «валидация», «верификация», «лабораторная деятельность» и др., новые требования к процессам лабораторной деятельности, новая отчетность. Особо нужно выделить большие изменения в требованиях к процедурам системы менеджмента, включая введение новой процедуры управления рисками и возможностями.
Практические рекомендации и развернутые комментарии от ведущего специалиста по аккредитации позволят лабораториям модернизировать свои системы менеджмента с учётом требований ИСО/МЭК 17025:2017, сохраняя высокие компетенции в вопросах обеспечения качества, методах отбора, проверки, неопределенности измерений, калибровки оборудования и приборов.
Книга предназначена для руководителей и специалистов всех аналитических лабораторий, испытательных центров, экспертов органов надзора и аккредитаций.
Официальный текст международного стандарта был опубликован международной организацией по стандартизации (ИСО) 28 ноября 2017г.
Данные рекомендации построены в виде постатейных комментариев к переводу официального текста стандарта, подготовленного ААЦ «Аналитика» и направленного в технический комитет по стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 079).
Текст стандарта приведён полностью за исключением содержания. Примечания являются частью текста стандарта. Комментарии выделены отличным от текста стандарта шрифтом. В разделе «Библиография» вместе с оригинальными ссылками приведены ссылки на русскоязычные документы, содержащие идентичные тексты ссылочных документов.
Комментарии представляют частное мнение автора и не претендуют на отражение официального мнения каких-либо органов власти или общественных организаций.
	2393

	983. 
	Каталог газоочистного оборудования. Методическое пособие.
Пособие рекомендовано к применению письмом заместителя министра Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 05-12-47/9448 от 22.05.2013 г.

Каталог содержит информацию о ведущих российских и зарубежных производителях газоаналитического, газоочистного и пылеулавливающего оборудования, организациях, которые предоставляют услуги по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу, пуску, наладке и паспортизации газоочистного оборудования, сервисному обслуживанию, а также об организациях, предоставляющих услуги по обследованию и оценке технического состояния пылеулавливающего оборудования и его модернизации
	2531

	984. 
	Контроль качества в аналитической химии. Причард Э., Барвик В., 2014 г. 
Издание посвящено контролю качества в аналитической химии. Все положения и методики изложены на основе обновленных международных стандартов ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 9001, обязательных для получения аккредитации современной лаборатории и ее полноценной работы. В книге рассматривается контроль качества на всех этапах аналитических работ - подготовка проб, подготовка к анализу, проведение измерений, обработка данных. Отдельные главы посвящены вопросам тестирования лаборатории, аудиту и аккредитации, правильному ведению документации. Раскрыты и четко регламентированы процедуры по введению системы контроля качества на всех уровнях, управлению качеством в лаборатории, включая работу персонала. Многочисленные примеры, контрольные вопросы, тесты и практические рекомендации станут незаменимыми в работе сотрудников любой лаборатории.
	2393

	985. 
	Новый справочник химика и технолога. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии. Интеллектуальная собственность.. 2006 г.
Это самый большой том Справочника. Справочник содержит полное оглавление всех, вышедших в свет 
12-ти томов! Справочник является последним томом многотомного издания «Новый справочник химика и технолога». В нем представлены общие сведения о строении вещества, физико-химических свойствах простых веществ и важнейших неорганических и органических соединений, а также единицы измерений, важнейшие физические константы.
Большой раздел в справочнике посвящен ароматическим соединениям (бензолу, анилину и органическим красителям). Рассматриваются вопросы, связанные с галогенсеребряной и цветной фотографиями и, как следствие, фотолитографией.
Впервые в справочной литературе представлен раздел «Номенклатура органических соединений». Приводится информация по технике лабораторных работ, основам технологии. Для разработчиков, исследователей и научных работников важен раздел посвященный вопросам интеллектуальной собственности.
Справочник предназначен для научного и инженерно-технического персонала отраслевых лабораторий, инженеров-химиков-технологов, исследователей, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-фармацевтических вузов, а также для специалистов смежных профессий.
	14280

	986. 
	Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть I. 
Под ред.проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2013 г. 
Справочник в 3-х частях отражает современное состояние, возможности и многообразие методов аналитической химии. В сжатом виде изложены теоретические основы всех ведущих методов анализа, аппаратура и обширнейший обобщенный справочный материал. Рассмотрены области применения, диапазоны определяемых содержаний, пределы обнаружения методов. Значительное внимание уделено анализу объектов окружающей среды.
В первой части тома представлены информационные базы и общие вопросы аналитической химии, метрологические основы методов количественного анализа, методы разделения и концентрирования, хроматографические методы и капиллярный электрофорез, гравиметрические, титриметрические и электрохимические методы анализа, масс-спектрометрический метод и газовый анализ.
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров химиков-технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-фармацевтических вузов, а также для специалистов смежных профессий, применяющих методы количественного анализа.
	14280

	987. 
	Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть II. 
Под ред. проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2007 г. 
Во второй части представлены ядерно-физические и радиохимические методы анализа, химические методы обнаружения ионов, химические тест-методы и проточно-инжекционный анализ, кинетические и спектроскопические методы анализа.
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров химиков-технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-фармацевтических вузов, а также для специалистов смежных профессий, применяющих методы количественного анализа.
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	988. 
	Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия. Часть III. 
Под ред. проф., д.х.н. И.П. Калинкина, к.х.н. В.И. Мосичева. 2013 г.
В третьей части представлено продолжение Раздела 14, которое включает в себя: методы рентгеновской и молекулярной спектроскопии, фотометрические методы анализа, инфракрасные спектры поглощения, спектры нарушенного полного действия, люминесцентные методы анализа. Заканчивает том библиография, русско-английский и англо-русский словари терминов.
Предназначен для научного и инженерно-технического персонала аналитических лабораторий, инженеров химиков-технологов, преподавателей и студентов университетов, химико-технологических, химико-фармацевтических ВУЗов и предприятий, а также для специалистов смежных профессий.
	14280

	989. 
	Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. Вероника Р.М. 5-е изд., 2017 г. 
Представляем 5-е издание книги, которое расширено за счет современных методов и оборудования. В книге многое доработано и добавлено большое количество ссылок. Те места в тексте, где не хватало информации о современном положении дел в ВЭЖХ или нужны были дополнительные разъяснения, снабжены примечаниями переводчиков и добавлены ссылки на
соответствующую литературу. В издание включена новая тема? контроль качества. Два раздела в приложениях были обновлены и расширены Бруно И.
Ленди? раздел о тестировании хроматографической системы и раздел о выявлении и устранении неисправностей. Были написаны некоторые новые разделы. Книга отличается простотой изложения и, что не менее важно, такими же простыми и понятными иллюстрациями, значительно облегчающими понимание излагаемого материала. Несомненное достоинство книги — множество практических задач, которые автор предлагает решить начинающему хроматографисту в ходе обучения.
Издание рекомендовано, начинающим изучать высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ).
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	990. 
	Практическое руководство для лабораторий. Специальные методы. Лесс В.Р. и др. 2014 г. 
В новом издании «Практическое руководство для лабораторий. Специализация» из общего трёхтомника «Практическая подготовка специалистов для работы в лаборатории» рассмотрены наиболее важные и распространенные методы и разделы лабораторной практики. Все материалы изложены на основе обновленных методических рекомендаций и стандартов и содержат максимально практичные советы для обучения, самоподготовки и повышения квалификации сотрудников лабораторий.

Основные разделы книги:
- подготовка проб
- хроматография
- спектрометрия
- микробиологический анализ
- биохимический анализ
- менеджмент качества

Рассматриваемые материалы, контрольные вопросы и тесты дают полный объем теоретических и практических знаний для получения необходимых навыков и квалификации сотруднику лаборатории. Основное достоинство книги – наглядность изложения и обширный иллюстративный материал
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	991. 
	Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях. Перевод с английского Р.Л. Кадиса, Г.Р. Нежиховского, В.Б. Симина, под общей редакцией 
Л.А. Конопелько. 2-е изд., 2002 г.

Подготовлено в 2000 г. международными организациями:
EURACHEM (Европейское общество по аналитической химии),
CITAC (Международное сотрудничество по прослеживаемости измерений в аналитической химии).
Неопределенность измерений становится главным и объединяющим понятием, относящимся к качеству аналитических данных. Основная цель Руководства ЕВРАХИМ/СИТАК показать, как на основе общего подхода, развитого в Руководстве по выражению неопределенности измерения (ИСО, 1993), следует решать задачу оценивания неопределенности в такой специфической области измерений, какой является количественный химический анализ.
Документ представляет собой практическое руководство для широкого круга химиков-аналитиков. По сравнению с первым изданием, опубликованным в 1995 г. (русский перевод 1997 г.), настоящее издание в большей мере учитывает особенности аналитических измерений и практику работы лабораторий. В нем описаны различные способы оценивания неопределенности результатов химического анализа, в том числе на основе данных внутрилабораторного контроля и межлабораторных экспериментов. Даны подробные рекомендации по выявлению и учету факторов, влияющих на качество результатов аналитических измерений. Приведены детальные примеры оценивания неопределенности, охватывающие различные объекты и методы химического анализа.
Знакомство с этим документом будет особенно полезно тем, кто занимается разработкой, аттестацией и внедрением методик количественного химического анализа.
Вышло 3-е изд, 2011 г., издано в книге "Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях"
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	992. 
	Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки. 
Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. 4-е изд., перераб. и дополн., 2018 г.
В книге описаны правила отбора и подготовки проб, процедуры выполнения анализов, приведена разнообразная полезная информация, даны библиографические ссылки на руководства и действующие нормативно-методические документы по анализу воды. Текст руководства содержит много иллюстраций, создающих наглядность и облегчающих выполнение анализа.
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	993. 
	Руководство по качеству в аналитической химии. Подготовка к аккредитации. 
Руководство Eurachem/CITAC. 3-е издание CITAC, Eurachem (перевод с англ.), 
под ред. В.Б. Барановской. 2018 г.
В обновленном руководстве CITAC/Eurachem полностью отражены требования стандарта ISO/IEC 17025:2005, и обновленная терминология для действующих ISO/IEC 17000, ISO 9000. В нем содержатся сведения необходимые для лабораторий, которые готовы внедрить систему менеджмента качества, а также в области обучения и повышения квалификации персонала. Основные вопросы при аккредитации - планирование аналитических работ, калибровка, метрологическая прослеживаемость, контроль качества и проверка квалификации, аудит лаборатории и анализ результатов и др. изложены в четкой методологической последовательности. В приложениях рассмотрены вопросы аудита системы качества и калибровки средств измерений.
Материал руководства удобно структурирован, обширная библиография и полезные ссылки позволят использовать его в практической работе лабораторий разного уровня в соответствии с принципами GLP. Руководство будет полезно для внедрения ISO 15189, 9001 и при переходе на новый стандарт ISO/IEC 17025.
Руководство адресовано сотрудникам химико-аналитических лабораторий разного профиля, испытательных центров, центров сертификации и мониторинга, служб аккредитации и надзора.
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	994. 
	Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением тестовых средств. 
Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. 3-е изд., перераб., 2018 г.
В настоящем издании приведены методы санитарно-пищевого анализа, разработанные на основе действующих государственных стандартов, гигиенических нормативов и др. нормативных документов, устанавливающих методы контроля состояния пищевых объектов и качества продуктов питания в полевых условиях, в местах, отдалённых от лабораторий, без доставки проб в стационарную лабораторию. С помощью методик, описанных в руководстве, проводится экспресс-оценка санитарно-гигиенического состояния пищевого объекта и доброкачественности продуктов питания по важнейшим показателям.
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	995. 
	Спектроскопия. Беккер Ю. 2017 г. 
Спектроскопия ядер, атомов, ионов и молекул принадлежит сегодня к группе важнейших и наиболее распространенных методов инструментальной аналитики. Высокотехнологичные эмиссионные, абсорбционные и флуоресцентные спектрометры обеспечивают точное определение качественного и количественного состава газообразных, жидких и твердых веществ, позволяют изучать поверхностные слои материалов, проводить локальный и послойный анализ. 
В настоящей монографии дается обзор различных современных методов ядерной, атомной, ионной и молекулярной спектрометрии, а также приборов, реализующих эти методы. Рассматриваются многие аналитические проблемы, решаемые в лабораториях промышленных предприятий, в естественнонаучных и технических учреждениях, а также вопросы изучения и защиты объектов окружающей среды.
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	996. 
	Химические реактивы, их приготовление, свойства, испытание и употребление. 
Справочная книга для химиков, технологов, студентов и фармацевтов.
Коренблит А.И. 
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1902 года 
(издательство "Типография М. М. Борисенко")
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	997. 
	Чистые химические вещества. Руководство по приготовлению неорганических реактивов 
и препаратов в лабораторных условиях. 
Карякин Ю.В., Ангелов И.И., 4-е изд., перераб. и доп. 
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1974 года
Книга представляет собой 4-е переработанное и дополненное издание практического руководства по приготовлению чистых химических препаратов, в основном неорганических. Помимо методик синтеза и очистки приводятся важнейшие физические и химические характеристики веществ. В новом издании в отличие от предыдущего несколько расширен ассортимент реактивов, обновлены методики синтеза, кроме того, в водной части изложены основные современные методы получения чистых веществ. Книга предназначена для широкого круга читателей, занимающихся экспериментальной работой в различных областях химии. Она может служить также учебным пособием для студентов вузов и учащихся техникумов при работе в лабораториях неорганической и неорганического синтеза. Издание четвертое, переработанное и дополненное. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1974 года (издательство "Химия"). 
	3540
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